Rozwinigcie centralnego ogrzewania:

Koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny
(wsps) @125/80mm z adapterem, wyczystkg
koncentryczng i odskraplaczem. Wyprowadzi¢
przynajmniej 1,0 metr ponad dach budynku.
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Legenda:

<— rodzaj pomieszczenia

Kuchnia
1400 W

temp. obliczeniowa w pom.

zasilanie c.o. 420 C

[

powrédt c.o.

instalocjo gazowa

INSTALACJA C.O. z rur PEX NATOMIAST GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

UWAGI:

— INSTALACJA GRZEJINIKOWA PROWADZONA W POSADZCE LUB WZDtUZ SCIAN PRZY
LISTWIE PODEQGOWEJ.

— ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZA POMOCA GRZEJNIKOW

— PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC
PRZED STRATAMI CIEPLA WARSTWA IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE — PO
PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ — NALEZY ZAtOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ

STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA
NIEDOZWOLONE

— OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE 0D
SREDNICY RURY OSLONOWEJ

— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE
— SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAC POPRZEZ KRATKE WENTYLACYUNA 220 CM?, LUB
PODCIECIE DRZWI OD STRONY PODLOGI NA CALEJ SZEROKOSCI NA WYSOKOSC 2,5 CM

<— zapotrzebowanie na ciepfo w pom.

CV 22-60 1=020mm <— gt grzejnika [mm]

CV22—45 0,8m — GRZEJUNIKI STALOWE PEYTOWE
np. PURMO CV Z WKEADKA
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

| —

1575W <— moc grzejnika

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

AN KAPINUS By

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:
Gmina Miasto Boguszéw-Gorce,
58-370 Boguszow Gorce, pl. Odrodzenia -

Temat:

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1,

Wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC
4 P ul. Wyspianskiego 9, 58-370 Boguszow Gorce

oraz wykonanie c.0. gazowego.
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