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Uwagi: Legenda:
- instalacje wodng i c.w.u. prowadzona z rur z pex w posadzce projektowana instalacja wody zimnej
- wszystkie podejscia do punktéw czerpalnych w instalacji wodnej
wykona¢ z rur 16x2,0 o projektowana instalacja c.w.u.
- wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac przed stratami
ciepta lub kondensaciji wilgoci izolacjg polietylenowag o gr. 6 mm 20/16 - Dz w. zimna / Dz c.w.u.
(woda zimna) oraz 13mm (cwu)
- izolacje - po przeprowadzonej probie cisnieniowej - nalezy zatozyé Typoszereg rur PEX/AL/PEX (Dz x GS¢):
bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢ przed przesunigciem. 16 - 16x2,0 PROJEKTY BUDOWLANE 1 o -
izolacje wspdlne sg niedozwolone. przewiduje sig izolacje takze 20 - 20x2,0 A\ KAPI NUS NADZOR ZASTEPCZY Gmina Miasto Boguszéw-Gorce,
instalacji wody zimne;j. VLRI RN "\ o aeie 140 55306 Waibrayeh (obok stach LOTOS) 58-370 Boguszéw Goree, pl. Odrodzenia }

- otwory pod przebicia przez sciane nalezy wykona¢ o 3cm wigksze
od Srednicy rury ostonowej

- przy przejsciach przez Sciany nosne i dziatowe stosowac tuleje
ochronne

- przejscia przez sciany nosne zewnetrzne nalezy wykonacé jako
szczelne

Temat: . . . . Lo
Wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC

oraz wykonanie c.0. gazowego.

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1,
ul. Wyspianskiego 9, 58-370 Boguszéw Gorce

Projektowat: mgr inz. Miroslaw Stadium: | Branza: Arkusz Data:
Kociumbas PB S A3 05.2019
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
o . . 1:50
Asystowat: mgr inz. Piotr Kopinowski Rzut lokalu
. . Nrrys.
- inctalacia wadna




