
komin K1
wyprowadzony 1,0m ponad dach

 Skala:
-

  Tytuł rysunku:

Inwestor:
                Gmina Miasto Boguszów-Gorce,
              58-370 Boguszów Gorce, pl. Odrodzenia 1

 Temat:

 Stadium:
PB

Data:
05.2019

 Obiekt:   Lokal mieszkalny nr 1, 
   ul. Wyspiańskiego 9,  58-370 Boguszów Gorce

Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC 
           oraz  wykonanie c.o. gazowego.

Widok elewacji wschodniej
- elewacja boczna

Arkusz
A4

Branża:
S

Nr rys.
8/S

mgr inż. Piotr Kopinowski  

mgr inż. Joanna Mandzyn

mgr inż. Mirosław
 Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych
 

Projektował:

komin K1 Ø125/80
w obudowie z płyt 
cementowo-wiórowych,
 grubości min.10mm

STAN PROJEKTOWANY 
WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ
(elewacja boczna)

wyrzutnia powietrza Ø125czerpnia powietrza Ø125

UWAGA: Odległość wyrzutni ściennej od okna w rzucie 
poziomym nie może być mniejsza od 50cm 


