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Salon +20°C
Φwym: 1400W

Kuchnia +20°C
Φwym: 1400W

Pokój 1 +20°C
Φwym: 2150W

Pokój 2 +20°C
Φwym: 1700W

P.pokój +20°C
Φwym: 780W

Łazienka +24°C
Φwym: 650W

KV-S 21-60 
l=400mm
Φ=540 W

KV 22-60 
l=1120mm
Φ=1920 W

KV 22-40 
l=1120mm
Φ=1520 W

KV 22-50 
l=800mm
Φ=1230 W

KV 22-50 
l=720mm
Φ=1110 W

KV 22-60 
l=520mm
Φ=890 W

 Skala:
1:50

  Tytuł rysunku:

Inwestor:
                Gmina Miasto Boguszów-Gorce,
              58-370 Boguszów Gorce, pl. Odrodzenia 1

 Temat:

 Stadium:
PB

Data:
05.2019

 Obiekt:   Lokal mieszkalny nr 1, 
   ul. Wyspiańskiego 9,  58-370 Boguszów Gorce

Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC 
           oraz  wykonanie c.o. gazowego.

Rzut lokalu 
- instalacja c.o.

mgr inż. Piotr Kopinowski  

mgr inż. Joanna Mandzyn

Asystował:
Asystował:

mgr inż. Mirosław
 Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych
 

Projektował: Arkusz
A3

Branża:
S

Nr rys.
4/S

M1

STANDARD
l=400mm,
h=700mm
Φ=285 W

 16x2,0

 25x2,5

 25x2,5

 20x2,0

 16x2,0

 16x2,0

 16x2,0

Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny 
z zamkniętą komorą spalania 

np. ECOTHERM KOMPAKT WBC 22/24  
o mocy maksymalnej 21 kW

komin K1 Ø125/80
w obudowie z płyt 

cementowo-wiórowych,
 grubości min.10mm

Przewód powietrzno 
spalinowy 125/80 

KV 22-60 
l=920mm
Φ=1575 W

 32x3,0


