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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa drenazu zaporowego oraz kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 1 w Boguszowie-
Gorcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z budowg drenazu zaporowego oraz kanalizacji deszczowej wraz
z przytaczem dla w/w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacja — uktad potaczonych przewodow i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza
budynkami z odprowadzeniem $ciekow do oczyszczalni §ciekow Iub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw $ciekéw nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania S$ciekoéw
opadowych.

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Przewodd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego,

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
czyszczenia,

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka

z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — Materiat gruntowy mig¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — warstwa materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

e wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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e Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow w przypadku
niemozliwoS$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Do wykonania drenazu zaporowego i kanalizacji deszczowej mogag by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w inwestycji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

o Woszelkie nazwy wiasne materiatdw, wyrobow i urzadzen przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwo$ci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sig
zastosowanie innych materiatow (wyrobow) innych producentow pod warunkiem :

e spelniania tych samych wlasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno -
uzytkowych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji
inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spelniajag wymagania zatozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca
moze zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogéw 1 posiadania
parametréw nie gorszych niz proponowana.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

o Rury kanalizacji deszczowej — rurociggi kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC — U
¢ 160 x 4,0 klasy ,,N”’. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy
kanatow o zagl¢bieniu do 4,5 m;
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e Rury drenazowe — do budowy drenazu budowy drenazu uzy¢ rur drenarskich karbowanych
dwusciennych Strabusil o srednicy @150 PE z otworami 2,5x5,0 oraz z perforacja na 2/3 obwodu
(czesciowo sgczace, perforacja na 2/3 obwodu rury) firmy PolyTeam (lub réwnowazne). Rury
drenarskie odpowiadaja normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SN 4.

e Studzienka kanalizacyjna niewlazowa — Na drenazu oraz kanalizacji deszczowej projektuje si¢
montaz studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUK
typu TEGRA o $r. 425mm i 600mm. Studzienki S1 i S4 nalezy zabudowac¢ jako studnie wykonane
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA ©425. Studzienki
sktada¢ si¢ beda z kinety polaczeniowej typu T, z rury trzonowej karbowanej PP SN4 ¢425mm z
pierscieniem uszczelniajgcymi oraz teleskopowego adaptera z uszczelka.  Studzienke S2
zabudowac jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUK
typu TEGRA @425 (lub rownowazna). Studzienka sktada¢ si¢ bedzie z kinety przeptywowej 90°,
rury trzonowej karbowanej PP SN4 ¢425mm z pier§cieniem uszczelniajgcymi, teleskopowego
adaptera do wtazow oraz z wlazu zeliwnego typu lekkiego B125.

Studzienki S3 i S5 nalezy zabudowa¢ jako studnie wykonane z tworzywa sztucznego firmy
WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA ©425. Studzienki sktada¢ si¢ beda z kinety
przeptywowej 30°, z rury trzonowej karbowanej PP SN4 g425mm z pier§cieniem uszczelniajagcymi
oraz teleskopowego adaptera z uszczelka.

Studzienka So @600 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP o Srednicy wewngtrznej
600mm z pierScieniem uszczelniajacym, teleskopowego adaptera z uszczelka, kinety $lepej oraz
wlazu zeliwnego B125. Dodatkowo studzienka So ma osadnik o gt. 0,80m (objgtos¢ V=0,28m3).
Studzienke¢ osadnikowa So nalezy czysci¢ min. 1 na kwartat.

Whpigcie do projektowanych studni powyzej kinety nalezy wykona¢ na budowie poprzez montaz
wkladek ,,in situ” dn160.

Kinety studzienek posiadajg mozliwos$¢ ptynnej regulacji kata podtaczenia rury kanalizacyjnej w
kielichach +7,5°C.

e Zwienczenie studzienki — zwienczenie studzienek wykona¢ za pomocg wiazu zeliwnego klasy
B125.

e Polaczenia kanaléw do studni z tworzywa — podiaczenia do studni kanalow kanalizacyjnych
wykona¢ poprzez kinete oraz metoda wywiercania otworu w rurze (kominie studni) i natozeniu
naktadki z odgalezieniem kielichowym (wktadka ,,in-situ”). Polaczenie to wykonuje si¢ na placu
budowy. Szczegodtowy opis wykonania podlaczenia z naktadka mozna znalezé w instrukcji
montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej operacji, nalezy w
szczegblnosci zwroci¢ uwage na oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podigczenia
doktadne, oszlifowanie krawedzi wycietego otworu oraz staranne i rGwnomierne natozenie kleju
na powierzchnie.

o Wpiecie do sieci kanalizacji deszczowej — Wpigcie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wykonac
za pomocg przylagcza siodtowego. Przylacze instaluje si¢ bez rozcinania rurociggu, nie ma takze
potrzeby stosowania dodatkowych zigczek. Przegub kulowy, ktéry jest integralnym elementem
przylacza umozliwia regulacje¢ kata w zakresie 0-11° w kazdej ptaszczyznie. Aby zamontowaé
przytacze CONNEX nalezy w rurze wycigé otwornicg otwor o odpowiedniej $rednicy (zaleznej od
rozmiaru przylgcza - zgodnie z instrukcjg montazu dotaczong do ksztaltki), wlozy¢ przylacze do
otworu i dokrgci¢ nakretke.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci

1 gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow Iub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia
i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem S$rodkow
ostroznos$ci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Studzienka kanalizacyjna wod deszczowych

Transport powinien odbywa¢é si¢ $rodkami transportu dostosowanego do wielkosci studzienek.
Nalezy zachowac ostroznos$¢, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kroccoéw wystajacych poza obreb
korpusu studzienki/przepompowni. Zatadunek i wytadunek powinien si¢ odbywaé przy uzyciu tasm
zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementdow wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi s$rodkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny
by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem S$rodkow ostroznosci podanych przez
producenta danych rur. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.4, Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢

zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Kierownika Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Kierownika Budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Kierownika Budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawa wytyczenia trasy drenazu zaporowego i kanalizacji deszczowej stanowi dokumentacja
projektowa. Projektowana o$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami.
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Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Koftki $wiatki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia - przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki
tymczasowe art., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze tj. wytyczenie
tras prowadzenia przewodow

5.2. Roboty demontazowo0-rozbiérkowe

Roboty demontazowe na etapie wykonywania drenazu zaporowego i kanalizacji deszczowej obejmuja:
e Rozbiorke nawierzchni chodnika,

e Rozbiorka schodow,

e Rozbiorke okienek piwnicznych/wsypow,

e Demontaz i ponowny montaz klombu,

e Demontaz rur spustowych,

Catos¢ ztomu Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego na terenie budowy. Z uwagi na to, iz jest to budynek mieszkalny sposéb sktadowania ma
zapewni¢ bezpieczenstwo lokatorom.

Wszystkie metalowe elementy zdemontowane nalezy posegregowac a nastegpnie utozy¢
w regularne stosy i zabezpieczy¢ przed samoistnym przesuwaniem si¢ elementow w stosie. Miejsce
sktadowania ogrodzic.

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania 1 badania przy odbiorze. Wykopy wykonywaé, jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami
zaktadanymi poziomo — przy glgbokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a
sciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

- wykop pod kanalizacj¢ deszczowa— 0,80m,

- wykop z rurg drenarska + deszczowsg - 1,20m,

Calos¢ robot ziemnych pod rury drenarskie oraz kanalizacje deszczowa wykonywaé recznie ze
szczegblng ostroznoscig przy $cianach fundamentowych i istniejacym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie
utrudniona (skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami, WSypy piwniczne) wykopy nalezy wykonaé recznie.
Urobek sktadaé¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych rodzajow
uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i
wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$¢ gruntu zostanie wywieziona na pobliskie sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Kanaty ulozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwspadkiem nie beda
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dlugosci odcinka.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m dla kanalizacji deszczowej i rur drenarskich. Zdjecie warstwy gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyrownanej warstwie gr. 10cm ze zwiru o max. Srednicy
zastepczej ¥32 mm
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Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez
gruzu, ztomu itp. materiatbw. Zwraca si¢ uwagg na zgodne z wymogami producenta rur zaggszczanie
zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymato$ci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowiace tozysko no$ne rury kanalizacyjnej. Wymienione podtoze
i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

Obsypke oraz zasypke o wys. 15cm rur drenarskich nalezy wykona¢ ze zwiru o max srednicy
zastepcze] ©¥32 mm. Po wykonaniu zasypki nalezy wylozy¢ geowtokling filtracyjna. Wykopy z rura
drenarskg na szeroko$ci 0,60m nalezy zasypaé tluczniem o uziarnieniu ©@31,5-63mm do wymaganej
rzednej terenu.

Zasypke wykopu z rurg drenarska wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Ulozong kanalizacj¢ deszczowa, po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji nalezy wykonaé
zasypke wykopow i jednocze$nie wykonywac obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospotka
0-16mm o grub. 16 ¢cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zaggszczeniem.

Obsypke, jak rowniez grunt zlozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy starannie
zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnoséci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczeg6lnie ostroznie z uwagi na krucho$¢
materialu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko wraz
z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na rury
bezposrednio z samochodow wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony ani tez
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

5.4. Roboty montazowe

Technologia uktadania rur drenarskich i kanalizacji deszczowej powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odcinkdéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrOwnane
do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylegat do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).
Przewody drenarskie i kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ rur drenarskich karbowanych dwusciennych Strabusil
o $rednicy @150 PE z otworami 2,5x5,0 oraz z perforacja na 2/3 obwodu (czg$ciowo saczace, perforacja
na 220° obwodu rury) firmy PolyTeam (lub rownowazne). Rury drenarskie odpowiadajg normie
DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SN 4. Laczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez
zastosowanie zlgczek o Srednicy @150. Ztaczki weiska si¢ w wolny koniec rury tak, zeby wchodzita do
kielicha tworzac trwate potaczenie. Rury nalezy 1aczy¢ na powierzchni terenu a nastgpnie opuszczac na
dno wykopu i uktadaé¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Utozone prostoliniowo
odcinki kanaléw wymagajg wykonania obsypki. Obsypke rur drenarskich nalezy wykona¢ ze zwiru o
max $rednicy zastepczej @32 mm.

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto rury @160 PVC kielichowe. Ztacza sg uszczelnione
uszczelkg gumowa. Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie
opuszcza¢ na dno wykopu i uktadaé¢ na przygotowanym podlozu w odwodnionym wykopie. Utozony
odcinek kanatu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ 20 cm ponad wierzch rury.
Obsypke zagesci¢. Montaz rur PVC i tacznikéw — na wcisk. Gotowy kanal powinien odpowiada¢ PN-
92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- studzienki nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie szerokoprzestrzennym,
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- dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg piasku gr.10 cm o zaggszczeniu Is = 0,95.
Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z norma
PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych". Studzienki winny by¢é wyposazone we
wlazy zeliwne B-125.

Zastosowane rury drenazowe i kanalizacji deszczowej oraz studzienki tworzywowe nie wymagaja
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Szczelnoé¢ kanatdow deszczowych bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegély badan szczelno$ci
przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior robot prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

6. KONTROLA, BADANIA T ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg, jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie
z Programem Zapewnienia Jakosci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

e zgodnosci z rysunkami,

e sprawdzenia uzytych materialow,

e glebokosci utozenia rur drenarskich, kanalizacji deszczowej,

e spadku ulozenia kanatow,

e zmiany kierunkéw przewodow,

e sprawdzenia potaczen przewoddw, przejs¢ przez $ciany studni,

e sprawdzenia lokalizacji studzienek na drenazu i kanalizacji deszczowej oraz ich statecznosci i

wytrzymatosci, sprawdzenie lokalizacji
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST
i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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e roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy w terenie,

e roboty rozbiorkowe: rozbidrka nawierzchni chodnika, schodow,

e rozbidrka okienka piwnicznego/wsypu,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rur drenarskich, kanalizacji deszczowej

e montaz czyszczakow/rewizji na rurach spustowych,

e montaz studni drenarskich i kanalizacyjnych,

e wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

e zagypanie i zageszczenie urobku z wykopu,

e zasypanie wykopu z rura drenarska wraz z utozeniem geowtokniny,

e regulacja pionowa studzienek,

e proby szczelnosci i cisnieniowa,

e odtworzenie nawierzchni oraz okienek piwnicznych,

e wywozka nadmiaru gruntu, wywoézka gruzu i mas bitumicznych,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot.

Wykonawca przed odbiorem technicznym konicowym kanalizacji deszczowej i drenazu zobowigzany jest
do:

e zbadania zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

e zbadania zgodno$ci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadania protok6tow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania

robot,
e dziennik budowy,
o dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokodt przeprowadzenia proby szczelno$cei,
Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw technicznych
cze$ciowych drenazu i kanalizacji deszczowej, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas
budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjng, nalezy
przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym drenazem i kanalizacja.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie drenazu zaporowego i kanalizacji deszczowej Wykonawca doprowadzi do stanu
pierwotnego a uszkodzong nawierzchni¢ drogi i chodnika odtworzy z materialow pelnowartosciowych.
Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu drenarskiego

i kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: 0 wykonaniu drenazu i przewodu
kanalizacyjnego zgodnie z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacija
projektows i dotaczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem drenazu zaporowego, kanalizacji
deszczowej w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywolanych pozycji w
kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i drenazu,

rozbiorke nawierzchni chodnika, schodow,

wykonanie wykopu wraz z jego ewentualnym odwodnieniem,

demontaz okienek piwnicznych,

przygotowanie podloza,

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki pod rury drenarskie i deszczowe,
utozenie geowtokniny,

ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej oraz drenarskich w gotowym wykopie,
montaz studni kanalizacji deszczowej i drenarskiej,

wpigcie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

zageszczenie gruntu rodzimego wraz z zasypaniem wykopow,

zasypanie wykopu z rurg deszczows,

zasypanie wykopu z rura drenarska.

przeprowadzenie proby szczelnos$ci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
regulacja pionowa studzienek,

odtworzenie nawierzchni chodnika,

odtworzenie okienek piwnicznych/wsypow

wywo6z nadmiaru gruntu wraz z dokonaniem oplaty utylizacyjne;j,
wywoz gruzu z dokonaniem optaty utylizacyjnej,

wykonanie pomiaréw powykonawczych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r. Nr 75

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1 i 2.

Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 po6z. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
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10.2. Normy

e PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

e PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

e PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN- 752-1 :2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania, kontrola jakos$ci.”

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy do czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:

przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

ochrony mienia i utrzymania porzadku,

zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem osob trzecich,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamoéwienia, w szczeg6lnosci prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnos$ci cywilne;.

i)

Budowa drenazu zaporowego wraz z przylqczem kanalizacji deszczowej Wspolnota Mieszkaniowa
dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 1 ul. Kochanowskiego 1
w Boguszowie-Gorcach” 58-371 Boguszow-Gorce




