Staszica 14 Remont dachu i kominy

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m2
0508-02
15,50 * 8,00 * 2 + 10,00 m2 258,000
RAZEM 258,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
16,05 + 15,25 + (1,5 * 4) m 37,300
RAZEM 37,300
3] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
0535-06 | uzytku
22 m 22,000
RAZEM 22,000
4 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
wiatrownica | 3,4*0,35*2+0,35*2* 0,35 m2 2,625
kosz 415*0,55*2*2 m2 9,130
pas 37,3*0,35+1,3*0,35 m2 13,510
kominy 48*04*4 m2 7,680
wykusze |4,10*0,25+1,5*0,25+1,3*0,25 m2 1,725
opierzenie |2,6*0,35*2+1,7%0,35*4 m2 4,200
parapety [0,9*0,35*3 m2 0,945
RAZEM 39,815
5| KNR 4-01 [ Rozebranie elementow wiezb dachowych - tawy m
0430-09 kominiarskie
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
0430-04 | o odstepie tat do 24 cm
poz.1 m2 258,000
RAZEM 258,000
7| KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m| szt.
0419-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-01 miejscu do 0.5 m3
0,38*0,9*1,75 m3 0,599
RAZEM 0,599
9 KNR 2-02 | Spoinowanie scian zaprawg cementowg, barwiona m2
0923-02
(0,38*2+0,9%2)*1,75 m2 4,480
RAZEM 4,480
10| KNR K-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
0102-01
poz.1 m2 258,000
RAZEM 258,000
11 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
0104-03 | krokwi do 100 cm
poz.1 m2 258,000
RAZEM 258,000
12 KNR K-05 | Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie m2
0105-03 | krokwi do 100 cm
poz.1 m2 258,000
RAZEM 258,000
13[ KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki m2
0201-06 betonowej - co trzecia mocowana
poz.1 m2 258,000
RAZEM 258,000
14| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka m
0202-01 profilowana i ptaska
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17,00 + 3,30 * 2 m 23,600
RAZEM 23,600
15 KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
0202-06 | - ggsior poczatkowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego szt.
0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych-okapowych m
0414-11
37,30 m 37,300
RAZEM 37,300
18] KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych-szczytowych m
0414-11
7,70*4+3,30*4+2,90*2 m 49,800
RAZEM 49,800
19| KNR K-05 | Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa szt.
0405-03 | kominiarska duza
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR K-05 [ Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
0404-01
7,00 + 10,00 m 17,000
RAZEM 17,000
21l KNR K-05 [ Dodatkowe naktady na obrobke szczytéw dachow m
0203-01 dachowkami szczytowymi
77*4+33%4 m 44,000
RAZEM 44,000
22| KNR 0-15 [ Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie m
0526-01 konstrukcji nosnej
22*4 m 8,800
RAZEM 8,800
23] KNR 0-15 [ Osadzenie okien w pofaci dachowej- demontaz i montaz szt
0526-02 | okienek wytazowych
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24/ KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku
poz.2 m 37,300
RAZEM 37,300
25/ KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.3 m 22,000
RAZEM 22,000
26/ KNR 2-02 [ Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
0506-02 | blachy ocynkowanej
poz.4 m2 39,815
RAZEM 39,815
27| KNR K-05 | Obrébka kominow m
0402-03
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
28] KNR 4-01 [ Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
0412-03 | narozne lub koszowe
8 m 8,000
RAZEM 8,000
29| KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
0409-04 | cm2 z tarcicy nasyconej
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0,12*0,12*12 m3 0,173
RAZEM 0,173
30 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag m2
2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
410*250+4,10*1,75/2+1,50* 1,30+ 1,40 * 1,10 + m2 35,640
1,10*3,10/4+4,40*1,15+4,40*1,80/2+1,40*1,0 +
3,20%1,10* 2
RAZEM 35,640
311 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2611-02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.30 m2 35,640
RAZEM 35,640
32| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag m2
2611-04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podioza w systemie ATLAS STOPTER
poz.30 m2 35,640
RAZEM 35,640
33| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
0103-02 mechaniczne mocowanie za pomocg listew ptyt
styropianowych o gr. 10 cm
poz.30 m2 35,640
RAZEM 35,640
34| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny szt.
0123-01 mineralnej kotkami do $cian
poz.30 szt. 35,640
RAZEM 35,640
35| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuklych m
0121-01
20,2 m 20,200
RAZEM 20,200
36/ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - m2
2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.30 m2 35,640
RAZEM 35,640
37 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
0125-01 recznie - warstwa posrednia
10,65 m2 10,650
RAZEM 10,650
38| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
0125-02 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
10,65 m2 10,650
RAZEM 10,650
39| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
komin 2,70*1,20+2,70 * 0,40 m2 4,320
wykusz 4,10*1,40 +4,40 * 1,40 m2 11,900
RAZEM 16,220
40| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
0803-03 | scianach i stupach
4,32 m2 4,320
RAZEM 4,320
411 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
poz.1* 0,03 + poz.39 * 0,015 m3 7,983
RAZEM 7,983
42 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
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poz.41 m3 7,983
RAZEM 7,983
43| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(15,5*7)+(15,5*9) m2 248,000
RAZEM 248,000
44| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 24, 25, 26)

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2873



