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 Zbrojenie ściany prętami Ø6mm
+ siatka podtynkowa

       Siatka cięto-ciągniona
     - wykonanie wg opisu technicznego

Belki nadprożowe (tylko od strony
zewnętrznej ), I

 120, L =1,40m

UW
AGI :

- Technologia wykonania wzmocnień wg opisu technicznego
- Zakres niezbędnych wzmocnień ustalić na budowie po
  miejscowym odkuciu tynków
- Zestawienie stali profilowej wg rys. nr 4a/4,
- Projekt nie obejmuje remontu całości tynków zewnętrznych,
  kolorystyki oraz drenażu zaporowego i izolacji pionowych ścian

STAL PROFILOW
A S235JR

CEGŁA CERAM. PEŁNA KL.15
ZAPRAW

A MARKI 5

W
zdłuż ściany wykonać opaskę betonową

szer. 80cm
 , grub. 8-10cm ze spadkiem

ok.2,5%
 od budynku.

Opaskę dylatować co ok. 2,0m

Siatka cięto-ciągniona jednolita nr 3a
(oczka 20/60, grubość 34  mm)
- wykonanie wg opisu technicznegoW

zdłuż ściany wykonać opaskę betonową
szer. 80cm

 , grub. 8-10cm ze spadkiem
ok.2,5%

 od budynku.
Opaskę dylatować co ok. 2,0m
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