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OPIS TECHNICZNY
NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce,
ulica gen. K. Swierczewskiego nr 5
1.2. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. gen.
K. Swierczewskiego nr 5 w Boguszowie-Gorcach
1.3. AUTORZY PROJEKTU : inz. Edward Knapczyk ,
mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik
1.4. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : 214,0 m’
- Powierzchnia uzytkowa : ~ 460,0 m’,
- Kubatura : ~3050,0 m’

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

Poniewaz budynek nr 5 zajmuje dziatke (nr 740), ktérej granice w wigkszosci po-
krywaja si¢ z obrysem budynku, obszar oddzialywania obiektu w przypadku ko-
nieczno$ci naprawy i zabezpieczenia $cian zewngetrznych obejmuje nie tylko
dziatke nr 740, lecz takze wszystkie dziatki bezposrednio z nig sgsiadujace. Sa to
dziatki o numerach : 275, 274/2oraz 1173 (ul. Swierczewskiego), obreb nr 3
Boguszow.

2. MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. Ogledziny, dokumentacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne
dokonane w kwietniu 2017 roku,
2.2. Ekspertyza budowlana-konstrukcyjna — Ocena stanu technicznego obiektu —
opracowana w czerwcu 2002 roku przez inz. Edwarda Knapczyka.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek przy ul. Swierczewskiego nr 5 zlokalizowany jest u zbiegu ulic Swier-
czewskiego, Sikorskiego 1 Ractawickiej w Boguszowie - zabudowuje naroznik
utworzony przez te ulice. Teren opada wyraznie w kierunku potudniowym (w doét
ulicy Ractawickiej).

Budynek wzniesiono na poczatku XX wieku (wg Ksigzki obiektu w 1903 roku)
jako wielorodzinny dom mieszkalny. Budynek o wymiarach w planie ~18,0 x
13,50m posiada 3 kondygnacje nadziemne 1 czg$ciowe podpiwniczenie.
Przykryty jest ptaskim dachem papowym (trzecia kondygnacja miesci si¢ bezpo-
srednio pod dachem). Do wnetrza budynku prowadzg trzy wejscia: wejscie gtow-
ne po kilku stopniach kamiennych od ulicy Swierczewskiego, wejscie boczne od
strony podwodrza prowadzace na klatke schodowa (przy zej$ciu do piwnic), oraz



niezalezne, osobne wej-
scie do mieszkania nr 5
zajmujacego czg$¢ par-
teru. Z tylu budynku, w
bezposrednim sgsiedz-
twie wschodniej $ciany
zewngtrznej istnieje

stary osadnik $ciekdw.

Lokalizacje budynku,
uktad sgsiedniej zabu-
dowy oraz przebieg ulic
przedstawia zataczona
mapa sytuacyjno-wyso-

~ kosciowa.

Budynek wzniesiono z

L

przeznaczeniem na mieszkania - bez wigkszych zmian role t¢ petni do dzisia;.
Budynek posiada tylko czesciowe podpiwniczenie — zajmujgce ok. 1/2 powierz-
chni zabudowy (niepodpiwniczona jest cze¢$¢ pod mieszkaniem posiadajagcym

odrgbne wejscie).

Komunikacj¢ pionowa zapewnia klatka schodowa obstugujaca wszystkie kondyg-
nacje : od piwnic do poddasza. Piwnice wykorzystywane sg jako komorki loka-
torskie. Parter zajmuja dwa mieszkania, z ktérych tylko jedno dostepne jest z ko-



rytarza klatki
schodowej (dru-
gie ma wejscie
Z Zewnatrz).
Cate pigtro zaj-
muje jedno, kil-
kupokojowe
mieszkanie po-
~ siadajace wej-
scie ze spocz-
nika klatki
schodowej. Na
poddaszu ist-
nieja dwa mie-
szkania dostep-
ne takze ze spo-
cznika klatki
schodowe;.
Czes$¢ poddasza wykorzystywana jest jako ogdlnodostepny strych — suszarnia. Na
parterze 1 na pigtrze budynek ma uktad 3 traktowy : dwa szersze trakty boczne
mieszczg pokoje a wezszy trakt srodkowy pelni rolg korytarza.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych,
powszechnie stosowanych i dostepnych materiatow, takich jak : kamien, cegla ce-
ramiczna petna, drewno oraz proste, stalowe profile walcowane.

Z uwagi na usytuowanie na stoku, a moze rowniez ze wzgledow praktycznych i
oszczednos$ciowych (trudno urabialne podtoze gruntowe, skata), budynek ma tyl-
ko czg¢sciowe podpiwniczenie. Do wykonywania taw fundamentowych uzywany
byt kamien 1 cegla ceramiczna. Kamien wykorzystano takze miejscami do uzupet-
niania ceglanych muréw piwnicznych. Sciany no$ne w piwnicach wykonano w u-
ktadzie mieszanym. Pomieszczenia piwnic przesklepione sg za pomocg ceramicz-
nych sklepien tukowych, wspartych na $cianach 1 solidnych murowanych fekach.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Trzecia kondygnacja, czyli uzytko-
we, czesciowo mieszkalne poddasze przykryte zostalo ptaskim dachem o niewiel-
kim nachyleniu, pokrytym papa na pelnym deskowaniu. Z trzech stron dach mas-
kuja $cianki attykowe, okap widoczny jest tylko od strony podworza (od strony
wschodniej).

Na kondygnacjach nadziemnych, poza klatka schodowa, wystepuje wytacznie po-
dhuzny uktad $cian no$nych. Sciany wykonano jako murowane, wznoszone z ceg-
ty ceramicznej petnej. Kondygnacje nadziemne podzielone sg stropami drewnia-
nymi. Wszystkie stropy nad parterem i pigtrem sg uktadami belkowymi, ze Slepy-
mi pulapami z zasypka 1 podsufitkami tynkowanymi na trzcinie.
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Kamienia uzyto do wykonania wyrownawczych schodoéw zewnetrznych oraz do
wykonania biegdéw klatki schodowej. Klatka schodowa sktada si¢ z dwubiego-
wych schodow ze spocznikami miedzypietrowymi 1 spocznikami w poziomie
kazdej kondygnacji. Biegi tworza wspornikowe bloki kamienne, zamocowane w
$cianie bocznej 1 uktadane jeden na drugim, az do ograniczajacych je belek spocz-
nikowych. Spoczniki migdzypigtrowe wykonane sg w postaci sklepien tukowych,
natomiast spoczniki pigtrowe wykonano jako przedtuzenie stropéw drewnianych.
Dach ptaski, o niewielkim nachyleniu, spadek w kierunku podworza. Pokrycie
dachu papowe na pelnym deskowaniu. Konstrukcja dachu drewniana — prosty u-
ktad krokwiowo-platwiowy. Krokwie oparte sg na platwiach (przysciennych i po-
srednich), ktore z kolei podparte sg uktadem stupkéw drewnianych z mieczami.
Pod ptatwiami posrednimi zabudowano $cianki ryglowe, oddzielajace strych i ko-
rytarz od czeg$ci mieszkalne;.

Stan techniczny wigkszosci elementow wykonczeniowych, takich jak tynki ze-
wnetrzne 1 wewngtrzne, podlogi 1 posadzki, jest lichy. Czes$¢ lokatorow, glownie z
wlasnej inicjatywy 1 we wlasnym zakresie, dokonata szeregu przerobek zwigza-
nych z poprawa uktadéow funkcjonalnych mieszkan oraz naprawg lub wymiang
zniszczonych elementdéw wykonczeniowych. Ogrzewanie budynku piecowe 1 c.o.
etazowe. Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa, wodno-kanalizacyjng i
elektryczng.

4. STWIERDZONE USZKODZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
PRZYCZYNY WYSTAPIENIA USZKODZEN

Budynek posadowiono na stoku. Podpiwniczono tylko fragment (mniej wigcej
potowe powierzchni zabudowy) w obrebie klatki schodowej. By¢ moze wigzato
si¢ to z wystepowaniem trudnourabialnego gruntu (moze skaty). Wystepowanie
kamienia w dolnych partiach §cian piwnicznych pozwala sadzi¢, ze byl on uzyty
takze do wykonania taw fundamentowych. Sciany mogly by¢ tez w tym wypadku
postawione wprost na podlozu gruntowym (ewentualnie z niewielkg odsadzka).
Miejscowo, po stronie poludniowej stwierdzono istnienie poziomej, papowej izo-
lacji przeciwwilgociowej. Teren utwardzony jest tylko od strony ul. Swierczew-
skiego. Z tylu podworze ziemne, a od strony ul. Ractawickiej — trawnik.
Ogledziny budynku pozwalajg stwierdzi¢, ze cho¢ nie ma jeszcze bezposredniego
zagrozenia dla ludzi 1 konstrukcji budynku, to jednak wystepuja symptomy wska-
zujace na nieprawidtowosci w pracy konstrukcji murowych. Uszkodzenia $cian
wskazujg na wystepowanie jakich$ czynnikow (zmian) w podtozu, ktore przenio-
sty si¢ na konstrukcje murowe 1 spowodowaty zmniejszenie sztywnosci przes-
trzennej budynku. Tymi niekorzystnymi czynnikami moga w tym przypadku by¢:
wieloletnie narazenie muréw piwnic 1 przyziemia na podcigganie wilgoci (brak
drenazu zaporowego, nieszczelnosci osadnika zlokalizowanego tuz przy wschod-
niej $cianie budynku), wptyw posadowienia na stoku (naturalna tendencja do
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osuwania si¢), oslabianie struktury murdéw przez drgania przenoszone przez pod-
toze a wywotanie zwigkszonym ruchem samochodéw cigzarowych poruszajacych
si¢ w bezposrednim sgsiedztwie budynku a takze starzenie si¢ materiatow.
To wszystko spowodowato powstanie rys, spekan 1 innych uszkodzen $cian (w
mniejszym stopniu sklepien) w najstabszych miejscach budynku. Spekania poja-
wity si¢ gtbwnie w nadprozach okiennych i1 drzwiowych oraz w murach podo-
kiennych. Uszkodzenia wystepuja glownie w §cianach zewnetrznych. Charakte-
rystycznym jest tez, ze peknigcia biegng przewaznie pionowo (w pasach otwo-
row) — nie stwierdzono spekan $cian na fragmentach nieostabionych otworami.
l .

Najsilniejsze spekania wystepuja w dwoch
rejonach: - od strony ulicy, w narozniku po6t-
nocno-zachodnim oraz w $cianie tylnej, w na-
rozniku pétnocno-wschodnim - w ostatnim
pionowym pasie okiennym.

W narozniku pin.-zach. peknigcia biegng od
okienka piwnicznego az do gzymsu wiencza-
cego. Najwigksze sg dotem, wraz z wysokos-
cig zmniejszaja si¢. Z tytu (od strony podwo-
rza) peknigcie biegnie od drzwi wejsciowych
na parterze az pod dach — tu jednak peknigcie
silniejsze jest gorg. W narozniku pin.-wsch.
Spekane sa nadproza (drzwiowe 1 okienne)
Nie sg to nowe uszkodzenia. Uszkodzenia
Scian wystepowaty w budynku od wielu lat.
Juz w sierpniu 1998 roku komisja ZB GKiM
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Boguszow-Gorce dokonujac oceny stanu technicznego budynku stwierdzita, ze
wystepuja tam: ,,- liczne pionowe 1 uko$ne spgkania wszystkich §cian zewnetrz-
nych budynku, - spekania nadprozy okiennych i1 drzwiowych, - duze ubytki cegiet
w §cianie szczytowej na poziomie piwnicy”’. Wystepowanie spekan $cian stwier-
dzono tez podczas opracowywania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej w
czerwcu 2002 roku [pkt.2.2].

Na elewacji tylnej (S§ciana wschodnia)
stwierdzono powstanie nowych spekan
biegnacych od nadprozy okiennych
pierwszego pietra az pod dach.

Wewnatrz budynku stwierdzono peknigcie
w tynku biegngce przez sklepienie nad ko-
rytarzem (przy zejs$ciu do piwnicy) oraz
niepokojace (cho¢ jeszcze niewielkie) od-
spojenie cegiet w srodku sklepienia piw-
nicznego, przebiegajace poprzez spoiny w
zworniku. Kondygnacja piwniczna jest
silnie zawilgocona, wystepuja duze ubytki
tynkow, zarowno na $cianach, jak i na
sklepieniach. Zanieczyszczone i niedrozne
sg stare powierzchniowe kanaliki biegnace
wzdhluz $cian, ktore pierwotnie miaty za
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zadanie odprowadza¢ ewentualnie pojawiajaca si¢ wode na zewnatrz budynku.

S. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

1 ZABEZPIECZAJACYCH

Stary 3- kondygnacyjny budynek stojacy na stoku, przy skrzyzowaniu ulic, po
ktorych odbywa si¢ wzmozony ruch samochoddw cigzarowych, nie ma juz takiej
sztywnosci przestrzennej, jaka mial pierwotnie. Na ostabienie tej sztywno$ci mia-
ta wptyw ponad 100 letnia eksploatacja, brak powazniejszych remontow zabez-
pieczajacych, naturalne starzenie si¢ materialow i ostabienie ich struktury spowo-
dowane zawilgoceniem, a ponadto miejscowe i sporadyczne zmiany w podtozu
gruntowym w poziomie posadowienia, zwigzane ze sptywem wody, powodujace
powstawanie lokalnych naprezen rozciaggajacych w nadziemnych konstrukcjach
murowych budynku. Stad wziety si¢ spekania nadprozy 1 muréw podokiennych.
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Przy braku mocnych stezen w poziomie stropdéw (stropy drewniane nie tworzg
odpowiednio sztywnej tarczy) uszkodzeniom ulegaja miejsca najstabsze, w tym
wypadku pasy ostabione otworami okiennymi. Dla trwatego zabezpieczenia
budynku najkorzystniejsza bytaby wymiana wszystkich stropow drewnianych na
stropy masywne odpowiednio spi¢te ze Scianami budynku wraz z wymiang cegla-
nych nadprozy okiennych na nadproza z belek stalowych. Na terenach wystepo-
wania tzw. ,,szkod gorniczych” dla nalezytego usztywnienia bryly budynku do-
konuje si¢ spigcia budynku w poziomie jego poziomych przegrdd Sciggami :
zelbetowymi (w poziomie piwnic) oraz stalowych (w poziomie stropow ). Sciagi
z pretow stalowych prowadzi si¢ w bruzdach, wypetianych betonem po dokona-
niu naciggu. Odpowiedni nacigg uzyskuje si¢ za pomocg nakrgtek na gwintowa-
nych koncowkach $ciggow. Docisk na §ciany przekazywany jest w naroznikach
$cian za posrednictwem tzw. tarcz z grubych blach stalowych.

W tym przypadku, bioragc pod uwage ogolny stan techniczny budynku oraz fakt,
ze spekania w obiekcie wystepuja juz co najmniej od 20lat 1 nie powigkszajg si¢
w istotny 1 wyrazny sposob, zdecydowano si¢ wzmocni¢ 1 zabezpieczy¢ murowa-
ne Sciany zewngtrzne budynku w sposob mniej radykalny.

Projektuje si¢ trzy podstawowe rodzaje robo6t naprawczych:

- osadzenie nadprozy z belek stalowych w miejsce uszkodzonych (spgkanych )

nadprozy ceramicznych,

- napraw¢ silnych spekan murow poprzez lokalne przemurowania i zazbrojenie
powierzchni konstrukcji ceglanych pretami zbrojeniowymi uktadanymi w spoi-
nach muru,

- naprawg stabszych spekan przy uzyciu stalowej siatki cigto-ciggnionej moco-
wanej do ceglanych powierzchni §cian.

Na zataczonych rysunkach wskazano nadproza okienne 1 drzwiowe przeznaczone
do wymiany. Stosowa¢ nadproza z typowych walcowanych, dwuteowych profili
stalowych (I 120) ze stali St3S. W zadnym wypadku nie podcina¢ bruzdami wie-
cej niz 1/3 grubosci muru. Przy bruzdach glebszych niz 12cm, otwory podstemp-
lowa¢ do czasu zabetonowania bruzd. Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na doktadne
wypetnienie bruzd po zalozeniu belek nadprozowych.

Plaszczyzny $cian przeznaczone do naprawy oczysci¢ z tynku, usung¢ luzne frag-
menty cegly ceramicznej. Wigksze ubytki w murze starannie przemurowac cegla
ceramiczng petng klasy 15 na zaprawie marki 5, zwracajgc uwage na prawidtowe
przewiazanie starych warstw cegly z nowymi. Szczeliny wypeti¢ zaprawa na-
prawczg do ceramiki. Szczeliny mozna tez wypetni¢ metoda iniekcji zaczynem
cementowym (cement i woda w stos. od 1:1 do 1,3:1) wprowadzanym grawita-
cyjnie lub ci§nieniowo, po wczesniejszym oczyszczeniu powierzchni i przemyciu
szczelin woda. Przy wigkszych spekaniach doda¢ drobnego, przesianego piasku.
Mniejsze szczeliny mozna wypehi¢ piankg poliuretanowa, rozpr¢zajaca sie
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(zwigkszajaca objetos¢) w zetknieciu z powietrzem. Pianka ta ma dobrg przyczep-
no$¢ do muru 1 betonu, zwickszajac swa objetos¢ wypeini wszystkie niedostgpne
szczeliny.

Miejsca wigkszych, silniejszych spekan muréw (wskazane na rysunkach) nalezy
wzmocni¢ poprzez osadzenie w spoinach pretéw zbrojeniowych @6mm. Wykué
zaprawe ze spoin na gleboko$¢ 2-3cm, oczysci¢, wypehi¢ zaprawg cementowa, a
nastepnie wcisngé w nig prety stalowe. Zaprawe uzupetnié. Prety osadza¢ w kaz-
dej spoinie. Szczegdt wzmocnienia muru 1 naprawy spekanej Sciany przedstawio-
no na rysunku szczegétowym.

W miejscach wystgpowania stabszych uszkodzen (takze wskazanych na rysun-
kach) zamocowa¢ do oczyszczonego muru siatke cigto-ciggniong, jednolita nr 3a
do tynkéw (wymiary oczek 20/60, grubos¢ blachy 3/4 mm). Siatke¢ mocowac do
murdéw kotkami lub szpilkami z preta (J4,5 lub 6mm, rozmieszczonymi w pionie
1w poziomie co max. S0cm. Na takie wzmocnienie nalezy wykona¢ natrysk z
mocnej zaprawy cementowej (marki 80) najlepiej za pomocg torkretnicy. Przed
torkretowaniem powierzchnie zmy¢ doktadnie wodg i spryska¢ mlekiem cemen-
towym. Po zwigzaniu zaprawy powierzchnie wyréwnac zaprawg cementowg, a
nastepnie pokry¢ 1 wyréwnac cienka warstwa tynku.

Wewnatrz w ten sam sposob nalezy zabezpieczy¢ ceglane sklepienia w piwnicy 1
przy wyjsciu z klatki schodowej. W piwnicy projektuje si¢ wykonanie ramy sta-
lowej z C120, podpierajacej w srodku rozpigtosci uszkodzone sklepienie i zakot-
wionej po bokach do $cian piwnicznych. Podpory - stupki z ceownikéw 120 usta-
wi¢ plecami do $cian 1 kotwi¢ do nich co najmniej 4 kotwami M 12. Rame stalo-
wa nalezy zamocowac¢ dopiero po zabezpieczeniu powierzchni sklepienia siatka
cigto-ciggniona.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ zbijania wszystkich tynkow ze-
wnetrznych 1 wykonywania nowej kolorystyki elewacji. W zakres remontu wcho-
dzi tylko naprawa uszkodzen z uzupekieniem, zatarciem tynkéw na naprawia-
nych ptaszczyznach oraz wykonanie wzdtuz wszystkich $cian stykajacych si¢ z
nieutwardzonym terenem opaski betonowej, chronigcej budynek przed napltywem
wody, o szerokosci 80cm, utozonej ze spadkiem 2,5% (grubos$¢ 8-10cm), dylato-
wanej co ok. 2,0m lepikiem asfaltowym.

Mimo, iz projekt nie obejmuje zabezpieczenia budynku przed wilgocia zaleca si¢
aby w ramach prac projektowych zapewni¢ takze ochrong piwnic przed przesia-
kaniem wilgoci z gruntu. Bezwzglednie nalezy oczysci¢ 1 naprawi¢ powierzch-
niowe kanaliki odwadniajace pomieszczenia piwnic, sprawdzajac gdzie 1 w jaki
sposob sg wyprowadzane na zewnatrz. Wskazane byloby takze wykonanie nowej
izolacji przeciwwilgociowej 1 posadzki w piwnicach.

Na zewnatrz wskazane jest jak najszybsze zlikwidowanie starego osadnika $cie-
koéw oraz wykonanie drenazu zaporowego wzdtuz frontowej Sciany potnocnej 1
tylnej Sciany wschodniej - od strony naptywu wod gruntowych.
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Przy okazji mozna wykona¢ pionowg izolacje tych $cian. Wskazane bytoby takze
wykonanie prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z jedynej rury spusto-
wej do kanalizacji ulicznej lub chociazby na odpowiednig odleglo$¢ poza budy-
nek.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie po-
wiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwe-
stycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robdt”, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bhp, pod nadzorem
osoby uprawnionej do peknienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w wy-
maganym zakresie 1 po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budow-
nictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od-
powiednie dos§wiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne.

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk
Watbrzych, kwiecien 2017r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny — Remont — Naprawa 1 zabezpieczenie scian zewnetrznych
przed spekaniami

ADRES: Boguszow-Gorce, ul. gen. Karola Swierczewskiego nr 5
INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Swierczewskiego 5 w Boguszowie-
Gorcach

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji

W ramach zadania projektuje sie:

- Naprawe spekan $cian zewnetrznych (wymiana nadprozy, przemurowania i zbrojenie §cian
1 sklepien ceramicznych. Uzupehnienie tynkow.) Szczegdélowy opis prac remontowych —
wg punktu 5 Opisu Technicznego

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Rusztowania 1 deskowania
2. Konstrukcje i elementy murowe,
3. Roboty tynkarskie - Tynki 1 okfadziny zewngtrzne,

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich robot.
Maksymalna wysokos$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 13,50m ponad poziom terenu. Gigbokich
wykopow nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych w punkcie 3a.



