Siatka cieto-ciagniona
- wykonanie wg opisu technicznego

Siatka cieto-ciggniona
wykonanie wg opisu technicznego
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UWAGI :
- Technologia wykonania wzmocnieft wg opisu technicznego
- Ceowniki (Nr 1i Nr 2) mocowac $rodnikiem do $ciany
i sklepienia za pomocg kotew stalowych M8 w odstepach
co ok.50cm r
- Wymiary sprawdzi¢ na budowie
- Zestawienie stali profilowej wg rys. nr 4a/4 - /
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17m, szt.1

spoiny pachwinowe
grub. a= 3,5mm

STAL PROFILOWA S235JR
CEGtA CERAM. PELNA KL.15
ZAPRAWA MARKI 5

UGI PROJEK
W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, S8-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce
przy ul. gen. K. Swierczewskiego nr 5 ul. Swierczewskiego 5
w Boguszowie-Gorcach (dz. nr 740, obreb nr 3 Boguszéw)
Temat: ) Stadium: Branza: Data:
NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE SCIAN PB A+K 04.2017
ZEWNETRZNYCH PRZED SPEKANIAMI
Projektant: nr upr.UAN.VI-f/3/144/84 ; 1:100
oraz ANF 2/92/83r. ZABEZPIECZENIE SKLEPIEN ’
W PIWNICY I NA PARTERZE Nr rys.
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