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Ściana do przemurowania (25cm)

PRZEKRÓJ B-B   1:50

PRZEKROJE B-B i C-C

 Inwestor:  Obiekt:

Projektant:

 Stadium:
PB

Branża:
K

Data:
04.2018

 Temat:

  Tytuł rysunku: Skala:
1:50, 1:20

Nr rys.
4/4

Budynek mieszkalny Boguszów-Gorce,
ul. Matejki 12  (dz. nr 243/7 obręb nr 7
Kuźnice Świdnickie

  
         

                Gmina Miasto Boguszów-Gorce

REMONT  SCHODÓW
WEWNĘTRZNYCH

inż. Edward Knapczyk
nr upr.UAN.VI-f/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.

PRZEKRÓJ C-C    1:20
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Projektowany bieg
       schodowy

Naprawić spękania
w ścianie i w sklepie-
niach, przetrzeć i pobiałkować

Zbrojenie główne
Nr 1 #6 co 12cm

Pręty rozdzielcze
7 Nr 2 Ø6 co max 30cm, L = 2,53m

22 Nr 1 #6 co 12cm, l= 1,65m
130

135
30

5

Istniejącą balustradę
zdemontować, oczyścić,
naprawić i ponownie
osadzić w płycie biegu


