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(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. Dz. U. z dnia
29.11.2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pn.:
.,Remont elewacji wraz ze wzmocnieniem $cian i fundamentéw w budynku

mieszkalnym potozonym w Boguszowie Gorcach przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 137,
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Obiekt objety projektem to budynek mieszkalny, wielorodzinny, potozony na dziatce
lezacej przy ul. Tadeusza Kosciuszki nr 13 w Boguszowie - Gorcach. W ramach projektu
przewiduje sie wzmocnienie scian, wykonanie remontu czesci elewacji oraz wzmocnienie
fragmentu fundamentéw.

1.2. Dane ewidencyjne.

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Gmina: Boguszow - Gorce

Miejscowosc¢: Boguszéw - Gorce

Obreb: 0002 Gorce

Dziatka nr: 302/4

Tadeusza Kosciuszki nr 13, Boguszéw - Gorce

Obiekt
Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Inwestor
Wspdlnota mieszkaniowa przy ul. Kosciuszki 13 w Boguszowie - Gorcach

1.3. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora.

e Wizja lokalna, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna.
e Badanie odkrywkowe fundamentow.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji to dziatka nr 302/4 oraz dziatka drogowa (istniejgca
ulica Tadeusza Kosciuszki) nr 165, potozone w obrebie nr 0002 Gorce w Boguszowie -
Gorcach. Obszar ustalono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zmianami).

1.5. 0Ogdlna charakterystyka budynku.

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej wolnostojacy, bez
podpiwniczenia, z trzema kondygnacjami naziemnymi. Obiekt nie jest objety ochrong
konserwatorska.

1.5.1. Konstrukcja i wykorniczenie.

e Fundamenty kamienne.

e Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petne;.

e Stropy drewniane.

e Dach ptaski, konstrukcja wiezby dachowej drewniana kryta papa.

e Schody kamienne, balustrady drewniane.

e Posadzki cementowe, ceramiczne oraz podfogi drewniane z wyktadzinami PCV.

e Stolarka okienna czesciowo wymieniona na nowg, pozostata cze$é¢ do wymiany
przez lokatoréow we wtasnym zakresie.
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e Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill.

e Elewacja wykonana jako tynk cementowo wapienny zwykty.

e Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane.

e odprowadzenie wod opadowych z rynien do rur spustowych zewnetrznych.

1.5.2. Opis stanu istniejacego.

W budynku nie byly przeprowadzane roboty remontowe lub naprawcze. W latach
poprzednich wyburzone zostaty obiekty gospodarcze przylegajace do budynku. Ponadto
obiekt znajduje sie w granicach obszaru wystepowania szkéd gérniczych. Okolicznosci te
mogty spowodowaé widoczne w dniu ogledzin spekania $cian oraz fundamentéw.

Po odstonieciu fundamentdw w czesci wschodniej i pdétnocnej stwierdzono miejscowe
zawilgocenia i pekniecia. W budynku stwierdzono réwniez liczne pekniecia $cian. Najbardziej
intensywne spekania wystgpity w $cianach bocznych. Na $cianie potudniowej widoczne sg
wyrazne pionowe rysy - szczegélnie w srodkowe] czesci, a takze pekniecia biegngce od ptatwi
w kierunku okien na 1 pietrze. Na S$cianie potudniowej wystepujg podobne pekniecia
w $rodkowej czesci. Pekniecia wystepujg rowniez na elewacji tylnej od okna z prawej strony
na 1 pietrze w doét do cokotu. Nadproza nie sg uszkodzone.

1.5.3. Dane charakterystyczne.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu oraz
charakterystycznych parametréw budynku.

llos¢ kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne,
(w tym poddasze)

Wysokos¢ elewacji od poziomu terenu: ok. 8,70 m

Powierzchnia zabudowy: 119,0 m?

Kubatura: 992,0 m*

Kategoria obiektu budowlanego - XIlI
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1.5.4. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa

Elewacja tylna

Elewacje boczne
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

2.1. Wzmocnienie fundamentow.

W celu wzmocnienia fundamentéw nalezy wykonaé $cianke dociskowg na catej
wysokosci fundamentow (okoto 1 m) na odcinku od tylnego wejscia do konca sciany
w kierunku pétnocnym oraz na catym odcinku pétnocnej elewacji budynku. Scianke
dociskowga gr. 20cm nalezy zazbroi¢ krzyzowo pretami #12 co 15cm. Przed wykonaniem
Scianki dociskowej, fundamenty nalezy oczysci¢ z ziemi oraz innych ruchomych elementéw,
a nastepnie zagruntowac. Nastepnie nalezy wykonac ciggta zewnetrzng hydroizolacje Sciany
dociskowej (np. 2xDYSPERBIT). Warstwe hydroizolacyjng zabezpieczy¢ folig kubetkowg, ktéra
naalezy uktada¢ wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia
separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie sciany.
Folie nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg gwozdzi lub kotkdéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajgcych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie
zakonczy¢ listwg dociskowg. Po wykonaniu izolacji pionowe] $cianke nalezy obtozy¢ folig
kubetkowg i zasypac.

2.2. Wzmocnienie scian budynku.

W celu usztywnienia budynku zaprojektowano rozwigzania polegajgce na kotwieniu
wszystkich $cian za pomoca metalowych éciggéw. Sciggi montowane w bruzdach pofgczone
sg z tarczami oporowymi na zewnetrznych powierzchniach $cian. Sciggi nalezy montowac -
zgodnie z rysunkami - pod stropami 1 i 2 kondygnacji. Przewiduje sie statg srednice sciggoéw
230. Zaczepy $ciggdéw wykonac zgodnie z czescig rysunkowg. Dodatkowo rysy nalezy

7




Remont elewacji wraz ze wzmocnieniem $cian i fundamentéw w budynku mieszkalnym poftozonym
w Boguszowie Gorcach przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 13

zabezpieczy¢ poprzez zbrojenie pretami o srednicy @8, np. w technologii Helifix lub
rownowaznej zgodnie ze schematem przedstawionym w czesci rysunkowe;j.

W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslong gtebokosé. Wyczyscié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodga. Do korica
szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 10mm. W celu uzyskania réownej otuliny
wepchngé pret w zaprawe. Wprowadzié nastepng warstwe zaprawy cementowej
pozostawiajgc ok. 10 mm w celu pdZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa
odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnac
powierzchnie spoiny. Zwilza¢ spoine co pewien czas. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny
odpowiednig zaprawa.

Inne spekania na elewacjach stwierdzone np. po zbiciu odpadajgcych fragmentéw
tynkéw nalezy réwniez zabezpieczy¢ ww. metoda.

2.3. Prace tynkarskie.

Tynki nalezy zbi¢ wytgcznie w miejscach widocznych pekniec scian oraz z miejscach,
w ktérych nastepuje catkowite odspojenie wyprawy od podtoza z cegly. Po wykonaniu
opisanych wyzej wzmocnien, ewentualne nierdwnosci $cian nalezy wyréwnac zaprawg
cementowo - wapienna.
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3. INFORMACIJA BIOZ.

Jest sporzadzona do niniejszego projektu, na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 10.07.2003
r., poz. 1126).

Dla przedmiotowej inwestycji niezbedne jest opracowanie planu BIOZ.

Zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz. 1409) Inwestor
jest zobowigzany do zapewnienia przez Kierownika Budowy opracowania ,Planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” przed przystgpieniem do prac budowlanych. Sposéb
opracowania planu bezpieczenstwa znajduje sie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 Poz. 1126).

3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji.

Planowany jest czesciowy remont elewacji wraz ze wzmocnieniem gtéwnych
elementow konstrukcji nosnej, budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 13 w Boguszowie -
Gorcach.

W ramach prac planowane jest:
e Wzmocnienie czesci fundamentow,
e Montaz | demontaz rusztowan elewacyjnych,
e Skucie czesSci odspajajgcych sie tynkdw scian,
e Zazbrojenie peknie¢ w $cianach,
e Wykonania wzmocnienia po przez montaz metalowych sciggow,
e Wykonanie naprawy i wyréwnania istniejgcych tynkéw.

3.2. Woykaz istniejacych elementow podlegajacych remontowi.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym. Budynek jest obecnie uzytkowany. Dziatka zlokalizowana jest na terenie
zabudowy miejskie;.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.

Obiekt, ktéry bedzie poddany remontowi jest dopuszczony do uzytkowania.
Elementem tymczasowym zagospodarowania placu budowy stwarzajgcym zagrozenie bedg
rusztowania elewacyjne. Rusztowania wymagaé bedg zabezpieczenn w postaci wygrodzenia
terenu z zamocowaniem tablic ostrzegawczych, osiatkowanie rusztowan oraz montaz
zadaszenia w obrebie chodnika od strony ulicy i wejscia do budynku od strony podworza.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji (skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas
wystepowania).

Projektowane prace sg o réznym stopniu skomplikowania technicznego. Zakres prac
zwigzanych z remontem budynku zgodnie z pkt. 1.:

Roboty o charakterze remontowo - wykonczeniowym nie stanowig duzego
zagrozenia. Czas trwania w momencie ich prowadzenia tj. w sSrodkowej i koncowej fazie prac,
wystepowac bedzie na catym budynku.

Ponadto do powszechnych czynnikéw zagrozenia wystepujacych podczas catego zamierzenia
budowlanego zaliczy¢ nalezy:

e Prace na wysokosci stanowigce zagrozenie dla pracownikow,

e Porazenie pragdem
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e Zagrozenie przez spadajgce przedmioty stanowigce zagrozenie dla pracownikdéw
i przechodniow,
e Zagrozenie zanieczyszczenia terenu.

3.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadz, robot.

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona i oznakowana (oznakowanie musi by¢
uzgodnione z zarzadcy i wiascicielem terenu). Zajecie czesci chodnika uzgodnic¢ z zarzadca
drogi.

3.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy opisywanym zadaniu muszg by¢ przebadani
w specjalistycznej przychodni oraz przeszkoleni przez uprawnionych Instruktoréw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Szkolenie powinno réowniez
obejmowaé obstuge stosowanego sprzetu budowlanego. Szkolenie powinno byé
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zakfad pracy powinien prowadzié
niezbedne szkolenia wstepne i okresowe. Przed przystgpieniem do prac powinny sie odby¢
szkolenia stanowiskowe dla pracownikdw zatrudnionych przy realizacji niniejszego
zamierzenia budowlanego. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub
uprawniony inspektor BHP. Kierownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP
i ppoz. dla kadry inzynieryjno-technicznej. Potwierdzona przez pracownika informacja
o szkoleniu i przeprowadzonych egzaminach musi by¢ zachowana w dokumentach budowy
lub w archiwum firmy wykonawczej.

3.6. Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi.

Materiaty stosowane w procesie budowlanym nie stwarzajg zagrozenia
dla sSrodowiska. Stosowane materiaty budowlane i narzedzia spadajgc z wysokosci stanowig
zagrozenie dla przechodnidow oraz pracownikow na poziomie terenu. Tynki oraz inne odpady
z rozbiérki przekaza¢ do utylizacji. Protokoty przekazania do utylizacji zachowac
w dokumentacji budowy.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce sprawng komunikacje,
umozliwiajace sprawng ewakuacje na wypadek pozaru awarii lub
innych zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ sprawng komunikacje telefoniczng. Na terenie
budowy powinien znajdowac sie aktywny telefon. Szybka ewakuacja na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen jest umozliwiona. Przedmiotowy budynek znajduje sie przy drogach
miejskich, umozliwiajgcych bezpieczna ewakuacje, jak rdwniez sprawne prowadzenie akgji
gasniczej.

Z uwagi na istniejgce przewody instalacji elektrycznej, nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodnié
z wiascicielem przedmiotowej sieci elektrycznej. Srodki zapobiegajace zagrozeniom zgodnie
z pkt. 1.:

Roboty rozbiérkowe elementédw wykonczeniowych - nalezy stosowaé srodki ochrony
osobistej. Nie sktadowaé gruzu na hatdach na stropach lub na podestach roboczych
rusztowan. Gruz na biezgco usuwac z obrebu budynku. Stosowaé sie do przepiséw BHP.
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Roboty o charakterze remontowo - wykoriczeniowym - nalezy stosowac sie do przepiséw

BHP i wiedzy technicznej.

Zagrozenia ogdlne:

Prace na wysokosci. Nalezy stosowaé zabezpieczenia dla pracownikéw przed
upadkiem oraz dla przechodniow przed obrazeniami (spadajgce narzedzia
i materiaty ). Konieczne siatki i daszki zabezpieczajgce (szczegdty okresli kierownik
budowy w oparciu o przyjetg technologie robdt). Stosowaé S$rodki ochrony
indywidualnej kaski, okulary ochronne, pasy i liny zabezpieczajace

Zagrozenie przez spadajgce przedmioty. Na biezgco wygradza¢ miejsca gdzie
prowadzone sg prace na wysokosci, stosowaé daszki i siatki zabezpieczajgce oraz
oznakowanie przeszkodowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Zagrozenie zanieczyszczenia terenu. Na biezgco sprzatac otoczenie budowy.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykona¢é

zgodnie z normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem

i kierownictwem osdb do tego uprawnionych.

3.8.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentacji sprzetu
budowlanego.

Wszelka dokumentacja dotyczgca budowy powinna by¢ dostepna do wgladu dla oséb

upowaznionych w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
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4. CZESC RYSUNKOWA.

WYKAZ RYSUNKOW

RYSTJT\IKU NAZWA RYSUNKU
1 WZMOCNIENIE SCIANY FRONTOWEJ - Skala 1:50
2 WZMOCNIENIE SCIANY TYLNEJ - Skala 1:50
3 WZMOCNIENIE SCIANY BOCZNEJ (elewacja zachodnia) - Skala 1:50
4 WZMOCNIENIE SCIANY BOCZNEJ (elewacja wschodnia) - Skala 1:50
5 ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ, TARCZA "T-1" - Skala 1:10
6 ZACZEP SCIAGU - Skala 1:10
7 SCIAGI-1i SCIAGI-2 - Skala 1:10
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