Remont schoddéw i posadzki, do | pigtra ul. Traugutta 8

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
0504-01 lastrykowych-ptytki kamienne 30x30
analogia
1,582,472 m2 7,805
RAZEM 7,805
2[ KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.1+5,58*2,47 + (3,64 + 1,95)*2,47/2 m2 28,491
RAZEM 28,491
3] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-09 z.sz.| uktadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
5.7.az.sz. | 3-4 kolory.
57.c
poz.2 m2 28,491
RAZEM 28,491
4| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
0807-04
stopnie (12+5)*0,27*1,23 m2 5,646
schodowe
RAZEM 5,646
5[ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
stopnie (12+5)*0,27*1,23+(11+8)*0,28* 1,23 m2 12,189
schodowe
RAZEM 12,189
6] KNR AT-23 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin m2
0101-03 | podtogowych - dwukrotne gruntowanie podfoza pod kleje
cementowe
poz.5 m2 12,189
RAZEM 12,189
7| KNNRS5 | Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
(12+5+11+8)*4 szt. 144,000
RAZEM 144,000
8| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej m2
0201-09 | schodow zabiegowych
(12+5)*0,17*1,23+(11+8)*0,18* 1,23 m2 7,761
RAZEM 7,761
9 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-02 | lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.5 + poz.8 m2 19,950
RAZEM 19,950
10[ KNR 4-01 | Uzupetienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3
0203-10 z.sz.| monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do
2.6.9905-01| 0.5 m3
poz.5 * 0,05 m3 0,609
RAZEM 0,609
11l KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 5 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.5 m2 12,189
RAZEM 12,189
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
poz.11 m2 12,189
RAZEM 12,189
13] KNR 0-12 | Okfadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
1120-04 uktadanych metodg kombinowang
poz.11 m2 12,189
RAZEM 12,189
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14| KNR AT-23 | Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na m
0303-05 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa czgs¢
stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
(12+5+11+8)*1,23 m 44,280
RAZEM 44,280
15| KNR AT-23 | Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie | m
0309-03 | cienkowarstwowej o grubosci 3 mm z przycinaniem
(12 +5)* (0,17 + 0,27) + (11 + 8) * (0,18 + 0,28) m 16,220
RAZEM 16,220
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) o| m
1207-02 | wysokosci do 20 cm - klatki schodowe-policzki schodow
z2.52.2.3.
analogia
6,32 m 6,320
RAZEM 6,320
17] KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(0,50*1,10 + 0,50 * 1,40) * 0,30 m3 0,375
RAZEM 0,375
18 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
(0,50*1,10 + 0,50 * 1,40) * 0,10 m3 0,125
RAZEM 0,125
19[ KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie
betonu
poz.17 - poz.18 m3 0,250
RAZEM 0,250
20| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm - przyjeto
szacunkowo
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
21| KNR 2-02 | Stopnie proste okladzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci | m
2112-02 | stopnia 40 cm
1,10 + 1,40 m 2,500
RAZEM 2,500
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
poz.1* 0,05 + poz.4 * 0,03 + poz.17 m3 0,935
RAZEM 0,935
23 Sktadowanie gruzu t
kalk. wtasna
poz.22 * 1,6 t 1,496
RAZEM 1,496
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