NAZWA INWESTYCJI: Remont polegajacy na usunieciu spekan scian budynku przy ul.
Traugutta 8 w Boguszowie-Gorcach

ADRES INWESTYCJI: ul.Traugutta 8, 58-370 Boguszéw - Gorce

NAZWA INWESTORA: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul.Traugutta 8 w Boguszowie -
Gorcach
ADRES INWESTORA: ul. Traugutta 8, 58-370 Boguszéw- Gorce

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Anna Rabiniak

DATA OPRACOWANIA: 23.11.2018r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2873



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
1 Naprawa spekan scian
1| KNR 4-01 | Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy m
d.1| 0307-01 uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
2+18+08+26+18+3,7+25+1,4)+(1,6+2,6+ m 42,800
31H)+(1,6+1,8+25+36+1,1+13+15+1,2+27+
1,6)
RAZEM 42,800
2| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1| 0290-02 budowli - prety zebrowane
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
3] KNR4-01 [ Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na| gnia
d.1| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
14 gnia 14,000
zd.
RAZEM 14,000
4/ KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - m
d.1] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 100
mm
1,7*3 m 5,100
RAZEM 5,100
5| KNR 4-01 [ Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.1| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120
mm
1,74 m 6,800
RAZEM 6,800
6| KNR-W 4-01| Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,4*24*0,7 m3 2,352
RAZEM 2,352
7] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1| 0126-01 warstwa posrednia
42,8 +2,352* 2 m2 47,504
RAZEM 47,504
8| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane m2
d.1] 0910-01 recznie na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) - tynk silikat
42,8 +2,352* 2 m2 47,504
RAZEM 47,504
9 KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1| 1604-01
10*11+6*8+12* 11 m2 290,000
RAZEM 290,000
10 Czas pracy rusztowan grupy 1 kpl
d.1| Kalkulacja
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1l 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
42,8*0,03+1,7*0,2*0,2*7 m3 1,760
RAZEM 1,760
12| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1l 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
1,76 m3 1,760
RAZEM 1,760
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