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WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét w zakresie wykonania rob6t murowych, w ramach zadnia:

»,Remont polegajacy na usunieciu spekan $cian budynku
przy ul. Traugutta 8 w Boguszowie - Gorcach”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wewnetrznych rob6t murowych obiektu.

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogdlne dot. rob6t podano w czesci — Specyfikacja ogélna ST.00.00
,Wymagania ogélne”. Szczegétowe wymagania dotyczace rob6t wynikaja z zapiséw dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB producentéw 1 dostawcoOw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN_EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana
a) petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet konieczny przy robotach murowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- samochodu dostawczego
- rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport przy robotach murowych

Materialty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw

- mury nalezy wznosi¢ mozliwe rownomiernie na catej ich diugosci

- elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

- wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

- mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

- nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng

- pozostate wymagania ogdlne zgodnie ze Specyfikacjg ST-00.00.

5.2. Spoiny w murach

a) 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm

b) 10mm w spoinach pionowych podtuznych 1 poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — Smm

¢) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa
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d) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na gleboko$¢ 5-10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne

Przy doborze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem 1 wymaganiami stawianymi
w Dokumentacji Projektowe;,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

c) wymiarow i ksztattu cegty,

d) liczby szczerb i pekniec,

e) odpornosci na uderzenia,

f) przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci materialéw przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Lp- Rodzaj odchylek Mury spoinowe | Mury bezspoinowe
Zwichrowania i skrzywienia:
1 - na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
2 - na wysokosci Im 3 6
- na wysokosci Kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
3 - na 1l m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
4 - na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiar6w otworéw w
5 swietle o wymiarach:
- do 100 cm
szerokosci +6, -3 +6, -3
wysokosci +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm
szerokosci +10, -5 +10, -5
wysokosci +15, -10 +15, -10
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jes§li materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robot.

[los¢ poszczegblnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedlug wymiaréw rzeczywistych dla
konstrukcji nieotynkowanych.

Sciany (z wyjatkiem $cian z kamienia) i $cianki dziatkowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych
powierzchni.

Wysokos$¢ $cian nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. Wysoko$¢ innych $cian (np. $ciany podparapetowe pomigdzy elementami
niemurowanymi, S$ciany kolankowe, poddasze, attyki) nalezy przyjmowa¢ wedlug wymiaréw
rzeczywistych.

Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,
na ktérym ustawiona jest scianka, do spodu nastgpnego stropu.

Stupy 1 filarki migdzyokienne o szerokosci do 2 Y2 cegly oblicza si¢ w metrach ich wysokos$ci
odpowiednio do przekroju poprzecznego. Jako przekrdj poprzeczny stupa wielobocznego lub
okraglego nalezy przyjmowac pole najmniejszego prostokata opisanego na projektowanym przekroju
stupa.

Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich dtugos$ci mierzonej po ich najdtuzszej krawedzi.

Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grup odpowiadajacych przeznaczeniu. Otwory wypelnione
szeregiem okien lub drzwi przylegajacych do siebie bezposrednio lub przy uzyciu stupkéw
facznikowych nalezy liczy¢ jako pojedynczy otwor.

Nadproza prefabrykowane oblicza si¢ w metrach ich rzeczywistej dtugosci.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

- powierzchnie otwordw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5m?

- powierzchnie elementdw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypelniaja one wigcej niz potowe
grubosci Sciany

- powierzchnie $cian utworzonych z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych
z pustakow 1 ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami

Powierzchnie otwor6w oblicza si¢ wg wymiarow w $§wietle muru bez uwzgl¢dniania wegarkow,
powierzchnie czeSci cyrklastej otworéw oblicza si¢ wg wymiarOw wpisanego w nig trojkata
rOwnoramiennego.
Od powierzchni S$cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wedlug
rzeczywistych wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w $§wietle muru.
Z obliczonych ilo$ci $cian nie potraca si¢:

- otworéw i wngk o objetosci do 0,05m3

- przewod6éw kominowych i bruzd o przekroju do 1200cm?
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- bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementéw o objetosci do 0,01m3

Powierzchnie potragconych otworéw i wnek oblicza sig:

- otwory bez o$cieznic i wegarkéw w §wietle muréw

- otwory bez os$cieznic lecz z wegarkami w §wietle wegarkow

- otwory, w ktérych os$cieznice s3 obmurowywane roéwnoczes$nie ze znoszeniem murdéw
w swietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogolne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér rob6t murowych
Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéow
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecenia
g) ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Postanowienia ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostek obmiarowych obejmuja odpowiednio w zaleznos$ci od pozycji w przedmiarze:
a) wykonanie wszelkich koniecznych rozbidrek $cian, filaréw, kolumn
b) usuniecie gruzu powstatego wskutek rozbidrek
c) wywiezienie i utylizacja gruzu powstalego wskutek rozbidrek wraz ze wszelkimi optatami
sktadowiskowymi
d) dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
€) wyznaczenie potozenia §cian
f) reczne wykucie strzepi
g) murowanie $cian lub zamurowanie otworéw
h) zbrojenie $cianek bednarkg lub drutem stalowym ocynkowany,
1) szpachlowanie wykanczajace spoin i stykow
j) zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05m?2 ceglami w §cianach
k) zamurowanie bruzd ceglami z zachowaniem wigzania z istniejgcym murem
1) montaz nadprozy wraz z ich obmurowaniem
m) wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
n) obrobienie otworéw okiennych i drzwiowych
0) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
p)  uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050

Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-97/B-30003

Cement murarski 15

N-88/B-30005

Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020

Wapno

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zapraw

PN-80/B-06259

Beton komérkowy

PN-68/B-10024

Roboty murowe.

Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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