Kolejowa 12 - Remont elewacji

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR-W 2-02| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1| 1603-02
Sciana 1 15.10 * 12.00 m2 181.200
Sciana2 | 2.65*12.00 m2 31.800
Sciana3 | 13.00 * 12.00 m2 156.000
RAZEM 369.000
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
11.00 + 12.00 m 23.000
RAZEM 23.000
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréow ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
gzymsy (7.00 *0.35) *2 +(4.00*0.35) * 1+ (4.00*0.35) * 1 + m2 11.900
nadokienne | (4.00 * 0.35) * 3
RAZEM 11.900
4| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2
d.1] 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia | powierzchni odbicia ponad 5 m2
Sciana 1 15.10 * 10.10 m2 152.510
Sciana2 |2.65*10.10 m2 26.765
$ciana3 | 13.00 * 10.10 m2 131.300
RAZEM 310.575]
2 ROBOTY ELEWACYJNE
5[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie m2
d.2] 2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
poz.4 <310.575 m2> m2 310.575
RAZEM 310.575
6| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d2| 2611-02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.4 <310.575 m2> m2 310.575
RAZEM 310.575]
7] KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na scianach ptaskich i m2
d.2] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.4 <310.575 m2> m2 310.575
RAZEM 310.575
8] KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykle o szerokosci w m
d.2| 0912-06 | rozwinigciu do 35 cm
gzymsy 7.00*2+4.00*1+4.00*1+4.00*3 m 34.000
nadokienne
RAZEM 34.000
9| KNR-W 4-01| Uzupetnienie gzymsow z cegiet - gzyms pod dachem m3
d.2| 0316-04
1.50 * 0.065 * 0.065 m3 0.006
RAZEM 0.006
10| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna m2
d.2| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.4 <310.575 m2> m2 310.575
RAZEM 310.575
11| KNR-W 4-01| Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez dwukrotne m2
d.2| 0613-07 | powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami
olejowymi metodg smarowania
gzyms (15.10 + 2.65 + 13.00) * 0.60 m2 18.450
drewniany
RAZEM 18.450
12 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.2| 0121-01
oknaidrzwi | (1.75*2+1.00)*15+(1.75*2+1.00) *3+ (1.75* 2 + m 124.200
1.00) * 8 + (2.35* 2 + 2.50)
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naroza 10.10* 2 m 20.200
RAZEM 144.400
13] KNR 0-33 | Wykonanie wierzchniej warstwy elementow sztukatorskich | m2
d.2 0126-02 przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej - zdobienia - przyjeto
analogia | szacunkowo
Sciana 1 12.00 m2 12.000
Sciana2 | 3.0 m2 3.000
Sciana3 | 8.00 m2 8.000
RAZEM 23.000
14| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2| 0126-01 | warstwa posrednia
poz.4 <310.575 m2> m2 310.575
RAZEM 310.575]
15 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.2| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - BOLIX 1,5
KA o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.4 <310.575 m2> m2 310.575
RAZEM 310.575]
16| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 3,4,5,6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15)
17 zajecie pasa chodnika dnié
d.2 wka
167.9111/8 dnio 20.989
wka
RAZEM 20.989
3 COKOL
18 KNR 0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm w celu m2
d.3] 0101-01 | wyréwnania podtoza (roboty wykonywane reczne)
$ciana 1 15.10 * 1.90 m2 28.690
$ciana2 |2.65*1.80 m2 4.770
Sciana3 | 13.00 * 1.15 m2 14.950
RAZEM 48.410
19 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny szt.
d.3] 0123-01 mineralnej kotkami do Scian
poz.18 <48.41 m2>*6 szt. 290.460
RAZEM 290.460
20| KNR 0-33 [ Ochrona naroznikow wypuktych m
d.3| 0121-01
naroza 1.90+1.70 m 3.600
oknaidrzwi | (0.70*2+0.90) *3 +(0.70*2+0.90) * 1+ (0.70* 2 + m 15.600
0.90)*2+0.90*2
RAZEM 19.200
21| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna M2
d.3| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.18 <48.41 m2> M2 48.410
RAZEM 48.410
22| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm Scian m2
d.3| 0921-02
poz.18 <48.41 m2> m2 48.410
RAZEM 48.410
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
23] KNR 0-19 [ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.4| 1023-03 | obsadzenia o pow. do 1.0 m2
okna (0.90*0.70) * 6 m2 3.780
piwniczne
RAZEM 3.780
24| KNR 0-19 [ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.4| 1023-04 | obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
okno 1.50 *2.35 m2 3.525
wystawowe
RAZEM 3.525
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25| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.4| 0353-05 | ponad?2m2
(0.98 * 2.20) + (0.98 * 0.85) m2 2.989
RAZEM 2.989
26| KNR-W 2-02| Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m2
d.4| 1027-03 | naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
drzwi 0.98 *2.20 m2 2.156
naswietle | 0.98*0.85 m2 0.833
RAZEM 2.989
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
parapety | (1.20*0.30) * 2+ (1.10 * 0.30) * 6 + (1.50 * 0.30) m2 3.150
gzyms poz.3 <11.9 m2> m2 11.900
RAZEM 15.050
28] NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5| 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm
cokot (15.10 * 0.25) + (2.65 * 0.25) + (13.00 * 0.25) m2 7.688
RAZEM 7.688
29| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.5| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
poz.2 <23 m> m 23.000
RAZEM 23.000
6 WYWIEZIENIE | SKEADOWANIE GRUZU
30 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.4 <310.575 m2> * 0.03 m3 9.317
RAZEM 9.317
31| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.30 <9.317 m3> m3 9.317
RAZEM 9.317
32 Skfadowanie i utylizacja gruzu m3
d.6| kalk. wtasna
poz.30 <9.317 m3> m3 9.317
RAZEM 9.317
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