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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach projektu:

»Rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego

przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce”
obejmujgcego zadanie:

»Remont budynku Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce”

Zadanie to obejmuje rowniez wszystkie prace zwigzane z oddaniem zadania
inwestycyjnego do uzytkowania a koszty tych prac zawarte sg w cenie ofertowe;.

1.2. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Projekt " Remontu budynku Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce” realizowany
bedzie w budynku wielorodzinnym nalezagcym do wspolnoty mieszkaniowej przy UL
Browarna 20 i zlokalizowanym na dziatce nr 351/4.

W ramach projektowanego remontu planuje si¢ wykonanie rewitalizacji budynku
obejmujacej nastgpujace zadania:

v’ wykonanie izolacji wraz z drenazem budynku,

¥’ renowacja stolarki drzwiowej oraz renowacja bramy,
v’ wymiana stolarki okiennej strychu i piwnicy,

v’ remont dachu,

¥’ remont czesci stropu nad piwnica,

v’ naprawa tynkow piwnicy,

¥’ remont elewacji

v’ wymiana instalacji gazowej,

v’ wymiana instalacji wod.-kan.,

v’ budowa wentylacji nawiewno-wywiewne;j,

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku istniejace - nie ulegng zmianie
W wyniku przeprowadzonych prac wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku
nie ulegng zmienianie.
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1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych 1
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie poprzednim.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Wymagania ogo6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi
specyfikacjami technicznymi.

SO 00.00 Czes¢ ogolna

SO 00.01 Wymagania ogdlne

SST 01.00 Architektura i konstrukcja

SST 01.01 izolacje i drenaz

SST 01.02 stolarka

SST 01.03 remont dachu

SST 01.04 tynki wewng¢trzne,
SST 01.05 Elewacja,

SST 01.06 Strop nad piwnica

SST 02.00 Instalacje wewnetrzne
SST 02.01 instalacje wod.-kan.,

SST 02.02 instalacje gazowa,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty
przywotane.

1.5. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt zdefiniowane sg
okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tych okreslen
przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich
specyfikacji technicznych.

Niezaleznie od tego w kazdej ze specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Rewitalizacja

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw
zdegradowanych, prowadzony w sposéb kompleksowy, poprzez zintegrowane dziatania
na rzecz lokalnej spotecznos$ci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
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prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.

Dziennik budowy

dokument dostarczony Wykonawcy przez Menadzera Projektu prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego

Kierownik budowy-robét

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Wykonawca

osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Inspektor Nadzoru

osoba powotana przez Zamawiajacego do rozliczenia i1 nadzorowania zadania
inwestycyjnego

Rejestr obmiarow

akceptowany przez Menadzera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Menadzera Projektu

Laboratorium

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Menadzera Projektu, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdow oraz
robot

Materialy

wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowani przez Menadzera Projektu

Niweleta

wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osiach przekrojow urbanistycznych, drég i doj$¢, przylaczy wodociagowych oraz
kanalizacyjnych

Objazd tymczasowy

droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢

zgodno$§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Podloze

grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy w obrebie lokalizacji budynku do glebokosci
przemarzania.
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Polecenie Inspektora Nadzoru ( InZyniera)
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Procedura

dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe

ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe.

Rekultywacja
roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Nawierzchnia
warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar robot
wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar)

Zadanie budowlane
czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych
Ustalenia projektowe
ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajagce dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Odbior wstepny
odbior robdt dokonywany po zakonczeniu realizacji prac umozliwiajacy zgloszenie
zakonczenia prac zgodnie z Prawem Budowlanym.

Odbior koncowy (pogwarancyjny)
ostateczny odbior robdt dokonywany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Aprobata techniczna
dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce

2) 1identyfikacje techniczng 1 nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe 1 adres
wnioskodawcy,
3) przeznaczenie, zakres 1 warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki
jego uzytkowania i konserwacji,
4) wilasciwosci uzytkowe 1 wilasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5) klasyfikacje wynikajace z odrgbnych przepisow 1 Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i1 sktadowania
oraz szczegotowy sposdb znakowania wyrobu,
8) dat¢ wydania 1 termin waznosci aprobaty,
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3
10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportow z badan wyrobu,
12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyrob do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Specyfikacja

oznacza specyfikacje robdt zataczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany

tego dokumentu lub uzupetienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru -
Zamawiajacego.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wskazaniem jego granic 1 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktéw gltéwnych oraz reperéw, miejsca
poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy, miejsce sktadowania nadmiaru
ziemi z wykopow, miejsce sktadowania lub sposob zagospodarowania materiatow i
elementéw z rozbiorek obiektow istniejacych przewidzianych do rozbidrki, sposob
zabezpieczenia lub zagospodarowania istniejagcych obiektéw nie przewidzianych do
rozbiorki, dziennik budowy, tablice informacyjng jak réwniez okresleniem innych
uwarunkowan zwigzanych z korzystaniem z terenu budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej .
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku 1 utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

. Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynnosci

zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych musi
wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, (jezeli

potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji
ruchu 1 ewakuacji, ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych
treS¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 1 Robdt poza placem budowy nie podlega

dodatkowej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Umowna.

. Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

1.8. Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac:
1. Wzory protokotéw z testow, pomiaréw na budowie i odbiorow robdt branzami
3. Instrukcje obstugi,

4. Dokumentacj¢ powykonawcza,

1.9. Zgodnos¢ robot ze specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig cz¢s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznoSci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania, stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial
szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog
dojazdowych, $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe

10
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promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiatly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych
materiatlow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy i1 Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek dbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.16. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s3 konkretne normy lub przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzgt i1 inne dostarczone towary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu moga by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi
nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

2. MATERIALY

Materialy musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materiaty 1 urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiadaé wymagane dla nich §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przedstawione przez
Wykonawce.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH
dla materialow majacych kontakt z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly speiniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Jezeli Wykonawca bedzie chciat
dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dotaczonej do Oferty, to
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wtedy winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskac jego
akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po stronie
Menadzera Projektu w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materialow, ktore w opinii Inspektora Nadzoru s3 nieodpowiedniej jakos$ci, to Inspektor Nadzoru
zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego zrddta.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z
dostarczeniem takich materialow.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6znie;j
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5.Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprz¢tu i materialdéw byta zharmonizowana z
postepem robdt 1 zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robot. Dostawcy sprzetu i materiatdéw sg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy
maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu Jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1.Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow i elementow, (szczeg6lnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu pionowego ustalonych

w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ projektem, z
wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie 1 w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
Nadzoru uwzgledni wynik badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow
lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

5.2.Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem 1 fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peilnej zgodnosci z Dokumentacja
Przetargowa 1 Specyfikacja Techniczna.

Dane okreslone w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Tam gdzie
sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sa w Specyfikacji Technicznej jako ,,zblizone" lub
»odpowiadajace" konkretnemu standardowi, Inspektora Nadzoru okresli stopien zgodno$ci
ze standardem. Cechy materialdow 1 elementéw budowli i wyposazenia musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego udzialu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub, gdy Zzada tego Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedlozy w celu
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru pelng informacje dotyczaca materiatow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materialy muszg by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i
urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $§wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Zamawiajgcego
takie §wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przedstawione przez Wykonawcg.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze¢$¢ 0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,
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wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materialéw oraz Robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
InZynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umow3.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji 1 bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki dotyczace materialdow budowlanych bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi InZyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Dla weryfikacji jako$ci wykonania robot przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu
1 przyrzagdow pomiarowych:
a) roboty ziemne, obiekt kubaturowy, przylacza wodociggowe 1 kanalizacyjne, drogi,
place i1 dojscia piesze, mata architektura
- przyrzady geodezyjne do pomiaru odlegtosci poziomych i pionowych
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- przyrzady geodezyjne do tyczenia punktéw geodezyjnych i obiektow
budowlanych
- komplet przyrzadéw do badania gruntow
- przyrzady do badania powtok zabezpieczenia antykorozyjnego
- dostep do laboratorium do badan betonu 1 fizyki budowlane;j
b) instalacje sanitarne wewnetrzne
- anemometr do pomiaru wydajnos$ci wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjnej
— pompa do préb cisnienia instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania 1 wody
lodowe;j
- przyrzad do pomiaru temperatury pomieszczen
- przyrzad do sprawdzania wydajnosci zaworéw regulacyjnych centralnego
ogrzewania
c) instalacje elektryczne wewnetrzne
- miernik rezystancji izolacji
- miernik rezystancji uziemien
- miernik skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym.
- miernik natgzenia o$wietlenia
6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez InZyniera

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru (Inzynier), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawceg. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i1 Robot z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt a). i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza:
1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2. dziennik budowy
3. protokoty przekazania terenu budowy,
4. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
5. protokoty odbioru robot,
6. protokoly sprawdzen instalacji i urzadzen oraz przewodéw dymowych spalinowych i
wentylacyjnych,

~

. dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych
do budowy, materialdéw, wyrobow i urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

9. rysunki zamienne i uzupetniajace opisy, dotyczace poczynionych w trakcie budowy,
zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej lub zmian naniesionych w
dokumentacji pierwotnej

10. protokoty z narad i ustalen,
11. korespondencje zwigzang z prowadzeniem robot.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i1 oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
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Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajacy
bedg mieli pelne prawo dostgpu do wszystkich dokumentow budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1
InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich
ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (inzyniera
kontraktu).
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.
Przyjmuje si¢ zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach
przedmiarowych) okreslajagcych jednostkowe naktady rzeczowe dla poszczegolnych
robot.

7.2. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy
1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,
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- odbiorowi koncowemu.

- odbiorowi ostatecznemu ( po okresie gwarancji).

8.1.

Odbior robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu

o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji ze specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

8.3.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior wstepny robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
wstepnego odbedzie z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior wstepny robot nastagpi w  terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetiajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetiajacych lub robot wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstgpnego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyje¢tych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robdt jest protokoét
odbioru wstgpnego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

¢) Recepty 1 ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Rejestry Obmiarow (oryginaty).

f) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
ST

h)  Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

1) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

J) Instrukcje eksploatacyjne.

k) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

1) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglegdem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstgpnego, komisja, w porozumieniu z

Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeklniajace beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektoréw Nadzoru. (Inzyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiarow, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.
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W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru

ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisj¢ beda musiaty by¢ usuniete
wszystkie usterki

stwierdzone przez Komisje.

Odbidr koncowy szczegdtowo okresla wzor umowy.

Odbidér koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr wstepny robot" i 8.5.
,Odbior koncowy robot".

9. PIATNOSCI

Platno$¢ za wykonany zakres prac objety specyfikacjami technicznym zostanie uregulowana w
terminie 30 dni po otrzymaniu faktury wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego
dokonanego zgodnie z punktem 8.4 specyfikacji ogdlnej. Zamawiajacy nie dopuszcza
fakturowania cze$ciowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢s$¢ i nalezy je czytaé facznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢powaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jestw
pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz
Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z tre$cig 1 wymaganiami tych norm. Jednocze$nie
Wykonawce obowigzuja ustalenia zawarte w:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
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b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym,

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie
ogolnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

h)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

1) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

j) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

k) Normy budowlane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 01.00 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
SST 01.01 IZOLACJE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV):

45320000-6

Roboty izolacyjne
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz
budynku zwigzanych z remontem budynku Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq technicznq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
1. Rozebranie istniejacego chodnika i innego tterenu utwardzonego ( podwoérko),

2. Odkopanie odcinkowe fundamentéw wraz oczyszczeniem podtoza,
3. Izolacja pionowa zewnetrzna ,

4. Utozenie drenazu ( od strony ul. Browarnej 1 podworka)

5. Odtworzenie pierwotnego utwardzenia terenu,

6. Wywoz gruzu i uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
Izolacja
warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
Izolacja przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace
si¢ z gruntem przed wilgocia
Izolacja pionowa Scian
chroni $ciany fundamentowe i piwnic przed wilgocia, woda opadowg i gruntowa.
Izolacja przeciwwilgociowa
na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smolty weglowej, asfaltu lanego, papy
smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody 1 wilgocia.
Warstwy izolacyjne - w zaleznosci od funkcji jaka maja spelnia¢, moga byc¢:
-przeciwwilgociowe,
-parochronne,
-wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podlozach lezacych bezposrednio na
gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.
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Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba
pomieszczeniach wystgpuja znaczne réznice temperatury, wilgotnosci 1 pr¢znosci pary
wodne;.

Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktorych podtoga moze by¢
narazona na zalewanie woda.

Dreny

rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podhuznie na dnie wykopu, utatwiajace
przepltyw wody w kierunku odbiornika ( ktérym sg skrzynki rozsadzajace )
Geowloknina ( wloknina filtracyjna)

material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania 1 iglowania z nieciaglych
wysokospolimeryzowanych witdkien syntetycznych, syntetycznych tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych
(poliestrowych.in. elana), charakteryzujacych si¢ m.in. duza wytrzymatosciag oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO
»Wymagania og6lne” pkt 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot
izolacyjnych powinny posiada¢ odpowiednio:

aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,
certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

na opakowaniu powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina
dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materialdw przeznaczonych do
wykonania robot.

2.1. Ogdlne wymagania

Wszelkie materialy do  wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu.
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Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metody badan podanych w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach panstwowych i1 swiadectwach ITB.

Projekt zaktada wykonanie izolacji przy zastosowaniu systemu REMMERS. Dopuszcza
si¢ zastosowanie innego systemu zachowujac zatozone parametry.

2.2. Materialy do wykonania pionowych izolacji przeciwwilgociowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow zachowujgc zalozone parametry.

Kiesol - jest ptynnym, ztozonym produktem zawierajagcym hydrofobowe zwigzki
kwasu krzemowego.

Dane techniczne:

Kiesol w momencie dostawy:

Gestos¢ wg DIN 51757 - ok. 1,15 g/cm?
Odczyn pH - ok. 11 po stwardnieniu:
Przepuszczalno$¢ pary wodnej - >90%

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa - wi<0,5 kg/m?*h0.5
Wzmocnienie - do 5 N/mm? (MPa)

Sulfatexschlimme - to wysokiej jako$ci szlam uszczelniajacy odporny na siarczany
do wykonywania hydroizolacji budowlanych w systemie Kiesol. Do zastosowan
wewnetrznych i1 zewnetrznych

Dane techniczne:

Proporcje mieszania - 5,0 litréw wody na 25 kg proszku
Ilo§¢ wody zarobowe;j -20do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania

PO wymieszaniu - 60 minut

Temperatura stosowania - +5°C do +30°C

Konsystencja - odpowiednia do naktadania pedzlem,
szlamowania

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - 28 dni ok. 30 N/mm2
Wytrzymato$¢ na zginanie - 28 dni ok. 6 N/mm?2

Nasigkliwos¢ kapilarna - w24:<0,1 kg/m2 <h0,5
Wspotczynnik oporu dyfuzji

pary wodnej -u <200

Odpornos¢ chemiczna

wg DIN 4030 do stopnia - "bardzo silne"

Dichtspachtel - jest to szpachléwka uszczelniajaca wysokiej jakosci do szybkiej i
skutecznej renowacji budowli. Szybkowiazacy produkt systemowy stosowany razem
z Remmers Sulfatexschlimme -szybkowiazacy.

Dane techniczne produktu.

Proporcje mieszania - 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku
Ilo$¢ wody zarobowej - 14 do 15% wag.
Konsystencja - odpowiednia do szpachlowania

Czas przydatnosci do stosowania
po wymieszaniu - 30-45 minut
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Temperatura stosowania - +5°C do +30°C

Gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy- ok. 1,9 kg/l

Wytrzymatosci wg DIN 1164 - na $ciskanie po 28 dniach ok. 20 N/mm2
Nasigkliwos¢ powierzchniowa - w24 <0,1 kg/m2 <h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary

wodnej p - <200

Odpornos¢ chemiczna wg DIN 4030 - do stopnia obcigzenia ,,bardzo wysokie*

* Profilowana folia HDPE w kolorze czarnym. Przeznaczona do ochrony $cian
piwnic, fundamentow, izolacji termicznej oraz uszczelnien odpornych na nacisk.

Masa powierzchniowa [g/m?]: okoto 450 g/m?

Grubosé: okoto 0,5 mm

Wysokos¢ profili: okolo 8 mm

Zdolnos¢ drenazowa: 5 Us

Objetos¢ powietrza miedzy profilami: okoto 5,3 I/m?

Odpornosé: na chemikalia, wrastanie
korzeni, gnicie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 150 kKN/m?

* Kiesol C Specjalny , bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanow do iniekcji w murach
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

Wyglad, konsystencja: mleczny, biaty krem

Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 80% wag

Gestos¢: ok. 0,89 g/cm
Temperatura zaptonu: > 100 °C

2.2. Materialy do wykonania drenazu
2.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
C-89221 Iub BN-84/ 6366 — 10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich

dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE.
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Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte

prostopadle do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe ( szparki podtuzne)powinny znajdowac si¢ migdzy karbami

rurki, powinny by¢ wolne od grudek ( resztek materiatu) i powinny by¢ tak

wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykala oporow. Szczeliny

powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone na obwodzie 1 dlugosci rurki.

ZYaczki, shuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich

skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego |,

Wymagania dla zlaczki zewngtrznej powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.
2.2.2. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu.

Jako material filtracyjny nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w

rurociggu drenarskim, ktérymi mogtly by si¢ do nich dostaé, o $rednicy od16 do

32 mm. Do otworow tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki

i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktorym zawartos$¢ ziaren o

srednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50% , wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkos$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy

wiekszej niz 0,5 , wynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o Srednicy

wigkszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50, wg PN-B-02480,

- thuczen,

- kliniec

Wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci materiatéw filtracyjnych (zwlaszcza piasku)

powinien wynosi¢ co najmniej 8§ m/dobg, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartoéci zwiazkow siarki w przeliczeniu na

SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113,

2.2.3. Geowldoknina
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Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dzialanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie 1 biologicznie oraz temperatury, bez
rozdar¢, dziur i1 przerw ciagltosci z dobra przyczepno$ciga z gruntem, o o
charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i

ST.

3. SPRZET
3.1. Zasady ogodlne

Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka

wysokoci$nieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka
z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawg,

- do naktadania preparatow gruntujacych: niskoci§nieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow uszczelniajacych):
szczotka do nakltadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naklada¢é maszynowo
agregatami do tynkoéw drobnoziarnistych
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania
Ogolne Wymagania jak w specyfikacji ‘Wymagania ogo6lne”.

4.2.Wybor srodkéw transportowych

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
zakresu robot, objetosci , zatadunku, odlegtosci transportu. Wydajnos¢ sSrodkéw
transportowych powinna by¢ dostosowana ponadto do wydajnosci sprz¢tu do urabiania i

wbudowywania materiatu .

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport , o ile zwigkszone

odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych
materialach $ciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czesciach
budowli np. na betonie, prefabrykatach i1 bloczkach betonowych, cegle ceramiczne;,
bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie
komorkowym. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow, smarow
1 Srodkéw antyadhezyjnych do szalunkow. Podloze powinno by¢ po wietrzenie suche,
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga si¢ aby
podioze byto spoinowane na pelng spoing i rowne. Wystajace wypehienia spoin i
resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podlozu nalezy odpowiednio wczesniej
naprawi¢ materiatem dopasowanym do materialu $ciennego. W przypadku bardzo
nierdwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podioza jest
otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,,rapéwki". Narozniki zewnetrzne
1 ostre krawedzie, szczegdlnie na plytach lub tawach fundamentowych powinny by¢
fazowane.

5.2. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Umowy.
Przed przystapieniem do robdt teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych:
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a)

b)

d)

roboty wstepne obejmujg gldéwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzadkowe
pozwalajace na przystapienie do kolejnego etapu jakim sa roboty ziemne. Ze
wzgledu na czynny obiekt w ktorym mieszczg si¢ lokale mieszkalne oraz lokal
uzytkowy istnieje konieczno$¢ wywozu materialu uzyskanego z rozbidrek
elementow betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie prowadzenia
prac. Dotyczy to gltownie rozbiorki elementow betonowych. W przypadku
nawierzchni z kostki polbruk nalezy w trakcie prowadzenia rozbiorki kostke utozy¢
na paletach 1 zabezpieczy¢ do ponownego ulozenia po =zakonczeniu prac
zasadniczych.

roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdétowych informacji na temat uzbrojenia
terenu w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego
dostepu nalezy prowadzi¢ recznie przewozgc taczkami w miejsce sktadowania
pozwalajace na mechaniczny zatadunek i1 wywodz. Na podstawie wykonanej
odkrywki stwierdzono, ze obsypka $cian i taw fundamentowych budynku zostata
wykonana gruntem rodzimym-gling piaszczysta, pochodzaca z wykopow podczas
budowy ze znaczaca domieszka gruzu powstalego w trakcie budowy. Taka zasypka
sprzyjata zawilgoceniu $cian budynku. Wykop nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
poprzez szalowanie.

roboty przygotowawcze — to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynno$ci z nim zwigzane wymagaja
szczegblnej starannos$ci a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do

wykonanie izolacji pionowej - przed przystapieniem do utozenia warstw izolacji
pionowej nalezy dokona¢ wyrdéwnania S$cian fundamentowych poprzez skucie
nieréwnosci 1 wykonanie wyrdwnania w postaci tynku cementowego II kat. z
dodatkiem s$rodka bitumicznego w celu poprawienia wodoszczelnosci tynku a na
polaczeniu $ciany z tawg oraz ze $ciang przyziemia wykonaé feseta o promieniu 2
cm. Nastepnie po przeschnieciu tynku calo$¢ nalezy zagruntowaé. Roztworem tym
nalezy zagruntowa¢ rowniez cze¢$¢ cokotowa S$ciany powstala po podcieciu
istniejacej izolacji termicznej. Na tak przygotowane podioze nanosimy wlasciwg
izolacje bitumiczng z zastosowaniem masy uszczelniajacej. Minimalna grubosé
przeschnigtej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Cale uszczelnienie
wykona¢ nalezy zgodnie z normg DIN 18195-3 1 og6lnymi wytycznymi wykonania
powlok grubowarstwowych w dwoéch cyklach roboczych. Ewentualne przej$cia
instalacyjne wzmocni¢ przez wklejenie siatki polipropylenowej. Na tak wykonang
izolacje nalezy na $cianach fundamentowych naklei¢ ptyty lub styrodur, badz z
polistyrenu ekstrudowanego grubosci 3 cm jako warstwe ochronng dla wykonanej
izolacji. W strefie cokotowej nalezy wklei¢ plyty z pianki poliuretanowej,
zakotkowac 1 wykonaé warstwe zbrojaca wtapiajac siatke wzmacniajaca w kleju.
odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajace czy tez ulegajace zakryciu.
Przed zasypaniem wykopoéw zatozy¢ foli¢ kubetkowa zabezpieczajaca wykonang
warstwe ochronng ze styropianu przed mechanicznym uszkodzeniem catego systemu
w trakcie zasypywania i zageszczania piasku w wykopie. Natomiast cz¢$¢ cokotowsa
oraz 10 cm na izolacji termicznej $cian przyziemia nalezy ulozy¢ tynk na bazie
zywic. Zasypke wykopoéw nalezy wykona¢ z gruntu budowlanego uktadajac go
warstwami 15 cm z zaggszczeniem do Is = 0,98
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e) odwodnienie budynku — po wykonaniu wykopow a przed ich zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ i1 ujednolici¢ odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej budynku.
W tym celu nalezy wymieni¢ istniejace podej$cia do rur spustowych kanalizacji
deszczowej z PCV na Zeliwne posiadajace czyszczaki wraz z osadnikami, kolano i
rur¢ deszczowa. Catos¢ po sprawdzeniu szczelno$ci mozna zasypa¢ z dokladnym
zageszcezeniem

f) Wykopy rowkdéw drenarskich dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od
wylotu rurki drenarskiej studzienki rozsaczajaceji prowadzi¢ ku goérze, w celu
zapewnieniw wodzie statego odptywu. Szerokos$¢ dna rowka drenarskiego powinna
by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewngtrznej $rednicy uktadanej rury drenarskie;.
Nachylenie skarp rowkow powinno wynosi¢ od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.

Przed przystgpieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢
(np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla sig
rOwnomierng warstwg, nie tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykonaé
niezwlocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , utozony najwyzej otwor rury nalezy
zastoni¢ odpowiednig zaslepka ( ksztattka plastykowa ) w celu uniemozliwienia
przedostawania si¢ piasku i czgstek gruntu do wnetrza rury.

Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doplywu do niego wody gruntowe;j
poprzez otwory ( dziurki, szparki podtuzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa
sztucznego, sztucznego gladkimi powierzchniami ich stykéow, nalezy laczy¢ za
pomoca specjalnie produkowanych ztaczek. Geowldkniny moga by¢ zastosowane do
owinigcia przewodu drenazowego dziurkowanego oraz skrzynek rozsaczajacych.

g) Po zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ chodnik od strony ul. Browarnej. Chodnik
musi posiada¢ spadek poprzeczny min. 1,5% a krawedz opornika winna wystawaé
ca. 5 cm od istniejgcego terenu. Chodnik nalezy utozy¢ na 5 cm podsypce piaskowe;j
1 10 cm podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Ze szczegdlng starannoscia
nalezy wykona¢ zageszczenie zasypywanych wykopoéw poniewaz beda to warstwy
podbudowy pod cata szeroko$¢ chodnika. Podobna zasada obowigzuje przy
odtworzeniu utwardzenia nawierzchni z kostki, ktéra wczesniej rozebrano. Nalezy
przewidzie¢ wykorzystanie kostki z rozbiorki w 80%.

h) uporzadkowanie terenu — ostatni element prac przed oddaniem przedmiotu
zamowienia do eksploatacji. W ramach tego etapu nalezy zlikwidowaé wszystkie
wykonane zabezpieczenia, wyréwnac teren 1 uporzadkowac strefe prowadzenia prac
a zebrane $Smieci, resztki materiatow i gruz usung¢ z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw
transportu podano w SO 0.0 ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
pelng kontrole jako$ci robdt, materiatow 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. BADANIA LABORATORYJNE
Jezeli dostarczone na budowe¢ materialy budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakos$ci
lub zgodnos$ci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na
wlasny koszt przeprowadzi wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usuni¢ciu badanego
materialu z terenu budowy.
6.3. BADANIA JAKOSCI
Badania jako$ci robdt w czasie budowy Badania jakosci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot izolacyjnych jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
ujetych w specyfikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.

Odbidr czegsciowy robot nalezy przeprowadza¢ w przypadku robot ulegajacych zakryciu
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru nalezy dokonywa¢ w oparciu o
wyniki odpowiednich badan 1 kontroli. Odbidr koncowy robdt powinien zostaé
przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji
projektowej, tacznie z protokotami z odbioréw czeSciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robo6t. Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole 1 odbiory czesciowe
robot oraz odbiér koncowy wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w projekcie
1 Polskiej Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Roboty, ktére zostaly uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek beda nadal wykazywaly brak zgodnosci z
wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci i jakosci
albo dokona¢ ich rozbiorki, a nastgpnie wykona¢ ponownie albo uzna¢ za majace obnizong
jakos¢ 1 uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze specyfikacjg ‘Wymagania ogdlne”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Pn-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane
na goraco

3. PN-B-27617:1997 — Papa asfaltowa na tekturze budowlane;

4. PN-74/B-24622 — Roztwor asfaltowy do gruntowania
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5. PN-74/B-30175 — Kit asfaltowy uszczelniajacy

6. PN-90/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

7. PN-EN 12594:2004 — Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie probek do badan

8. PN-EN 12597:2003 - Asfalty 1 produkty asfaltowe. Terminologia

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r. oraz inne obowiazujace PN (EN-PN)
lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentéw Programu Strukturalnej Pomocy
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SECYFIKACJE TECHNICZNE
S 01.00 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

S 01.02 Stolarka okienna i drzwiowa
Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
Stolarka drzwiowa i okienna

KOD CPV

45421100-5
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z remont budynku Ul. Browarna 20
w Boguszowie Gorce”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt w zakresie dostawy 1
montazu stolarki okiennej 1 drzwiowej dla remontu budynku Ul. Browarna 20 w
Boguszowie Gorce w tym:
1. Renowacja drzwi zewngtrznych:

e 140x220-1 szt

e 70x200-1 szt.

2. Renowacja bramy
® 250x255-1 szt.

3. Okna na strychu
* 85x 120 -4 szt ( okna wyposazone w zamek w klamce).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ). Przy robotach zwigzanych z instalacja okien i drzwi
nalezy $cisle stosowac si¢ do instrukcji producenta tych elementoéw w zakresie
transportu, przechowywania, osadzania i montazu, etc.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zachowanie
zgodnosci z dokumentacjg  przetargowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
specyfikacjami technicznymi.

UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych w naturze na budynku.
2. Materialy pochodzace z demontazu i rozbiorki bedg podlegaty wywozowi 1 utylizacji
lub przekazaniu Zamawiajagcemu do zagospodarowania we wiasnym zakresie.
3. Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem uzgodni harmonogram realizacji robot.
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5.

Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy wyposazenia w taki sposob aby nie
zostaly one uszkodzone w trakcie robot budowlanych.

6. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonanie ogledzin pomieszczen, w tym

dokonywanie pomiaréw, badan i wizji lokalnej, po wcze$niejszym uzgodnieniu
terminu. Wizja lokalna wykonana na koszt wiasny Oferenta!

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Stolarka drzwiowa
Renowacja istniejacych drzwi zewngtrznych drewnianych pelnych z naswietlem wraz z
okuciami 1 wyposazone w samozamykacz.
a) Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e  wodg - do farb emulsyjnych,

* terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

b) Farby olejne i ftalowe

* Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
*  wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 czas schnigcia - 12 h

* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania wg PN-C-
81901/2002

*  wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.2. Stolarka okienna

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong fabrycznie wraz z okuciami o
parametrach technicznych zgodnych z projektem. Proponuje sie stolarke okienng z
PCV, szklong wkladami zespolonymi, bialg, o wspétczynniku przenikania ciepta U=
1,1 W/(m2K). Na zewnatrz zamontowac parapety z bl. ocynkowanej powlekanej, z
tworzywowymi obrzezami.

1.

2.

Zastosowane szyby powinny spelnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnoSci
akustycznej.

Profile musza posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z
pomiedzy ram okiennych, aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz
pomieszczenia.

W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od
sposobu otwierania okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajaca
wlaczenie jednoczes$nie dwoch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej.

Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wlasnego skrzydel okiennych oraz
do obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny speliaC wymagania aprobat
technicznych. Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjna
powtoka galwaniczng. Sposéb otwierania skrzydel okiennych — rozwierne i
rozwierno-uchylne - zgodnie z zalaczonymi rysunkami w dokumentacji projektowe;j.

42



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

5. Do uszczelnienia styku skrzydta z oScieznica nalezy stosowac uszczelki o ksztattach
i wymiarach zgodnych z dokumentacjg systemowa.
Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydel oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z
oscieznica powinien byC stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnoSci
chemicznej z powlokq malarskq i uszczelkq podszybowa.
Klamki okien na strychu nalezy zabezpieczy¢ w zamek .

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

Do usuniecia starej malatury drzwi stosowac opalarke. Do malowania pedzle.

4.2. Transport

Dostawa materiatbw odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami 1 utratg statecznos$ci. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz 5°C+.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.2. INSTALACJA I MONTAZ OKIEN
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacjg i montazem
okien oraz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi producentow elementéw zwigzanych z tematem zadan.

5.3.ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT
Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robdt budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sa
wyroby stolarki otworowej . Uszkodzenia mechaniczne o$cieznic powstaja najczesciej
wskutek nieostroznego transportu materialow 1 elementow do innych robot
budowlanych i instalacyjnych. Skrzydla okienne, w przypadku, kiedy okres zimowy
powoduje konieczno$¢ zawieszenia skrzydel przed wykonaniem robdt tynkowych
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami zaprawa.
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5.4. SPOSOBY MONTOWANIA STOLARKI.
Przed rozpoczg¢ciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajac czy:
* naroza oscieznic i skrzydet s prawidlowo sklejone i wykazuja proste katy,
* uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,

zanieczyszczone farbg),

» okapniki sg prawidlowo przykrecone,
* szyby, a szczegblnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,
» okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.
Nie nalezy zabudowywaé okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawa
tynkowa. Przed osadzeniem elementdéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie
stopnia przygotowania elementow S$ciennych. O$cieza 1 wegarki musza by¢ wykonane
doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ rowne plaszczyzny,
azeby mozna bylo dokladnie oprze¢ na nich okna.

5.5. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego
ma przylega¢ o$ oscieznicy. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza o$cieze nalezy naprawic i oczyScic .

5.6.0SADZENIE STOLARKI OKIENNEJ
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Wymiary sg okreslone jako wymiary §wiatta oScieznicy. Przy ustalania §wiatla oSciezy
nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementow oS$cieznicy, jak i
wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢ uwzgledniany
poziom posadzki wykonczonej ostatecznie 1 ewentualne uksztaltowanie progu.
Oscieznice mocowac za pomoga kotew lub hakow osadzonych w o$ciezy. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznica z murem wypeltni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.
Scianki powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz zaleceniami
producenta. Przy wbudowywaniu powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymalosci 1 trwatosci (np. cigzar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w
przypadku drzwi wewnetrznych rowniez wymagania dotyczace szczelno$ci 1
izolacyjnosci.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie. Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i doktadnie sprawdzi¢ luzy. Luzy na
wbudowanie powinny by¢ uszczelnione.
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ .
Parapet zewngtrzny stalowy mocuje si¢ do elementu podprogowego. Szerokosé
parapetow powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadzi¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza
lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

44



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt tynkowych i oktadzinowych podano w punktach 5.1 do 5.6.

6.1. ZALECENIA OGOLNE

6.2.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg i odbior (mi¢dzyoperacyjny)
podtozy. Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej
jakos$ci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-
10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

OCENA JAKOSCI STOLARKI

Ocena jakosci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac :

e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

* sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktdrych zostala wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA

Jednostki miary 1 zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach

naktadoéw rzeczowych opisanych w przedmiarze robot. Jednostka obmiaru jest:

«  m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w §wietle o$cieznic, witryn, wrota,
oscieznic, swietlikow;,

. szt. (sztuka) — wycieraczki, skrobaczki do obuwia, uchwyty do flag, kraty
wewnetrzne,

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt. 8.

8.2. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt.6 ST i1 daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

1. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

2. rodzaj zastosowanych materiatow,

3. prawidlowo$¢ montazu,

4. pion i poziom zamontowanej stolarki,

5. pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze specyfikacja ‘Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

¢) Normy:
1 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
2 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
3 PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane.
4 PN-B-91000:1996 Stolarka  budowlana.  Okna i  drzwi.
Terminologia.

Inne dokumenty

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).

b) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych

c) W wypadku ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych. Czescig C: Zabezpieczenia i izolacje
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 01.00 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
SST 01.03. POKRYCIE DACHU

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV):

45261210-9
wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3
obrobki blacharskie
45422000-1
konstrukcje drewniane
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych zwigzanych z remontem budynku Ul
Browarna 20 w Boguszowie-Gorce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq technicznq
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku:
- 45261210 Pokrycia dachowe.
- 45261310 Obrobki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

Roboty budowlane przy wykonaniu pokry¢ dachowych

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu zgodnie z
ustaleniami projektowymi.

Pokrycie dachowe

wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza lub
podktadu i odporna na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
V4 dr}iem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie
powinny:

- mie¢ certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
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techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng 2z wymaganiami
podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- mie¢ deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta - w przypadku wyroboéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materialow stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien

si¢ znajdowac¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i1 sktadowania materiatow do robot dekarskich powinien by¢ zgodny

z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonywania robot
dekarskich.

2.1. Przyjecie materialdw na budowe

Podstawe przyjecia wyrobow pokrywezych na budowe stanowia:

d) projekt techniczny,

e) dokumenty od producenta,

f) sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

g) sprawdzenie zgodnosci wybranych wlasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do

wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w

projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od

projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢é dla kazdego wyrobu certyfikat na znak

bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje

zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyroboéw pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z

wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentoéw odniesienia, typu

»aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

*  s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spelniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii
Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2. Rodzaje materialow

1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi

normami,
b) Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,
e) Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
* Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego

krycia,modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchniej
strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe
- gramatura osnowy — 250g/m?2
- grubos¢ —5,2 +0,2

* Papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubosci 4 mm

» Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowa - rdwng warstwa cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwa
pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

* Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.

Wszystkie materialty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane 1

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm

wyrobu.

Przyjecie materialdow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Zasady ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BHP zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.
Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt termiczny
(nagly wzrost temperatury), np. szlifierki katowe. Powoduje to uszkodzenie powloki
organiczne cynkowej, W nastgpstwie czego rozpoczyna si¢ proces korozji.
Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg nozyce wibracyjne.
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Dodajac arkusze w "koszu" nalezy pamigta¢ o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na strong
uzalezniong od spadku dachu i rodzaju zastosowanej rynny koszowe;j.

Chodzenie po dachu - montaz winien zostaé zorganizowany tak, by jak najmniej
chodzi¢ po zamocowanych juz arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczno$¢ nalezy
stawiac stopy w "dole fali", uwazajac czy w podeszwach nie ma pozostatosci po cigciu i
obrobce blachy.

Zaprawki - w przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstalych podczas montazu

1 obrobki mozna je zaprawi¢ lakierem (tylko w miejscu rysy), dostepnym w ofercie
producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Ogo6lne Wymagania jak w specyfikacji ‘Wymagania ogolne”.

4.2.Wybor srodkéow transportowych

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

rodzaju prac, objetosci , zaladunku, odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow

transportowych powinna by¢ dostosowana ponadto do wydajno$ci stosowanego sprzetu.

Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa

roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwigkszone

odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach przez dluzszy okres czasu nalezy:

1. bezwzglednie usung¢ foli¢ ochronna,

2. sktadowa¢ materiaty w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sgsiedztwa
agresywnie reagujacych materiatow,

3. oddzieli¢ materiat od podtoza — min. 20 cm,

4. przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

Przenoszac dlugie arkusze nalezy tak dobra¢ ilo$¢ oséb, by zapobiec przesuwaniu po

sobie blach oraz ich wyginaniu sie i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie maja one

najwicksza sztywnosc.

Rolki papy uktada¢ w pozycji pionowej, w miejscach przewiewnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow,
ktoére zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i

wymiaréw konstrukeji.
5.2. Wykonanie podloza

5.2.1.Wymagania ogoélne

* Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podilozy nie ujetych w tej normie,
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
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* Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci
dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.

* Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajgcych
o takim spadku nalezy uwzgledni¢ ugiecie konstrukcji no$nej pod dziataniem
obcigzen oraz tolerancje montazowe.

* Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna tj. przeswit pomiedzy
powierzchnig podtoza tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy
niz 5 mm. Krawgdzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami
elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

* Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach
nalezy od strony kalenicy wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

* Podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.

* Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a
szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

* W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny
dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3. Pokrycia papowe

5.3.1. Wymagania ogolne
Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystaPrace z uzyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
*  +5°C w przypadku pap oksydowanych
e 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Cze$¢ obrobek blacharskich trzeba zamontowaé przed uktadaniem pokrycia,
migdzy innymi pas nadrynnowy odprowadzajacy skropliny spod pokrycia
wprost do rynien. Haki rynnowe, jesli nie maja by¢ przykrgcane do tak zwanej
deski czotowej, nalezy przymocowac¢ do krokwi lub do sztywnego poszycia
jeszcze przed zainstalowaniem pasa nadrynnowego. Tak samo postepujemy z
rynnami.

5.3.2. Wykonywania pokrycia

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, hakow
rynnowych 1 innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek
detali dachowych (ogniomuréw, komindéw, swietlikow itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podkladowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duza masg mozliwos¢ osuwania si¢
uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢
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taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwial skuteczne

odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie

powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie

zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i

ewentualnym koniecznym przycigeciu zwing¢ ja z dwoch koncéw do srodka.

Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie

rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu

wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane

na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361,

tzn, od 1%-20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz

sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej

powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do nadtopienia masy
powlokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan butan

nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad :

o) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat
podloze 1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym
wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

B) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢
krotkotrwate, a ptomien palnika powinien ciggle by¢ przemieszczany w miare
nadtapiania masy powlokowej,

X) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

0) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podioza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci

pasma papy.

5.4. Obrobki blacharskie.

5.4.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace sprzg¢tu, maszyn, srodkéw transportu, kontroli jakosci,
odbiordéw , rozliczenia robdt, dokumentoéw odniesienia - jak w czes$ci ogolnej
5.4.2. Wykonanie obrobek blacharskich

Podstawowe typy obrobek blacharskich to:

*  pas nadrynnowy,

e obrobki gzymsow,

«  obrobki przyscienne,

«  obrobki komina,

«  obrobki ogniomurow.

Wykonanie wszystkich obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
ptaskiej, ktora powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 1 PN- 73/H-92122,
grubo$¢ blachy 0,50- 0,55mm , obustronnie ocynkowane metoda ogniowa —
warstwa cynku rowna (275g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca
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dzialanie antykorozyjne 1 zabezpieczajace , powlekane w kolorze jak

blachodachéwka.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia ,

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5

— 0,6 mm mozna wykonywa¢ w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od -150C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Poniewaz projekt przewiduje docieplenie budynku metoda lekko mokra gr. 15

cm nalezy uwzgledni¢ ten wymiar oraz koszt przy wykonywaniu obrobek. -

wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci fat,

Natomiast taty i1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem a

podktad z tat powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Ponadto:

6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN- EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

7. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé
wymaganiom w PN-EN 607:1999. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

e) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

f) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztagczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

g) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

h) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t pokrywczych podano w punktach 5.1 do 5.4.

6.1. ZALECENIA OGOLNE
Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna
by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2. KONTROLA WYKONANIA POKRYC
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po
wotanymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych,

¢) kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245.
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

d) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materialow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych,

7. Obmiar robét.
7.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA
Jednostka obmiarowg robot jest:

* dla robot 45261210-9 - Krycie dachu papa- m pokrytej powierzchni dachu. Z
powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m

* dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury
spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowag i1 zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiorowi czgsciowemu podlega:

a) Odbior podktadu w tym:,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

B) Odbior pokrycia z papy w tym:
* Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez nacigcie 1 odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cn, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
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* Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w krakcie odbiorow
czgsciowych 1 koncowych przez pomiar szerokos$ci zakltadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m?.

X) Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych w tym:

*  Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

» Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw,
wietrznikow, wtazow itp.

« Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdw rynien.

» Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi.

d) jakos$¢ zastosowanych materiatow,

e) doktadnos$¢ wykonania pokrycia,

f) doktadnos$¢ wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Roboty, ktore po wykonaniu poprawek beda nadal wykazywaly brak zgodno$ci z
wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci i
jakosci albo dokona¢ ich rozbidrki, a nastgpnie wykona¢ ponownie albo uznaé¢ za
majace obnizong jako$¢ 1 uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze specyfikacjg ‘Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

¢) Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje,
wymagania i badania.

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 01.00 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
SST 01.04 TYNKI I OKEADZINY

REMONT PIWNICY
Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45410000-4
Tynkowanie

45442000-7
Roboty malarskie
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt remontowych tynkéw wewnetrznych oraz malowania zwigzanych z
remontem budynku Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq technicznq

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot tynkarskich oraz
malarskich przy rewitalizacji piwnicy w zakresie wykonania remontu budynku UL
Browarna 20 w Boguszowie Gorce w tym:

Tynki wewngtrzne:

1. Obicie tynkéw wewnetrznych na $cianach na pow. ca. 320 m?,

2. Malowanie wapienne $cian piwnicy na pow. ca. 445 m?

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ).

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

* Cement - spoiwo stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i
gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach
panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PNES8/BE30000. Cement powinien
by¢ dostarczony w opakowaniach spetiajacych wymagania BNE88/6731E08 1
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

* Wapno suchogaszone - wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetniaé
wymagania normy PNE69/BE30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek
wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciem. Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.
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e Zaprawa - zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-90/B-14501, PN-B-10106, PN-B-10107 oraz PN-B-10109 lub aprobatom
technicznym.

*  Woda - woda do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje 1 mul.

* Piasek- piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN — EN 13139:2003 , Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réwnych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do tynkow.

Roboty tynkowe mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialdow 1 wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
* mieszarki do zapraw,
* agregaty tynkarskie,
* betoniarki wolnospadowe,
e pompy do zapraw,
e przenosne zbiorniki na wode,

* tynkarskie pistolety natryskowe,
* zacieraczki do tynkow.
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3.2. Sprzet do malowania

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Sprzgt winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Roboty
malarskie beda wykonywane mechanicznie i r¢gcznie , a sprzg¢t winien by¢ dobrany przez
Wykonawce w Projekcie Organizacji Robot i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne Wymagania jak w specyfikacji ‘Wymagania ogdlne”.

4.3. Transport materiatow

Materiaty do tynkowania i malowania sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach
(worki, wiaderka, kubty).

Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkoscig dostosowanego
do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i
przewracaniem. Kazde opakowanie zawiera etykiete z nastgpujacymi danymi:

— nazwag wyrobu,

—nazwg i adresem Producenta,

— datg produkcji i numerem partii produkcyjne;,

— terminem przydatnosci do uzycia,

— znakiem budowlanym.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

Przechowywa¢ w suchym miejscu. Ogranicza¢ ekspozycje na powietrze i wilgo¢, aby
chroni¢ przed rozpadem. Magazynowanie luzem powinno odbywac si¢ w specjalnie do
tego celu przeznaczonych silosach. Chroni¢ przed dzie¢mi. Chroni¢ przed kwasami,
znacznymi ilo$ciami papieru, stomy oraz zwigzkéw azotowych. Do transportu i
przechowywania nie stosowac¢ produktéw wykonanych z aluminium, jesli istnieje ryzyko
kontaktu z woda

5. WYKONANIE ROBOT

Najpierw nalezy sporzadzi¢ ciasto wapienne. Do duzego (czystego!!!) pojemnika nalaé
czystej wody pitnej, a nastgpnie powoli wsypywaé wapno w proporcji ok. 70 litrow wody
na 100 kg wapna hydratyzowanego. Zawartos¢ wymiesza¢ do konsystencji jogurtu i
pozostawi¢ przykryta na ok. 36 godzin. Nastepnie ciasto wapienne rozmieszaé w
osobnym pojemniku z woda w proporcjach ok. 1:4, ale wody doda¢ tylko tyle zeby po
wymieszaniu otrzymac konsystencje chudej $mietany. Aby podnies¢ jakos¢ pozniejszej
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powloki mozna dodaé¢ podczas mieszania pewng ilo§¢ wapna hydratyzowanego wraz z
pokostem (fojem zwierzecym), ale wymaga to doswiadczenia.

Mozna takze dodawaé barwnikéw odpornych na wapno, najlepiej o stonowanych i
niejaskrawych kolorach. Powierzchnie, ktore mozna malowa¢ nie powinny by¢ uprzednio
wcale malowane, albo malowane jedynie farbg wapienng. Zwigzany nowy tynk musi by¢
trwaty 1 wolny od kurzu. Powierzchni¢ tynku mozna zagruntowa¢ rzadkim mlekiem
wapiennym z nieznacznym dodatkiem pokostu lub mydta szarego. Natomiast
bezwzglednie powierzchni¢ tynku przed malowaniem w goracy i stoneczny dzien nalezy
zwilzy¢ woda. Do pierwszego malowania uzy¢ farby rzadszej. Zwigzanie powloki z
podiozem nastepuje po 3 do 4 godzin. Im dtuzszy czas wysychania tym trwalsza pdzniej
powtoka. Po wymalowaniu powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed szybkim wysychaniem.
Nalezy zapewni¢ dostep $Swiezego powietrza do malowanego pomieszczenia. Duze
znaczenie dla trwato$ci tego malowania miato rzemie$lnicze do§wiadczenie malarzy.
Farby te s3 odporne na promienie UV, zapewniaja tatwe odprowadzenie za S$ciany
wilgoci i dzialajg aseptycznie, zapobiegajac np. zagrzybieniom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt tynkowych i oktadzinowych podano w punktach 5.1 do 5.3.
6.1. ZALECENIA OGOLNE

Przed przystapieniem do robot tynkowych 1 okladzinowych nalezy przeprowadzi¢
badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i
odbi6r (migdzyoperacyjny) podlozy.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami:
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne

- PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.1. ROBOTY MALARSKIE

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
* dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
* dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewngtrznego
» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i1 twardoSci oraz przyczepnoSci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 Wymagania og6lne pkt. 7.

JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach
nakladow rzeczowych opisanych w przedmiarze roboét. Jednostkami obmiaru sg 1 m?
tynkow i1 malatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 8.
WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

h) Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daly wynik pozytywny.

i) Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST,

- rodzaj 1 jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST-
00.01):

- estetyka.
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.

Odbioru nalezy dokonywac¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan i kontroli. Odbior
koncowy robdt tynkowych 1 okladzinowych powinien zosta¢ przeprowadzony po ich
zakonczeniu 1 powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowe;,
facznie z protokotami z odbioréw czesciowych 1 oceng aktualnego stanu wykonywanych
robot. Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robdt oraz
odbior koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie 1
Polskiej Normie, to wykonane roboty tynkowe i oktadzinowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Roboty, ktére zostaty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem 1
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty, ktéore po wykonaniu poprawek beda nadal wykazywaty brak zgodnosci z
wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci 1
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

jako$ci albo dokona¢ ich rozbidrki, a nastgpnie wykona¢ ponownie albo uznaé za
majgce obnizong jakos¢ 1 uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze specyfikacja ‘Wymagania ogolne”.

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

¢) Normy:

1 PN B/10109 :1998
2 PN B/10106:1997
3 PN-EN\1008:2004
4 PN-90/B-14501

5  PN-85/B-04500

6  PN-EN197-1:2002
7 PN-79/B-06711

8  PN-91/B-10105

9  PN-EN 459-1:2003

10  PN-79/B-06711
11 PN-EN 459-1:2003

Inne dokumenty

5.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.

401).

. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne.

. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Oktadziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 01.00 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
SST 01.0S REMONT ELEWACJI

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45111100-9
Roboty w zakresie burzenia

45324000-4
Tynkowanie

Kod 45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt remontowych elewacji frontowej, zwigzanych z remont budynku UL
Odrodzenia 20 w Boguszowie Gorce”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq technicznq

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot elewacyjnych w
zakresie wykonania remontu budynku Ul. Odrodzenia 20 w Boguszowie-Gorce w tym:
1. roboty przygotowawcze

- montaz rusztowan

- obicie tynkdéw zewngtrznych od strony podworka,

- czyszezenie elewacji frontowych

— rozebranie obrobek blacharskich ( parapetéw),

2. uzupehienie istniejagcych tynkéw S$cian wraz z tynkami gzymsoéw, odbudowa
dekoracji ornamentalnej w czesci fasety frontowej budynku oraz odbudowa opasek
okiennych

3. wymiana obrébek blacharskich gzymsow,

4. uzupehienie tynkoéw

5. malowanie elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

W Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ).

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktdre nie naruszajg postanowien norm
, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mieé¢: oznakowanie znakiem CE
oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
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wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym

przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s

to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano

oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zrddla. Jezeli
materialy z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,

Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialty. Odbidr techniczny

materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

Parametry tynku renowacyjnego

* wysoka porowato$¢, tj. zawarto$¢ poréw w §wiezej zaprawie powinna wynosic¢ co
najmniej 25%, a w stwardniatej zaprawie powinna przekracza¢ 40%; umozliwia
wykrystalizowanie w porach tynku szkodliwych soli bez zniszczenia struktury
samego tynku 1 muru pod nim,

* wspoélczynnik oporu dyfuzyjnego p < 12 umozliwia migracj¢ pary wodnej z muru do
otoczenia i1 szybkie wysychanie tynku i muru, nie dopuszcza do stworzenia zatoru z
wilgoci migdzy murem i tynkiem, uniemozliwia koncentracj¢ soli i wilgoci w
przypowierzchniowej warstwie muru,

* odpowiednia nasigkliwo$¢ wody w 24 1 gtebokos¢ wnikania wody k, ktére wptywaja
na migracje soli z muru do powierzchni tynku, umozliwiajg ograniczong penetracje
szkodliwych soli z podtoza bez obawy, Ze przy rekrystalizacji soli w krotkim czasie
zostanie uszkodzony tynk,

* odpowiednia wytrzymalo$¢ na $ciskanie fd wynoszaca 1,5, 5 MPa i wytrzymato$¢ na
rozcigganie przy zginaniu bz zapewniajace dostosowanie parametrow tynku do
wytrzymatosci podtoza,

* mrozoodpornos¢,

* wodoodpornos¢,

* odpornos¢ na sole,

* hydrofobowo$¢ powodujgca zabezpieczenie tynku przed wchtanianiem wody
opadowe;j.

Wymagania dla skladnikéw systemu tynkéw renowacyjnych wedlug

PN-EN 998-1:2004 i instrukcji WTA 2-9-04
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Parametr Wymagania wg Wymagania wg Metodyka
PN-EN instrukcji WTA badan
998-1:2004 2-9-04

OBRZUTKA POLKRYJACA (maks 50% powierzchni)

Grubos¢ mm - <0,5 -
OBRZUTKA CALOPOWIERZCHNIOWA
Grubosc mm - <0,5 -
Glebokos¢ wnikania wody mm -
polh - >5 PN-EN 1015-18
po 24 h na catej grubosci PN-EN 1015-18
TYNK PODKLADOWY
Zaprawa Swieza
Konsystencja (rozplyw) mm - 170 0,5 PN-EN 1015-3
Zawarto$¢ porow powietrza %  Warto$¢ >20 PN-EN 1015-7
deklarowana
Czas zachowania wlasnosci min  Warto$¢ - PN-EN 1015-9
roboczych deklarowana
Zaprawa po stwardnieniu
Gestosé kg/m - Wartos¢ PN-EN 1015-10
3 deklarowana

Wytrzymato$¢ na $ciskanie N/m Kategoria CS I, Nie mniejsza niz  PN-EN 1015-11
m2  CSIII lub CS IV wytrzymatos¢

tynku
renowacyjnego
Przyczepnos¢ Symbol N/m Wartos¢ - PN-EN 1015-12
modelu peknigcia m?2  deklarowana A, -
Blub C
Absorpcja wody kg/m Warto$¢ - PN-EN 1015-18
spowodowana 2*12 - deklarowana
podcigganiem kapilarnym kategoria WO,
W1 lub W2

Absorpcja wody kg/m - >1 DIN V 18550
powodowana podciaganiem 2
kapilarnym w ciagu 24
godzin
Glebokos¢ wnikania wody mm - >5 pkt 6.3.7. instr.

WTA 2-9-04
Wspotczynnik oporu - - <18 PN-EN 1015-19
dyfuzyjnego wzgledem pary
wodnej p
Porowatos¢ - tynk % >45 - pkt 6.3.9 instr.
podktadowy - tynk > 35 WTA 2-9-04
wyréwnujacy podtoze
Wspotczynnik W/ Warto$¢ - PN EN 1745 tab.
przewodzenia ciepta (m tabelaryczna Al2
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Parametr Wymagania wg Wymagania wg Metodyka
PN-EN instrukcji WTA badan
998-1:2004 2-9-04
K)
Reakcja na ogien Klasa - EN 13601-1
Trwalos¢ Ocena i - PN EN 998-1
deklaracja na
podstawie
uznanych
przepisow w
miejscu
przewidzianego
stosowania
zaprawy
Dodatkowe wlasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo
Zawartos$¢ porow powietrza % - Wartos¢ PN EN 1015-7
deklarowana
Gestos¢ swiezej zaprawy  kg/m - Wartos¢ PN EN 1015-6
3 deklarowana
Porowatos¢ % pkt 6.3.9 instr.
* - tynk podktadowy - > 45 WTA 2-9-04
* - tynk wyréwnujacy - > 35
TYNK RENOWACYJNY
Zaprawa Swieza
Konsystencja (rozplyw) mm - 170 £ 05 PN EN 1015-3
Gestosé kg/m Warto$¢ Wartos¢ PN EN 1015-3
3 deklarowana deklarowana
Zawarto$¢ porow powietrza %  Warto$¢ >25 PN EN 1015-7
deklarowana
Zdolno$¢ zatrzymywania % - > 85 DIN 18555-7
wody
Czas zachowania wlasnosci min  Warto$¢ - PN EN 1015-9
roboczych deklarowana

Gestos¢
Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Stosunek wytrzymato$ci na

Zaprawa po stwardnieniu

sciskanie do wytrzymatos$ci na

rozcigganie przy zginaniu
Przyczepnos¢ Symbol
modelu peknigcia

kg/m Warto$¢ <1400
3 deklarowana
N/m Kategoria CSII 1,5-5
m>
- <3
N/m Wartosé -
m2  deklarowana A, -
Blub C

PN EN 1015-10
PN EN 1015-11

pkt 6.3.4 instr.
WTA 2-9-04

PN-EN 1015-12
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Parametr Wymagania wg Wymagania wg Metodyka
PN-EN instrukcji WTA badan
998-1:2004 2-9-04

Absorpcja wody kg/m >0,3 - PN-EN 1015-18
spowodowana 2

podcigganiem kapilarnym w

ciagu 24 godzin

>0,3 DIN V 18550

Absorpcja wody kg/m
spowodowana 2
podcigganiem kapilarnym w
ciggu 24 godzin (badana na

krazkach)
Glgboko$¢ wnikania wody mm - <5 pkt 6.3.7 instr.
WTA 2-9-04
Wspotczynnik oporu - - <12 DIN 52615
dyfuzyjnego wzgle-dem
pary wodnej p
Porowatos¢ % - > 40 pkt 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04
Odpornos¢ na sole - Odporny pkt 6.3.10 instr.
WTA 2-9-04
Wspotczynnik W/ Warto$¢ - PN EN 1745 tab.
przewodzenia ciepta (m tabelaryczna Al2
K)
Reakcja na ogien Klasa - EN 13501-1
Trwatos¢ Ocena i - PN EN 998-1
deklaracja na
podstawie
uznanych
przepisow w
miejscu
przewidzianego
stosowania
zaprawy
Dodatkowe wlasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo
Zawartos$¢ porow powietrza % - Wartos¢ PN EN 1015-7
deklarowana
Gestos¢ swiezej zaprawy  kg/m - Wartos¢ PN EN 1015-6
3 deklarowana
Porowatos¢ % - > 40 pkt 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04
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2.2. Stosowanie materiatow

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem. Podane w niniejszej specyfikacji materiaty sg przykladowe - kazdy z
Wykonawcdéw moze dobra¢ materiaty wedlug wiasnego uznania przy zachowaniu
parametréw nie gorszych niz podane w SST.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.4.1.0brobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 1 PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie
ocynkowane metodg ogniowa - rowng warstwg cynku (275 g/m ) oraz pokryta
warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,

arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm.
¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
2.4.2. Tynk Remmers MS Fassadenputz lub r6wnowazny

Tynk elewacyjny, stosowany na nie zasolonych podiozach murow, do
tynkowania i jako tynk podkladowy przy renowacji $cian zewngtrznych i
wewnetrznych, w nowym 1 starym budownictwie. Stosowany rowniez jako
przygotowanie podloza i wyréwnywanie bardzo nieréwnych powierzchni pod
tynki. Moze by¢ stosowany jako tynk wypehiajacy 1 wyréwnujacy na mury z
kamienia polnego. Stosowany na wszystkich mineralnych materiatach
budowlanych, nadajacych si¢ do tynkowania, takich jak np. cegla (réwniez
poryzowana), bloczki silikatowe lub beton wg DIN 1045, beton komorkowy,
mury z naturalnych materiatow budowlanych odpowiednich do uktadania tynku,
z materiatéw budowlanych ze spoiwami hydraulicznymi wg DIN 1164, DIN
1060 oraz DIN 4211. Remmers MS Fassadenputz jest mineralng, wapienno-
cementowa, suchg =zaprawa tynkarska, produkowang przemystowo, do
wykonywania tynkow elewacyjnych 1 wewng¢trznych. Przeznaczona do napraw
budynkow, posiada bardzo dobre wtasciwosci.

Dane techniczne:
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Kolor - szary

Uziarnienie - 0-1,0 mm

Czas przydatnosci do stosowania

po wymieszaniu z wodg - okoto 2 godziny

Temperatura stosowania -+5°Cdo +25°C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - kategoria CS II, M 2,5 wg EN 1015-11,

powyzej 2,5 N/mm?2
Absorpcja wody spowodowana

podcigganiem kapilarnym - Wi

Reakcja na ogien - Al

Przyczepnosé - powyzej 0,18 N/mm2

Przepuszczalno$¢ pary wodnej - 25

Wspotczynnik przewodzenia ciepta- 0,47 (W/m-K) dla P 50% 0,54 (W/m-K)
dla P 90%

Trwalos¢ - odporno$¢ na zamrazanie odmrazanie

0,75 dla 10 cykli
Grubo$¢ warstwy: od 10 do 25 mm

2.4.3. Obrzutka Remmers Vorspritzmortel lub r6wnowazna
Obrzutka ta jest element systemu uszczelniania Kiesol i/lub systemu tynkow
renowacyjnych Remmers. Spelnia ona wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D.
Stosowana jest pod szybkie przygotowanie podioza przed natozeniem tynkow
mineralnych. Stosowana pod szybkie wyréwnania nieréwnomiernej chtonnosci
podtoza pod tynk, np. na porowatej cegle, kamieniu naturalnym lub murze
mieszanym. Jest to szybkowigzaca warstwa szczepna na szczelnych wzglednie
stabo chtongcych podtozach, np. na uszczelnieniach wewnetrznych, betonie,
szczelnej 1 gladkiej cegle.
Remmers Vorspritzmdrtel schnell jest fabrycznie wymieszang suchg zaprawa,
ktéra po zmieszaniu z wodg jest gotowa do stosowania.
Dane techniczne:
Kolor - szary
Gestos$¢ nasypowa - ok. 1,7 kg/dm?
Czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu - ok. 10 minut
Wytrzymato$¢ na $ciskanie CS1vV
Glegbokos¢ wnikania wody po 1 godz. > 5 mm
Reakcja na ogien euroklasa A 1

2.4.4. Farba silikonowa Remmers Siliconharzfarbe LA lub réwnowazna

Farba silikonowa Remmers Siliconharzfarbe LA, ktora dzigki swojemu

mikroporowatemu charakterowi jest bliska farbom mineralnym, obok

stosowania w nowym budownictwie i w budownictwie przemyslowym, coraz

czesciej jest uzywana do wykonywania barwnej powloki ochronnej na obiektach

zabytkowych. Farba posiada migdzy innymi nastepujace wiasciwosci:

a) wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla

b) ma pozytywny wptyw na bilans cieplny budowli zgodnie z DIN 4108

¢) nie utrudnia reakcji karbonatyzacji

d) nie zachodzi spadek wytrzymatosci w wyniku zbyt szybkiego wysychania,
szczegdlnie w przypadku tynkéw wg DIN 18550, grupy tynkéw P 1
(wapienne) i P II (cementowowapienne).
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e) wysoka szczelno$¢ w stosunku do wody w stanie ciektym (nawatnicowe
deszcze 1 woda rozbryzgowa) j
f) zapobiega ciemnieniu spowodowanemu przez wilgo¢
g) zapobiega zawilgoceniu pod- loza nawet przy ekstremalnym obcigzeniu
przez czynniki atmosferyczne | zapobiega procesom pecznienia.

Dane techniczne w momencie dostawy :

Spoiwo - emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowe;j
Pigmenty - pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatlo i alkalia
Gestosc - 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkos¢ - odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik - woda

Odczyn - pH: 8-9

Dane techniczne powloki:
Przepuszczalno$¢ pary wodne;j

wg DIN EN ISO 7783-2 -sd<0,05m
Wspotczynnik nasigkliwosci

wg DIN EN ISO 1062-3 -w<0,1 kg/m2 *h"®

Stopien potysku - matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni - gladka

Wytrzymato$¢ na odrywanie

na nowych podtozach - > 0,6 N/mm?2

na zwietrzatych starych

powlokach malarskich: ->0,4 N/mm2

Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne - bardzo dobra
Sktonnos¢ do brudzenia si¢ - niewielka

Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102 - klasa A2, materiat niepalny
(posiada $wiadectwo badan)
Kolory - biaty, bezbarwny, kolor z palety firmowej oraz
kolory specjalne

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania materiatow
Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1
przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata
Techniczng.
Podstawowe zasady przechowywania:

Okoto 6 miesigcy w zamknigtych opakowaniach, na drewnianych paletach, w suchych
pomieszczeniach. Chroni¢ przed wilgocia.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania sprzgtu podano w S.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3

68



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

3.1 Sprzgt do robot elewacyjnych

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowac i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas 1 zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow betonowych
Do transportu 1 przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze

pojemniki(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji
past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe) , takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzg¢dzia do modelowania powierzchni,

Pozostaly sprzgt — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

WYMAGANIA OGOLNE
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

4

TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

1. W zakresie wykonania rusztowan obowigzuja warunki techniczne wykonania
rusztowan. W okresie eksploatacji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo
kontrolowany, zwtaszcza po dluzszych przerwach w pracy oraz intensywnym
dziataniu czynnikéw atmosferycznych (burze, wichury, dtugotrwate opady itp.).
Rusztowania na wysuwnicach oraz inne specjalne nalezy sprawdza¢ codziennie,

2. W szczegdlnosci nalezy kontrolowa¢ czy nie sg przerwane lub uszkodzone

zakotwienia rusztowan do $ciany budynku. Przy rusztowaniach rurowych powinno
si¢ sprawdzi¢, czy zlacza rur nie ulegly obluzowaniu. Przy przektadaniu pomostow
deski pomostowe muszg opiera¢ si¢ co najmniej na trzech lezniach.

Pomosty znajdujace si¢ powyzej Im nad terenem muszg by¢ zaopatrzone w deske
kraweznikowa o wysokosci 0.15m,na wysokosci 1,10m od poziomu pomostu w
porecze ochronne przymocowane do stojakow od wewnatrz rusztowania.
Przestrzen pomiedzy porgcza a deska kraweznikowa powinna by¢ wypetniona.
Braki w urzadzeniach zabezpieczajacych powinny by¢ natychmiast usuwane

3. Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatow w ilo$ciach przekraczajacych

obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego typu E dopuszczalne obcigzenia pomostu
rusztowan powinny by¢ podane przez kierownictwo budowy do wiadomosci
pracujacych 1 uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do rusztowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w S 00.00,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. WARUNKI DOTYCZACE TYNKU
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Podtoze pod tynk musi by¢ no$ne i pozbawione substancji ostabiaja- cych
przyczepno$C. Stare 1 zniszczone warstwy tynkoéw, farby 1 inne powtoki nalezy usuna¢
(technika delikatnego mikropiaskowania, piaskowanie, hydropiaskowanie). Chtonace,

suche podloza nalezy wstepnie zmoczy¢, tak aby staty si¢ matowo wilgotne!
5.2.1.PRZYGOTOWANIE PODKLADU

Podloze pod tynk musi by¢ nosne i wolne od substancji oslabiajacych
przyczepno$¢ tynku (np. $rodki antyadhezyjne, luzne i piaszczace fragmenty,
pyt, wykwity, zabrudzenia). Stare i zniszczone tynki nalezy usuna¢ na wysokos¢
co najmniej 80 cm powyzej strefy zniszczen. Spoiny wydrapa¢ na gltebokos¢ co
najmniej 2 cm, dokladnie usunaé¢ powtoki malarskie i inne warstwy. Podloze
pod tynk moze by¢ suche lub lekko wilgotne (maks. 6% wag.), nie moze by¢

jednak trwale zawilgocone.

Podloza bardzo chtonne nalezy wczesniej zwilzy¢ tak, aby przed natozeniem
tynku, powierzchnia byla matowo wilgotna (nie mokra). Mury mieszane i
podtoza betonowe nalezy pokry¢é na calej powierzchni obrzutka. Na
powierzchnie stabo chtonne i gtadkie (np. zwarte cegly, beton) nanie$¢ siatkowo
brodawkowo obrzutke. Na podtoza mocno nasigkliwe 1 powlokowe izolacje
cementowe, w celu poprawienia przyczepnosci, na catg powierzchni¢ nanies¢
obrzutke z dodatkiem wodnej dyspersji polimerowej w celu poprawienia

przyczepnos$ci. Tynk naklada¢ po stwardnieniu obrzutki (24 — 48 godzin).
5.2.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Do czystego pojemnika wla¢ okolo 9,5 1 wody, doda¢ 40 kg tynku
podkladowego 1 miesza¢ mieszadlem okoto 3 minuty, az do uzyskania
odpowiedniej do stosowania, jednolitej konsystencji. Przy stosowaniu
agregatow tynkarskich nalezy ustawi¢ odpowiednig ilo$§¢ podawanej wody w
zalezno$ci od zastosowanego podajnika §limakowego. Czas przydatnosci do
uzycia po wymieszaniu: okoto 2 godziny.

Po wstepnym przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe natozy¢ recznie lub
mechanicznie. Grubo$¢ jednej warstwy powinna wynosi¢ 10 do 25 mm.
Najpierw nalezy natozy¢ 1 cm tynku jako warstwe kontaktowa i po lekkim
zwigzaniu uzupeti¢ do wymaganej grubosci. Grubo$ci powyzej 25 mm nalezy
naktada¢ dwuwarstwowo.

W przypadku bardzo nieréwnego i1 spgkanego podtoza, nalezy naktada¢ tynk w
dwoch warstwach aby unikna¢ duzych réznic w grubosci warstwy tynku co
grozi powstawaniem rys 1 odspojeniem. Pierwszej warstwie nalezy nadac
szorstkos¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej warstwy, np.
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grzebieniem tynkarskim. Nakladanie drugiej warstwy nastgpuje po
wystarczajacym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwczesniej na drugi dzien.
Jezeli jednak pozostaje do dyspozycji jedynie krotki czas, mozna pracowaé w
jednym cyklu, a mianowicie naktada¢ dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre
na wilgotne). Pomiedzy warstwami nalezy wtedy ulozy¢ tkaninge zbrojaca. W
przypadku pdzniejszego nakladania tynku renowacyjnego lub innego rodzaju
tynku, nalezy zachowa¢ co najmniej 14-dniowg przerwe technologiczna,
ewentualnie 7-dniowa przy zastosowaniu siatki zbrojacej. Powierzchni nalezy
nada¢ chropowatos¢.

5.2.3. STOSOWANIE

«  Stezatej zaprawy nie wolno ponownie zarabia¢ dodajac wody lub §wiezej
zaprawy.

«  Nie stosowa¢ przy temperaturach ponizej +5°C.

« Nizsze temperatury wydluzaja, wyzsze skracajg czas przydatnosci do
stosowania i czas twardnienia.

«  Tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim odparowaniem wody, szczegdlnie
na zewnatrz przed nastonecznieniem i wiatrem, wewnatrz chroni¢ przed
przeciaggami 1 zbytnim ogrzewaniem, gdy jest to konieczne zwilzac/
spryskiwa¢ woda.

«  Nie stosowac na podtozach gipsowych.

« Przy wysokiej wilgotnosci powietrza, np. w pomieszczeniach stabo
wentylowanych, tynk moze nie wysychac.

«  Dla zagwarantowania powodzenia zabiegéw renowacyjnych konieczne jest
zapewnienie odpowiednich warunkéw schnigcia, np. przez wstawienie
osuszaczy powietrza po wystarczajacym stwardnieniu tynkow (najwczesniej
po 7 dniach).

«  Zewngtrzna powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona widocznych
spekan, rysy wloskowate nie maja znaczenia i nie uznawane sg za wady,
poniewaz nie wptywaja one ujemnie na techniczng warto$¢ tynku.

«  Przy naktadaniu tynku, z zasady nalezy przestrzega¢ normy DIN 18550.

5.3. WYKONYWANIE POWLOKI MALARSKIE]
5.3. 1. PODLOZE

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, pozbawione luznych cza-
stek, pytu, $rodkow antyadhezyjnych do szalunkéw, pozostatosci
oleistych 1 tlustych. Stabo przylegajace warstwy starych powlok
nalezy starannie usung¢. Powloki zniszczone przez czynniki
atmosferyczne oczys$ci¢ urzadzeniem do mycia ci§nieniowego.

5.3. 2. GRUNTOWANIE

a) Nosne, niczym nie pokrywane poditoza mineralne i1 systemy
dociepleniowe wg DIN 4102 ,,A II" z mineralng powloka nalezy
impregnowac preparatem gruntujgcym.

b) Zniszczone przez czynniki atmosferyczne, piaszczace sig¢, nie
poddane zadnym zabiegom poditoza mineralne 1 kredujace
powtoki krzemianowe nalezy gruntowaé preparatem do
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wglebnego gruntowania, o dziataniu hydrofobizujacym i
wzmacniajacym.

c) Zniszczone przez czynniki atmosferyczne, matowe farby
dyspersyjne 1 silikonowe jak rowniez zywiczne tynki i systemy
dociepleniowe zgodne z DIN 4102 "B1"powinny by¢ gruntowane
tylko w razie potrzeby preparatem do wglebnego gruntowania, o
dziataniu hydrofobizujagcym i wzmacniajacym.

d) Nierowne, zagruntowane podloza nalezy wyréwnac szpachlowka

5.3. 1. NAKLADANIE FARBY

Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzegad
czasu schniecia wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od
warunkéw zewnetrznych. Swieza powloke nalezy chroni¢ przed
bezposrednim naslonecznieniem i1 deszczem zgodnie z regulami
rzemiosta. Nie naktada¢ farby w temperaturach ponizej +5°C.
Wielkosci zuzycia moga si¢ r6zni¢ 1 zaleza od chlonnosci 1 faktury
podioza. Doktadne zuzycie nalezy okresli¢ na powierzchni probne;.
Podczas naktadania powlok malarskich przestrzegaé wytycznych
VOB, cz¢s¢ C, rozdziat 3.1.3. Duze graniczace ze sobg
powierzchnie nalezy pokrywa¢ w jednym ciaggu, mokre na mokre, w
celu unikniecia §ladéw laczenia.

Przy stosowaniu do kolorystycznego scalenia kamienia naturalnego,
cegly itd. podczas prac konserwatorskich z zastosowaniem zaprawy
do wypeiania ubytkow.

Do prac w technice laserunkowej na catych powierzchniach nalezy
stosowac poOlprzezroczyste farby oparte na zywicy silikonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZALECENIA OGOLNE
Ogolne wymagania dla robot malarskich podano w punktach 5.1 do 5.8.

6.2. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda

wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posredni na podstawie zapisow Ww
dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) ocieplenia, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w
pkt 5.2. niniejszej ST.
Badanie w czasie robot

72



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

W czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
* Kontroli przygotowania podloza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwos$ci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia

wszystkich wymagan, dotyczacych robot elewacyjnych, w szczegolnosci w

zakresie:

a) zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
(szczegblowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

c) prawidlowosci przygotowana podtoza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA
rozbiorka tynkow - m?
rozbiodrka rynien i rur spustowych- mb
rozbiorka obrobek blacharskich - m?
wywoz gruzu - m’

optata za wysypisko (gruz) - zt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt. 8.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu rob6t elewacyjnych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, , wykonywanie warstwy zszczepnej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
szczegOtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania
nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. ODBIOR czes$ciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. ODBIOR koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtuzonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtuzy¢ komisji nastepujace
dokumenty: dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z
zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow budowlanych, protokoty
odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych, instrukcje producentéw
materialdw, wyniki bada¢ laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST,
porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej
specyfikacji technicznej robot elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty elewacyjne powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty elewacyjne nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika
,frwatosci 1 szczelnos$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robdt elewacyjnych,
wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez

przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokol powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiegdzy zamawiajacym a wykonawca.

Zgodnie ze specyfikacjg ‘Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

¢) Normy:

1

10
11
12
13
14

PN-68/B-10020

PN-70/B-10100

PN-91/B-10102
PN-89/B-81400

PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

¢) Inne dokumenty

Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport

Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢

Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i1 systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i

sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne 1 alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 01.00 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
SST 01.04 TYNKI I OKEADZINY

REMONT STROPU PIWNICY
Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45111300-1
Roboty rozbiorkowe

45262520-2
Roboty murarskie
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy odbudowe stropu ceramicznego zwigzanego z
remontem budynku Ul. Browarna 20 Boguszowie-Gorce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq technicznq

Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentow
Scian 1 $cianek dzialowych, zamurowan, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatow i
studzienek wodociggowych 1 kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow
przemystowych itp. konstrukcji, ktéore wymagaja stosowania materiatdéw i
technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w  budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym.

Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich robot murarskich t.j -
wykonanie odbudowy cze$ci stropu ceramicznego nad piwnica.

W zakres wchodzg nastepujace elementy robot:

- zabezpieczenie stropu

« uzupelnienie i wymiana cegiet,

«  kotwienie lukowe cegiel,

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie rusztowan i pomostow roboczych
do wykonania rob6t murowych wraz z ich praca.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne ze Specyfikacja Ogélna z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ).

53



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania
Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub z aprobatq techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.2. Cegly

Cegla w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna
odpowiada¢ wymaganiom ustalonych w normach. Stosowanie cegly o wymiarach
nie objetych powyzszymi normami dopuszcza si¢ tylko w robotach renowacyjno-
konserwatowskich oraz w przypadku robdt murowych wykonywanych z cegly
rozbidrkowej, jesli to zostalo przewidziane w dokumentacji techniczne;.

W stupach i filarach stosowanie polowek cegly 1 innych cegiet utamkowych ponad
ilo§¢ konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania jest niedopuszczalne. W
murach no$nych nie zbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie poléwek cegly w liczbie
nie przekraczajacej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby
uzytych cegiel. W $cianach wypleniajacych, w murach podokiennych oraz w
Scianach najwyzszej kondygnacji 1 na poddaszu (z wyjatkiem muréw
ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie ce gie utamkowych przy jednoczesnym
zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet calych i przy wystarczajagcym przewigzaniu
spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana wodg).

2.3. Zaprawy

Do muréw niezbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢
stosowane zaprawy budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-
14501;

a tam gdzie to jest uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi — takze zaprawy
cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowanych znajdujacych si¢ w
warunkach wilgotnych nalezy stosowa¢ tylko zaprawy budowlane cementowe.
Poza tym do muréw niezbrojonych mogag by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy
kwasoodporne. Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane
cementowe wg PN-90/B-14501, przy czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza
niz 50 w przypadku muréw znajdujacych sie w warunkach suchych, a nie nizsza nil
80 — w warunkach wilgotnych.
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2.4. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyklej jakosci znaku St0, gtadka, przeznaczona do zbrojenia
muréw powinna odpowiadac wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6.
Siatka stalowa powinna by¢ jednolita (rozciggana) lub pleciona. Elementy
zbrojenia przed uzyciem powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej si¢ rdzy.

2.5. Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
845:2004. Przekroj bednarki powinien wynosi co najmniej 2 x 20 mm.

3. SPRZET
3.1. Zasady ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot

1 przepisow BHP zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne Wymagania jak w specyfikacji “Wymagania ogdlne”.
4.2.Wybér srodkow transportowych

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju prac, objetosci , zatadunku, odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ dostosowana ponadto do wydajnosci stosowanego
sprzetu. Zaladunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z przepisami BIHP i przepisami o ruchu drogowym

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport , o ile

zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale
srodkow, ktére zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. ZaKkres robot przygotowawczych.
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¢ Sprawdzenie wymiaréw i katow $cian fundamentowych

® Sprawdzenie poprawnosSci wykonania izolacji poziomej na S$cianach
fundamentowych
® przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.3. WarunKki techniczne wykonywania robot.

1. Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta zaprawy w  iloSciach  zalecanych przez producenta.
Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ ponownie do wznoszenie murow.

2. W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowal zasade przewigzania
spoin. Wiazanie cegiel w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy cegiel przez cegly warstwy gornej z przesunieciem
cegiet obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.

3. Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkiem, co do odsadzek, otworéw, szczelin
wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. R6znica

poziomdw poszczeg6lnych czesci muréw z cegly nie powinna przekraczac 4,0

m.

6. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 m, nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem
muréw.

8. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 ceglta musza by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C.

9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza
sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

10. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegélnych wymagan, nalezy
przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny
pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. Smm).

11. Scianki dzialowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-
90/B-14501.

12. Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza z
belek prefabrykowanych zelbetowych (np. nadproza typu L) i monolityczne.
Mur podtrzymujacy konce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie
cementowe]j marki co najmniej 50.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly, pustakow

ceramicznych i bloczkéw z betonu komérkowego nie mogaq przekracza¢ wielkoSci

okreslonych ponizszej:

*  Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1,

*  Dokladnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £ 1 mm

*  Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone
w stosunku do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupow,

*  Odchylenia pionowe wzdlhiz wysokosci budynku powinny przyjmowac
warto$ci roznoimienne w stosunku do ukladu odniesienia. W przypadku

vk
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stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

*  Dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania scian nie moga byc¢ wieksze
niz:

» wysokos¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm

» usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm
» odleglosc¢ sasiednich Scian w Swietle + 15 mm

» odchylenie od pionu sciany o wysokosci h —h/300

» wygiecie z plaszczyzny Sciany + 10 mm lub h/750

*  Dopuszczalne odchyltki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ + 10 mm,

* Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni
(zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku
calej Sciany,

*  Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle o$cieznic nie powinno
by¢ wieksze niz +15 mm, - 10 mm.,

* Dopuszczalne odchylenie muréow o dhugosci L (w mm) powodujace jego
sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w plaszczyZznie nie powinno by¢ wieksze niz
L/100 < 20 mm.,

*  Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz + 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t murowych podano w punktach 5.1 do 5.3.

6.1. ZALECENIA OGOLNE
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” Przy
odbiorze ceglty na budowie nalezy przeprowadzic:
1. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach,
2. préby poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
3. probe odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznoSci okreSlenia jakosci cegly przez wykonanie proby, takq
cegle nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym. Badania laboratoryjne muszq
obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialtow podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.2. BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza

Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
a) Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Materialty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

57



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

c) Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoSci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialtdéw z odzysku lub
uzywanych z wyjatkiem wskazanych przez Inwestora.

7. Obmiar robot.

7.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 Wymagania ogolne
pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wilasciwych katalogach
nakladow rzeczowych opisanych w przedmiarze robét. Jednostkami obmiaru sg 1
m? wykonanej konstrukcji murowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt. 8.
8.2. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

* Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daly wynik pozytywny.

* Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i SST,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST-
00.01):

- estetyka.

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg

zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.

Odbioru nalezy dokonywa¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan i kontroli.

Odbior koncowy robot fundamentowych powinien zosta¢ przeprowadzony po ich

zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej,

tacznie z protokotami z odbiorow czeSciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robét. Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory
czesciowe robot oraz odbiér koncowy wykazuja, ze zostalty spelnione wymagania
okreslone w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane roboty drewniane nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. Roboty, ktore zostaly uznane przy odbiorze za

niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i

przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty, ktore po wykonaniu poprawek beda nadal wykazywaty brak zgodnosci z

wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenistwa, konstrukcji, trwatosci

i jakosci albo dokonac ich rozbiorki, a nastepnie wykona¢ ponownie albo uzna¢ za

majace obnizong jako$¢ i uwzglednic¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze specyfikacjqa “Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

¢) Normy:

c) Normy:
1 PN-B-12050:1996
2 PN-B-12006:1997
3 PN-B-12006:1997/Az1:2001
4  PN-B-12011:1997
5 PB-B-1208:1996
6  PN-EN 197-1:2002
7 PN-B-3000:1990
8  PN-97/B-30003
9  PN-97/B-30005
10  PN-86/B-30020
11 PN-EN 13139:2003
12 PN-80/B-06259
13 PN-B 30042:1997
14 PN-68B-10020
15 PN-68B-10020

Wyroby budowlane ceramiczne

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow
wentylacyjnych

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow
went.(zmiana Az1)
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki
Cegly klinkierowe budowlane

Cement, sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
cementu powszechnego uzytku

Cement portlandzki

Cement murarski

Cement hutniczy

Wapno

Kruszywa do zaprawy

Beton komorkowy

Gips szpachlowy

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych

elementow z antyklawizowanego betonu komorkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 02.00 INSTALACJE WEWNETRZNE
SST 02.01 Instalacje wod.kan

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45332200-5
Roboty montazowe instalacyji wodnnej
45332400-4
Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej
45331210-1
Roboty montazowe wentylacji grawitacyjnej
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt dotyczacyc wymiany hinstalacji wodno-kanalizacyjne;j
w budynku przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq technicznq

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot instalacyjnych
w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:

1. instalacja wody zimnej ,

2. instalacja kanalizacji sanitarnej ,

3. montaz wentylacji grawitacyjne;j

4. montaz czyszczakdéw kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociagowa
zespot powigzanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.
Instalacja wody zimnej
cze$S¢ instalacji wodociggowej stluzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimne;j.
Podlaczenie wodociagowe
odcinek przewodu aczacy zZrodto wody z instalacja wodociagowa.
Punkt czerpalny
miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Posrednie zaopatrzenie w wode
zasilenie instalacji wodociagowej z wodociggu komunalnego zzastosowaniem
urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynku
Instalacja wentylacji
uklad kanalow nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajacym
przeplyw powietrza

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ).
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien
norm , a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym
rownorzednym dowodem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;j.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92/2004 poz. 881). Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy
zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
instrukcjami  szczegd6lowymi, katalogami materiatow 1 urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB 1 COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.
U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnos$ci

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zZrodla. Jezeli materialy z
akceptowanego zZrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowiacq ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materialow powodujace konieczno$¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Stosowanie materiatow

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym

przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaplaceniem.

Materialy stosowane do wykonania robot instalacyjnych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

* deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlony przez
Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sq to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakoS¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku. Rury w prostych odcinkach skltadowa¢ w stosach na rownym podtozu,
na podkladach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1
do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach. Rury w kregach skladowac na
ptasko na réwnym podiozu na podkiladach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
2 m. Rury o réznych Srednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi. W miare
moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie bylty dhuzsze niz 1metr.
Ksztattki, ziaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odtluszczania ) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych Srodkow ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycjq stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla.
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2.4. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.4.1. Instalacja wodna

1. Przewody:

e rura wielowarstwowa
2. Ksztaltki

»  ksztaltki systemowe do rur wielowarstwowych
3. Armatura

e Zawory odcinajace

* Zawory czerpalne

4. Inne
e Uchwyty do rur
*  Pozostaty asortyment niezbedny do prawidtowego funkcjonowania
instalacji
* Izolacja termiczne
* Izolacja termiczna z pianki PE

2.4.1. Instalacja kanalizacyjna

1. Rury i ksztattki z PVC
e Srednica: @ 110 — 160mm,
*  Polaczenie na uszczelke gumowa,
*  Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
e Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.
2. Czyszczaki z PVC
*  Wgnormy PN-EN 1519-1:2002
e Srednica: @ 50 — 160mm
*  Polaczenie na uszczelke gumowa,
*  Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
e Minimalne ciSnienie znamionowe: 3,2 bar.
3. Rury wywiewne
«  Srednica 110mm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania sprz¢tu podano w S.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.1. Sprzet do wykonywania robot
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robaét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robo6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4

4.2. RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugoséci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.3. ELEMNTY WYPOSAZENIA

Transport elementdéw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywacé si¢
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. ARMATURA

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.5. 1Z0L.ACJA TERMICZNA
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne zasady wykonania robot podano w S 00.00,,Wymagania ogolne” pkt.5.
Roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5° C. Wykonawca odpowiedzialny jest za
prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektows, wymaganiami
ST, programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. INSTALACJA WODY

1. Wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej — rozdzielcza w piwnicy oraz piony
wodociggowe wykona¢ z rur Pex-Al.-Pex Kisan lub réwnowaznych. Na
odcinku od wodomierza gtéwnego do proj. pionéw uktadaé z rur stalowych
ocynkowany wg TWT-2 . Rury uktada¢ pod sufitem w piwnicy w szachtach na
korytarzach ,

2. W odgalezienia wbudowa¢ kulowy zawor odcinajacy,

3. Przewody rozprowadzajace od piondw na korytarzach do przyborow w
mieszkaniu wykona¢  z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o
polaczeniach  zaciskowych ~w  bruzdach $ciennych 1 w  warstwie
podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w
izolacji cieplnej.

3. Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomoca
kolanka przykrgcanego,

4. Odcinki rur mocowaé¢ uchwytami systemowymi z wkladka gumows
przykrecanymi do $cian,

5. Przybory sanitarne z instalacjag wodociagowa laczy¢ przez podejscia doptywowe
z tacznikow 1 ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu z rur
polietylenowych.

6. Na przylaczu  wodociggowym  zamontowa¢  armatur¢  odcinajaca,
antyskazeniowa z mozliwoscig nadzoru oraz wodomierz MW50 DnS Omm o
wydajnosci Qn=15m*/h,/ istniejgce/.

7. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje podda¢ probie cisnieniowej na
szczelnos¢ o wartosci 1,5xpr 1 wyregulowac,
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5.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy:

* zachowa¢ spadki,

* zachowac przekroje poszczegdlnych rurociagow,

* zachowac posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja,

* wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod

poszczegolne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uk}ada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do
najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci.
Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury 1aczy sie poprzez zastosowanie uszczelek
gumowych.
Przewody nalezy mocowaC do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.
Przed zakryciem rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnoSci na
eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przepltywu wody oraz sprawdzi¢
poszczegolne rzedne, prawidlowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy
wykonana instalacje zasypac piaskiem.
Polaczenia rur z PVC nalezy wykonac¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodow
odptywowych (poziom6éw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikow o kacie
nie wiekszym niz 45°.
Podejscia do urzadzen z PCV laczy¢ metoda wciskowa.
PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.
Przejscia przewodéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako
szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego
poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamkniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZALECENIA OGOLNE
Ogélne wymagania dla robot instalacyjnych  podano w punktach 5.1 do 5.3.
Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z =zapisami Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7
COBRTI Instal. Kontrola dzialania powinna postepowa¢ w kolejnosci od
pojedynczych urzadzen i czeSci skltad owych instalacji, przez poszczegoélne uklady
instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do

okreSlonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowac¢ rzeczywista reakcje
poszczegblnych elementow sktadowych instalacji.

6.2. INSTALACJA WODNA
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Kontrolg wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji
wodociggowych" (zeszyt nr 7).
Kontrola to badanie wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w
instalacji do wartosci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W
przypadku braku przeciekdw i1 roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystgpié
wylacznie spowodowane elastyczno$ciga przewoddéw z tworzyw sztucznych)
obserwuje si¢ instalacj¢ jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystgpuje si¢
do badania gtownego.
Badanie gltéwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci§nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie
wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana
w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez
producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ spre¢zonym
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).
Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest
brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie
do$¢ niebezpieczne 1 nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt.
WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda
zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na
szczelnoS¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich woda o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik
badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania ogélne
pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA DLA INSTALACJI WODOCIAGOWE]
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Dlugos$¢ rurociagow:

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z

dokumentacja projektowa i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi

(szczegbtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

a) nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) badZz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggow do
budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku)

b) oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggow:

- w zalezno$ci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajow polaczen bez
odliczania dtugosci tacznikow oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza
sie natomiast do dlugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug
Srednic rurociggow i rodzajow podejsc. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dhugos¢ rurociggow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do
ogolnej dlugosci rurociagow,

- dhugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dhugosci
rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dhugosci
rur instalacji z uwzglednieniem podziatlu wedtug srednic oraz rodzajow
budynkéw.

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA DLA INSTALACJI KANALIZACYJNE]
Dhugos¢ rurociagow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci
rurociggow w zalezno$ci od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen,
bez odliczania ksztaltek, Do dlugos$ci rurociggéw nie wlicza si¢ zasuw
burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych 1 innych elementow.

a) zwezki wlicza si¢ do rurociggdéw o wigkszej $rednicy.

b) liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych
oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow podejs$¢ i srednic odptywu z danego
urzadzenia.

Dhugos$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie¢ do ogolnej dlugosci rurociggdw.

Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych

komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

a) uzbrojenie rurociggéw - wpusty, syfony, czyszczaki, oblicza si¢ w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

b) przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w

sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju 1 typu urzadzenia.

¢) rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w

sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. ODBIOR ROBOT

Instalacje powinny by¢ zgloszone do odbioru konicowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spelnieniu nastepujgcych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.
Potwierdzenie zgodnoSci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oznacza osiagniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru
wykonawca zawiadamia na piSmie Inwestora (Zamawiajacego). Zamawiajacy
wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci, powiadamiajac o tym Wykonawce na
piSmie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zmawiajacego, w
obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupehiajacych zgloszonych w trakcie trwania odbioru,
komisja moze przerwaC czynnosci i ustali¢c nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢c w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOéCI
Zgodnie ze specyfikacjqa “Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.

2 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

3 PN-92/B-01706 Instalacje \_Nodociqgowg - wyrnflgania w projektowanil'l.,
Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych. Czes¢ 1.

4  PN-EN806-1 Wymagania ogdlne.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na

5  PN-ISO 228-1:1995 gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

6 PN-81/C-1070 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

7 PN-EN 1329-1:2002 odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji
Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztattki

8  AT/2003-02-1407 HT/PVC.

Uszczelki w systemach przewodowych z tworz
9 PN-EN681 sztucznych ’ P ’ -

Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory
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9 AT/97-01-0126-01 napowietrzajace
10 AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty
uniwersalne.

Inne dokumenty

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

2) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Warszawa. 1994r.

3) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRI
INSTAL 2003r. (zeszyt nr 7)

4) ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 02.00 INSTALACJE WEWNETRZNE
SST 02.02 Instalacje gazowe

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45333000-
Roboty instalacyjne gazowe
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacyc wymiany instalacji gazowej w budynku
przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq technicznq

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt instalacyjnych
w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:

1. demontaz istniejacej instalacji,

Montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

S U hwWN

proby i regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menadzera
Projektu ( Inspektora nadzoru ).

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajq postanowien
norm , a s uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym
rownorzednym dowodem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.
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2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92/2004 poz. 881). Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy
zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
instrukcjami  szczegdélowymi, katalogami materiatow 1 urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB 1 COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.
U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnos$ci

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialbw z tego zrodla. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowiacq ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materialow powodujace konieczno$¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Stosowanie materiatow

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym

przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaplaceniem.

Materialy stosowane do wykonania robot instalacyjnych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

* deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
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majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez
Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badZz uznano za
,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatly, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewasciwych narzedzi i metod
zatadunku. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu,
na podkladach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1
do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach. Rury w kregach skladowac na
ptasko na réwnym podtozu na podkiladach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci skltadowania
2 m. Rury o réznych Srednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi. W miare
moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1metr.
Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odtluszczania ) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych Srodkéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczna i
nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepla.

2.4. Materiatly potrzebne do wykonania robét
Wszystkie materialy do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.4.1. Instalacja wodna

2. Przewody:
e rura wielowarstwowa
2. Ksztaltki
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*  ksztaltki systemowe do rur wielowarstwowych
3. Armatura
e Zawory odcinajace

* Zawory czerpalne

4. Inne
*  Uchwyty do rur
*  Pozostaty asortyment niezb¢dny do prawidtowego funkcjonowania
instalacji

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania sprze¢tu podano w S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostana przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4
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4.2,

RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne zasady wykonania robdt podano w S 00.00,,Wymagania ogo6lne” pkt.5.
Roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5° C. Wykonawca odpowiedzialny jest za
prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w  dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz istniejacej instalacji i urzadzen wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystagpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacjg¢ cieplng.

Rurociaggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do skladnicy
ztomu lub na miejsce roztadunku. Stanowig one wlasnos¢ wykonawcy i powinny
by¢ sukcesywnie wywozone poza teren budowy. Odleglo$¢ transportu materialow
rozbiorkowych — okre§la wykonawca robot. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

MONTAZ RUROCIAGOW

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
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ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny

sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

1 wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

2 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

3 przecinanie rur,

4. zatozenie tulei ochronnych,

5 zgrzewanie rur,

6 wykonanie potaczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny

mie¢ oznaczone $rednice. Wykonanie instalacji powinno odbywaé si¢ zgodnie z

projektem technicznym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania

urzadzen lub tras rurociaggow do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -

budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementow (w

przypadku niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialow lub

elementow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod

warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastagpi pogorszenie

wlasciwosci uzytkowych 1 trwatosci urzadzen. Odstepstwa te muszg byc

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Generalnie przewody gazowe wewnatrz budynkow mozna prowadzi¢ przez

pomieszczenia komunikacji ogdlnej i wewnatrzmieszkaniowej, jak hole, korytarze,

przez pomieszczenia uzytkowe, techniczne, gospodarcze i pomocnicze, jak: kuchnie,

fazienki, spizarnie, sutereny, strychy i piwnice. Prowadzenie przez pomieszczenia

mieszkalne z ograniczeniami zgodnie z p.2. Przewody gazowe powinny by¢ tak

prowadzone i projektowane aby:

- byly fatwo dostepne

- pomieszczenia nie zagrazaty stanowi technicznemu instalacji

- trasy przewodow byly mozliwie najkrétsze

- $rednice przewodow uwzgledniaty wielko$¢ przeptywu gazu wynikajaca z
obcigzenia przyboréw gazowych

Instalacji gazowej nie wolno prowadzi¢ przez kanaly dymowe, spalinowe i

wentylacyjne, a takze przez kotlownie, schrony, szyby windowe i pomieszczenia

zagrozone wybuchem

Zasady montazu poziomow i piondw gazowych

1. Przewody gazowe muszg mie¢ spadek co najmniej 4%o, czyli 4 mm na 1 m w
kierunku przeptywu gazu do odwadniaczy lub aparatow gazowych, z wyjatkiem
gazomierza, gdzie spadek jest w kierunku pionu, a z drugiej strony - w kierunku
przewodow uzytkowych

2. Przewody przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w
rurach oslonowych. Wymagane jest, aby rura oslonowa wystawata okoto 3 cm w
kazda strone poza przegrode. W przypadku prowadzenia przewodow gazowych
przez pomieszczenia nie posiadajace wentylacji rura ochronna powinna by¢
wykonana na catej dlugosci pomieszczenia

Rys. 1 Sposéb prowadzenia rurociggu gazowego przez pomieszczenie
niewentylowane

3. Rury instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji,
stanowigcych wyposazenie budynku nalezy lokalizowaé¢ w sposob zapewniajacy

80



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

bezpieczenstwo oraz mozliwos¢ wykonywania prac konserwacyjnych.
Minimalne odlegltosci przewodow gazowych w stosunku do innych przewodow
to:

— 10 cm od przewodow instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplej

wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,
— 10 cm od przewodow instalacji elektrycznej (jezeli gestos¢ gazu jest mniejsza

od powietrza —powyzej tych przewodow, jezeli gestos¢ jest wigksza — ponizej),
— 2 cm w przypadku krzyzowania si¢ z innymi instalacjami.

4. Przewody gazowe prowadzi sie po wierzchu Scian w pomieszczeniach suchych w
odlegtosci 2 cm od tynku, natomiast w piwnicach i pomieszczeniach wilgotnych -
w odleglosci co najmniej 3 cm. (rys.4). Jesli przew6d gazowy prowadzony jest w
pojedynczej bruzdzie lub kanale, to jego odleglos¢ od Scian bruzdy (kanahu)
powinna by¢ >20mm (rys.5). W bruzdach $ciennych wypetnionych zaprawa nie
wolno prowadzi¢ przewodow miedzianych z uwagi na malg wytrzymatos$¢
Scianek rur i fatwos¢ przebicia rury gwozdziem wbijanym w $ciang.

Zasady ukladania przewodow gazowych na Scianie a) przewod w bruzdzie Sciennej, b)
przewod montowany natynkowo w pomieszczeniu suchym, c) przewdd montowany
natynkowo w pomieszczeniu wilgotnym d) przewod w kanale zastonietym perforowana
plyta

5. Przewody przechodzace przez strop nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wystajace;j
minimum 20mm ponad poziom podtogi i o $rednicy wewngtrznej wigkszej o 20
mm od $rednicy zewngtrznej rury gazowe;.

6. Zabrania sie prowadzi¢ rury gazowe w bruzdach $ciennych w odlegtosci mniejsze;j
niz 25 cm od przewodow spalinowych z uwagi na mozliwos¢ wptywu temperatury
na instalacje gazowa.

7. Przewody gazowe nie mogg stanowi¢ podpory dla innych instalacji, zabronione
jest tez uzywanie przewodoéw gazowych do uziemienia.

8. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku musza by¢ w minimalnej odlegtosci
od przewoddéw uziemiajagcych >1m ze wzgledu na mozliwos¢ przeskoczenia iskry
elektrycznej.

9. Zabrania si¢ tez uktadania przewodow gazowych pod podtoga lub w stropach, nie
nalezy tez projektowaé przewodow gazowych ponad stropem najwyzsze]
kondygnacji. Wyjatek stanowig laboratoria i1 sale lekcyjne, gdzie dopuszcza si¢
prowadzenie przewodow gazowych w kanale podpodtogowym przykrytym
ekranem z otworami wentylacyjnymi. na przewodzie takim nie nalezy jednak
wykonywa¢ zaworow.

10. Rozstaw uchwytow dla przewodow gazowych nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,5mdla rur $rednicy <40 mm

— 2,0m dla rur > 40mm,

— 3,0m na dhlugich odcinkach prostych bez zalamanna przewodach
pionowychrozstaw uchwytéw nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m

11. Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez natozenie farby
podktadowej a nastepnie pomalowane farbg nawierzchniows. zaleca si¢ aby w
miejscach ogolnie dostgpnych (klatki schodowe, korytarze) byla to farba zotta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZALECENIA OGOLNE
Ogolne wymagania dla robot instalacyjnych  podano w punktach 5.1 do 5.3.
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sklad owych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji.

Poszczegolne czesci skladowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowacC rzeczywista reakcje
poszczeg6lnych elementow skltadowych instalacji.

6.2. INSTALACJA GAZOWA

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

okresla szczegblowe wytyczne uzytkowania i instalacji urzadzen gazowych. W

rozporzadzeniu zostaty opisane zasady wykonywania gtdéwnej proby szczelnosci

oraz obowigzki wlasciciela budynku w zakresie eksploatacji instalacji gazu.

Glowna probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w przypadku:

— wykonania nowej instalacji,

— jej przebudowy lub remontu,

— wylaczeniu jej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesiecy,

— gdy nowa instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesi¢cy
od daty przeprowadzenia gltowne] proby szczelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

Podstawowe zasady wykonywania glownej proby szczelnosci instalacji gazu w

budynkach mieszkalnych:

— probe szczelno$ci przeprowadza wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcy
gazu,

— osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadac
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w zakresie
instalacji gazowych,

— probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla czesci instalacji przed
gazomierzem oraz odrgbnie dla pozostatej czesci z pominigciem gazomierzy, —
probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw 1 odtgczeniu odbiornikow gazu,

— manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji; w protokole z
proby szczelno$ci nalezy wpisac pelne dane uzytego przyrzadu pomiarowego,

— zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-,016 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa,

— ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania glownej proby
szczelno$ci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujace;j
si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem, ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa,
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— wynik gléwnej proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek
ci$nienia.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania ogélne
pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA DLA INSTALACJI WODOCIAGOWE]

Dtugos$¢ rurociggow:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

a) oblicza sie¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggow:

- w zaleznosci od rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow polaczen bez
odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza
sie natomiast do dtugosci rurociggow armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogo6lnej dtugosci rurociagow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug
Srednic rurociagow i rodzajow podejsc.

- dhigosc rurociggow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do
ogolnej dlugosci rurociagow,

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, gazomierze, liczy sie w sztukach
lub kompletach. Prdbe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur
instalacji z uwzglednieniem podzialu wedtug srednic oraz rodzajow budynkéow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt. 8.

8.2. ODBIOR ROBOT

Instalacje powinny by¢ zgloszone do odbioru koncowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spelieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem

pozytywnym.

Potwierdzenie zgodnoSci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru
wykonawca zawiadamia na piSmie Inwestora (Zamawiajacego). Zamawiajacy
wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
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zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci, powiadamiajac o tym Wykonawce na
pismie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zmawiajacego, w
obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupehiajacych zgloszonych w trakcie trwania odbioru,
komisja moze przerwac czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢c w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOéCI
Zgodnie ze specyfikacjqa “Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedzi stopy miedzi. Rury miedziane okr°glte bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02  Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 = Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych iprzewodach
wentylacyjnych

Inne dokumenty

1. Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

2. Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

3.Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy ,

4.Rozporzadzenie Ministra Przemyshu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw plynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

5. Wymagania techniczne i1 uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz plynny
propanowy wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30.09.1993r.

6. Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdlowych zasad eksploatacji
urzdazeni instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

84



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rewitalizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Browarna 20 w Boguszowie-Gorce

7. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji —
opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i1 przemyslowe — opracowane przez COBRTI INSTAL -
wydawnictwo ARKADY - 1988
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	Ogólne Wymagania jak w specyfikacji ‘Wymagania ogólne”.
	4.2.Wybór środków transportowych
	Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do zakresu robót, objętości , załadunku, odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana ponadto do wydajności sprzętu do urabiania i wbudowywania materiału .
	Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie.
	5. WYKONANIE ROBOT
	5.1. Roboty przygotowawcze

	a) roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Ze względu na czynny obiekt w którym mieszczą się lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy istnieje konieczność wywozu materiału uzyskanego z rozbiórek elementów betonowych bez zbędnego magazynowania go w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to głównie rozbiórki elementów betonowych. W przypadku nawierzchni z kostki polbruk należy w trakcie prowadzenia rozbiórki kostkę ułożyć na paletach i zabezpieczyć do ponownego ułożenia po zakończeniu prac zasadniczych.
	b) roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy prowadzić ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny załadunek i wywóz. Na podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono, że obsypka ścian i ław fundamentowych budynku została wykonana gruntem rodzimym-gliną piaszczystą, pochodzącą z wykopów podczas budowy ze znaczącą domieszką gruzu powstałego w trakcie budowy. Taka zasypka sprzyjała zawilgoceniu ścian budynku. Wykop należy bezwzględnie zabezpieczyć poprzez szalowanie.
	c) roboty przygotowawcze – to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a przed wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do
	d) wykonanie izolacji pionowej - przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacji pionowej należy dokonać wyrównania ścian fundamentowych poprzez skucie nierówności i wykonanie wyrównania w postaci tynku cementowego II kat. z dodatkiem środka bitumicznego w celu poprawienia wodoszczelności tynku a na połączeniu ściany z ławą oraz ze ścianą przyziemia wykonać fesetą o promieniu 2 cm. Następnie po przeschnięciu tynku całość należy zagruntować. Roztworem tym należy zagruntować również część cokołową ściany powstałą po podcięciu istniejącej izolacji termicznej. Na tak przygotowane podłoże nanosimy właściwą izolację bitumiczną z zastosowaniem masy uszczelniającej. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Całe uszczelnienie wykonać należy zgodnie z normą DIN 18195-3 i ogólnymi wytycznymi wykonania powłok grubowarstwowych w dwóch cyklach roboczych. Ewentualne przejścia instalacyjne wzmocnić przez wklejenie siatki polipropylenowej. Na tak wykonaną izolację należy na ścianach fundamentowych nakleić płyty lub styrodur, bądź z polistyrenu ekstrudowanego grubości 3 cm jako warstwę ochronną dla wykonanej izolacji. W strefie cokołowej należy wkleić płyty z pianki poliuretanowej, zakołkować i wykonać warstwę zbrojącą wtapiając siatkę wzmacniającą w kleju. odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikające czy też ulegające zakryciu. Przed zasypaniem wykopów założyć folię kubełkową zabezpieczającą wykonaną warstwę ochronną ze styropianu przed mechanicznym uszkodzeniem całego systemu w trakcie zasypywania i zagęszczania piasku w wykopie. Natomiast część cokołową oraz 10 cm na izolacji termicznej ścian przyziemia należy ułożyć tynk na bazie żywic. Zasypkę wykopów należy wykonać z gruntu budowlanego układając go warstwami 15 cm z zagęszczeniem do Is = 0,98
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	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania
	Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być
	dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
	Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
	- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
	- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
	- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania
	Ogólne Wymagania jak w specyfikacji ‘Wymagania ogólne”.
	4.2.Wybór środków transportowych
	Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju prac, objętości , załadunku, odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana ponadto do wydajności stosowanego sprzętu. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIHP i przepisami o ruchu drogowym
	Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
	5. WYKONANIE ROBOT
	5.1. Ogólne wymagania

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁĄTNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1.Wymagania ogólne
	Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881). Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności
	Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
	2.4. Materiały potrzebne do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Wymagania ogólne
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.
	W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
	Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
	Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.
	Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
	4. TRANSPORT
	4.1. Wymagania ogólne
	4.2. Rury
	4.3. Elemnty wyposażenia
	4.4. Armatura
	4.5. Izolacja termiczna
	5.1. Wymagania ogólne

	Ogólne zasady wykonania robót podano w S 00.00„Wymagania ogólne” pkt.5. Roboty instalacyjne należy wykonać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 50 C. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
	5.2. Instalacja wody
	1. Wewnętrzną instalację wody zimnej – rozdzielczą w piwnicy oraz piony wodociągowe wykonać z rur Pex-Al.-Pex Kisan lub równoważnych. Na odcinku od wodomierza głównego do proj. pionów układać z rur stalowych ocynkowany wg TWT-2 . Rury układać pod sufitem w piwnicy w szachtach na korytarzach ,
	3. Przewody rozprowadzające od pionów na korytarzach do przyborów w mieszkaniu wykonać z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o połączeniach zaciskowych w bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzić w izolacji cieplnej.

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Długość rurociągów:
	Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
	dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi
	(szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
	a) należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od
	strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do
	budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku)
	b) oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów:
	- w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,
	- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej,
	- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,
	- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.
	Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków.
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	2. MATERIAŁY
	2.1.Wymagania ogólne
	Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881). Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności
	Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
	2.4. Materiały potrzebne do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Wymagania ogólne
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.
	W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
	Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
	Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.
	Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
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	Ogólne zasady wykonania robót podano w S 00.00„Wymagania ogólne” pkt.5. Roboty instalacyjne należy wykonać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 50 C. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	a) oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów:
	- w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,
	- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść.
	- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,
	Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, gazomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków.
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁĄTNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

