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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu ,,Budowa instalacji c.0. wraz
zabudowa kotla gazowego kondensacyjnego w lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48
w Boguszowie-Gorcach.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robot:

— montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania,

— montaz zrédla ciepta na paliwo gazowe,

— Montaz armatury oraz urzadzen grzejnych,

— badania instalacji, ptukanie instalacji (proby na goraco i na zimno instalacji c.o.,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dzialania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad potaczonych przewoddéw napelionych woda instalacyjng, wraz
z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzagdzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony zaworami od zrodta ciepta. W szczegdlnej sytuacji,
instalacja ogrzewcza moze sktadaé si¢ z czgsci wewnetrznej 1 czesSci zewnetrzne;.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku.
Czeg$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi t¢ ¢zg$¢ od czgsci zewngtrznej
instalacji lub Zrddta ciepta

Cze$¢é zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ poza obstugiwanym
budynkiem, wystgpujaca w przypadku, gdy zrodlo ciepta znajduje si¢ poza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna ma state
polaczenie z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca cato$¢ lub cze$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwodr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodng.

Zrédlo ciepla — Kottownia, wezet cieplowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z pompa ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspolpracy.

Ci$nienie robocze instalacji, proo — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie préobne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Temperatura robocza, trob- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej ( dla rur — érednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek — $rednicy wewngtrznej ) wyrazonej w
milimetrach.
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1.5. Ogdlne wymagania

e wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych ,, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe,,

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw w przypadku niemozliwos$ci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania wewng¢trznej instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiatly przeznaczone do wbudowania muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlangj

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosSci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Przewody

Rury instalacji c.o. w obrebie lokalu ustugowym nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Przewody
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ W po $cianie zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktow
utleniania oraz defektow po obrobce mechaniczne;j.

2.3. Urzadzenia grzejne + armatura
Zrodlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wiszacy kociol kondensacyjny opalany
gazem z zamknigta komora spalania Genus one system firmy Ariston (lub réwnowazny) o mocy Q=24 kW. Kociot
nalezy zamontowac na $cianie w pomieszczeniu zaplecza 1,20m nad posadzka. Do odpowiednich kroccow kotta
nalezy wpia¢ projektowana instalacj¢ gazu, centralnego ogrzewania oraz instalacj¢ wody uzytkowej. Przed
wpigciem instalacji zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca oraz ochrong, zgodnie z zaleceniami producenta kotta.
Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o. i c.w.u.
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Czynnik grzejny o parametrach 75/65°C doprowadzony bedzie do grzejnikow ptytowych znajdujacych sig
w pomieszczeniach. Predkos$¢ przeplywu wody nie przekracza dopuszczalnej wartosci (1 m/s). Odpowietrzenie
instalacji za pomoca odpowietrznikdw recznych montowanych na grzejnikach oraz w najwyzszym punkcie
instalacji powyzej grzejnika za pomoca odpowietrznika automatycznego.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych taczonych za zaciskowo.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po $cianie.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe z zasilaniem bocznym
z wbudowana wktadka zaworu termostatycznego oraz korkiem odpowietrzajacym i zaslepiajacym typu C22 firmy
Purmo (lub réwnowazne)

Na rurociggach przechodzacych przez Sciany zaklada¢ tuleje ochronne. Rurociagi nalezy poddac prébie
na ci$nienie min. - 0.4 MPa.

Przed przystapieniem do proby na cis$nienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i
powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l. Predkos¢ wody ptuczacej powinna
by¢ dwukrotnie wyzsza od predkosci eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m/ sek.

Calkowite zapotrzebowanie na potrzeby ogrzania lokalu nie ulegnie zmianie.

W celu pokrycia zapotrzebowania na cele grzewcze dobrano gazowy kociol kondensacyjny dwufunkcyjny
opalany gazem z zamknig¢ta komora spalania typu Genus One System firmy Ariston (lub rownowazny) o mocy
Q=24 kW

2.4. Zrédlo ciepla
Zrodlem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wiszacy kociot kondensacyjny opalany
gazem z zamknigtg komorg spalania Genus one system firmy Ariston (lub rownowazny) o mocy Q=24 kW. .

Parametry kotta Alteas one net 24 Ariston:

Moc uzytkowa maks/min (50°C-30°C).: 23,6/2,6 kW

Moc uzytkowa maks/min (80°C-60°C).: 21,5/2,3 kW

Typ zaptonu: elektroniczny
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna: n =94,0%
Wysoko$é: 745 mm
Szerokos¢: 400 mm
Glebokosé: 385mm
Waga netto: 29,7 kg
Naczynie wzbiorcze: 8,01
Zawor bezpieczenstwa: 3,0 bar
Przylacze kotla — zasilanie i powr6t c.o.: 3/4”
Przytacze kotta— zasilanie wody: 172>
Przytacze kotta — gaz: 3/4”

2.5. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Gmina Miasto Boguszow-Gorce
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszow-Gorce

,,Budowa instalacji c.o. wraz z zabudowa kotla gazowego kondensacyjnego w
lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach.”




ST - 02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania -6-

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢

zanieczyszczen. Rury mozna sktadowal na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegédlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztaltki,
zlaczki 1 inne materialty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszcezania, itp.), powinny by¢ sktadowane
W sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow ostroznos$ci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazZenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

4.4. Urzadzenia grzewcze + zrédlo ciepla

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze i demontazowe
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
centralnego ogrzewania, wytyczy trase przebiegu instalacji oraz wykona przebicia w przegrodach budowlanych.
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa nowej instalacji c.0. w lokalu mieszkalnym nr 1 nalezy
najpierw rozebraé istniejace piece kaflowe oraz zaslepi¢ wlot do komina dymowego.

5.2. Montaz rurociaggéw

Miejsca zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spelnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda nadzoru budowlanego.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenia przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych
nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

—  Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie przej$¢ przez przegrodach,

—  przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie polaczen.

5.3. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Gmina Miasto Boguszow-Gorce
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszow-Gorce

,,Budowa instalacji c.o. wraz z zabudowa kotla gazowego kondensacyjnego w
lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach.”




ST -

02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania | -7-

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4, Montaz urzadzen grzejnych

Grzejniki nalezy mocowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe

powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaly. Grzejnik powinien opieraé si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki ptytowe w obrebie catego obiektu montowaé¢ min. 10cm nad
posadzka pomieszczen. Grzejnik drabinkowy w tazience montowa¢ 60 cm nad posadzka.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosSci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgs¢ ) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé¢ woda. Nie zwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot.
jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym pkt. instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min., nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych — w
miar¢ mozliwoS$ci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacego parametréw obliczeniowych.
Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. pracg instalacji.

.5. Izolacja cieplna

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elem. nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wszystkie przewody instalacji ¢.0. powinny by¢ izolowane cieplnie.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. - Izolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogo6lne

Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spelnione. Jes$li ktorekolwiek z wymagan nie zostaty speinione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

,,Budowa instalacji c.o. wraz z zabudowa kotla gazowego kondensacyjnego w
lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach.”

Gmina Miasto Boguszow-Gorce
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszow-Gorce




ST - 02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania -8-

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwo$cig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco,
— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,
— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartoéci ci$nienia i
temperatury,
— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja, indywidualnymi
wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,
—  sprawdzenia szczelno$ci podtaczen urzadzen.

6.3. Dokumenty ktéore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji c.o. :
—  komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
—  protokoty z badan ruchu probnego i pomiardw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
—  protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, prob i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
—  atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armatur¢ i urzadzenia.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i
dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okre§lonych
przez nadzor inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows
i dotgczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe". Odbior
wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599.
Odbiorowi koncowemu robot instalacyjnych bedzie podlegato:
- sprawdzenie kompletnosci instalacji,
- zakonczenie 1 kompletno§¢ wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji
oraz prac porzadkowych,
- dziatanie instalacji,
- dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czystosci instalacji,
- sprawdzenie kompletnos$ci oznakowania,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentéw niezbednych do eksploatacji),
- odbior jako$ciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.

Gmina Miasto Boguszow-Gorce
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszow-Gorce

,,Budowa instalacji c.o. wraz z zabudowa kotla gazowego kondensacyjnego w
lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach.”




| ST —02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania -9-

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jako$ciowych beda
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji wentylacyjnej z rownoczesnym
wpisem do dziennika budowy,

- protokoty badan, préb i pomiardw,

- protokotly odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- uzycie wlasciwych materialow,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- odleglo$¢ przewodoéw od przegrod budowlanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z przywotanych pozycji w przedmiarze robot. Przedmiar robot
zostal wykonany przez projektanta i dotaczony jest do dokumentacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
10. 1. PRZEPISY
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.
— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt nr 6
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 ( z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
10. 2. NORMY
PN-76/M-54901 — Laczniki
PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe
PN-67/M-75236 - Kurki spustowe mosi¢zne
BN-76/8860-01 - Wsporniki do rur
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badana
PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badana
PN-93 C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
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