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Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
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OPINIA NR. 65/05/2019

W budynku przy ul. Kolejowa  Nr. 48 w  Boguszowie Gorcach

Dotyczaca urzadzen grzewczo- kominowych uzywanych przez : Gmina Boguszéw Gorce -

Punkt Konsultacyjny dla Oséb Uzaleznionych

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego w celu :
1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlaczenie

2. ustalenia prawidlowosci podlaczenia

3. ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych
4. ustalenia stanu technicznego kominow

5. ustalenia stanu technicznego pieca

W zwiazku z powyzszym stwicerdza si¢ co nastgpuje : Z powodu braku wolnych przewodéw kominowych, spelniajacych
wymogi dla podlaczenia kotla C.0-GAZ oraz wentylacji wywiewnej, proponujg:

Dla odprowadzenia spalin z kotla C.0- GAZ (typ .,C”) z zamknigta komora spalania , koncentryczny , wspolosiowy
przewéd powictrzno- spalinowy, wyprowadzi¢ z pom.zaplecze, przez sciang, na zewnatrz budynku, ponad dach ,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego i P. Poz. (patrz szkic).

Dla odprowadzenia wentylacji wywiewnej z pomieszczenia z kotlem C.O-GAZ nalezy wykona¢ przewod kominowy ,
ognioodporny, izolowany termicznie, o srednicy wewngtrznej min. [S0mm.

Przewod wentvlacji wywiewnej nalezy wyprowadzi¢ z pom.zaplecze , przez sciang, na zewnatrz budynku,

ponad dach , zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego i P. Poz. (patrz szkic)

Wykona¢ wentylacj¢ nawiewna w pomieszczeniu z kotlem C.O-GAZ .

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z poOzniejszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.UNr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.)
7 poZniejszymi zmianami.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlaciciela ( inwestora) i opifiodawcy .
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