Projektowany kanat powietrzno—spalinowy 80/125mm, wyprowadzony ponad dach UWAGA:

budynku na wysokos¢ 100cm. Na odcinku pionowym kanatu
powietrzno—spalinowegonalezy zamontowa¢ wyczystkg. Skropliny nalezy odprowadzi¢
przewodem dn32 do kanalizacji sanitarnej.Kanat oprze¢ na typowym wsporniku z
blachy zamontowanym do sciany pod tréjnikiem

np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub réwnowaznym)

— Kanat powietrzno—spalinowy i wentylacyjne nalezy obudowa¢
ptytami OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikéw
drewnianych przytwierdzonych do tylnej sciany. Wsporniki wykona¢
z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna,
wilgosciq i grzybami. Ptyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego

Nawiew powietrza do pomieszczenia. Kanal z blachy
stalowej ocynkowanej 150x150mm, zakonczony kartq
montowana min. 2,0m nad poziomem terenu.

siatkg a nastepnie potozy¢ warstw masy tynkarskiej w kolorystyce
istniejqcej elewacji.

Projektowana wentylacjo wywiewna z pomieszczenia zaplecza lokalu
ustugowego — kanal prowadzi¢ po elewacji jako dwuscienny $160/220 mm

istniejgce _gazomierze
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|
wpigcie do istriejqcej

zaizolowany termicznie i wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 60cm. Kratke

wywiewnq #160mm zamontowa¢ w scianie, 10cm pod stropem zaplecza.

Pod tréjnikiem zamontowa¢ odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na

instalacji gazu
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istniejqca instol\ocjo gazu

typowym wsporniku z blachy zamocowanym do Sciany pod odskraplaczem
‘ (np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub réwnowaznym).
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Projektowana szafka gazowa
o wymiarze 400x400x250
wraz z gazomierzem G4

o rozstawie 130m.
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Uwaga:

Instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur miedzianych pofqczonych za pomocq lutu twardego lub zaciskowo.
— Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowa¢ rury ochronne.
— Przed kottem gazowym na przewodzie gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy dn20 i filtr skosny dn20.
— Montowa¢ gazomierz miechowy o rozstawie 130mm,
— Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robdt z Zaktadem Gazowniczym w Watbrzychu,
— Gazomierz montowa¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezeh z instalacji gazu,
— Gazomierz montowa¢ na maksymalnej wysokosci 1,8m od poziomu podtogi do spodu gazomierza,
— Gazomierz nalezy zamontowac w stalowej, wentylowanej szafce gazowej o wymiarach 400x400x250mm.
— Czerpnie powietrza nalezy montowac min. 2,0 m na terenem.
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