
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

Obudowa kanałów po elewacji1

m3Wsporniki drewniane pod zabudowę  wentylacji  -
mocowanie do ściany łącznikami BMF w ilości
2szt/element

KNR 2-02
0408-01
analogia

1
d.1

0,057m39 * (0,53 + 2 * 0,41 + 2 * 0,35 + 0,50) * 0,05 * 0,05

0,057RAZEM

m2Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB grub.10 mmKNR 0-21
4004-06

2
d.1

12,330m29 * (0,36 * 2 + 0,65)

12,330RAZEM

mOchrona narożników prostych kątownikiemKNR K-07
0106-01

3
d.1

18,000m18

18,000RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki  na
ścianach

KNR K-07
0108-01

4
d.1

12,330m2poz.2

12,330RAZEM

m2Wykonanie tynku akrylowego na przygotowanym podłożu -
tynk o uziarnieniu 1,0 mm i fakturze baranek

KNR K-07
0111-01

5
d.1

12,330m2poz.2

12,330RAZEM

m2Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

KNR AT-05
1651-02

6
d.1

15,000m215

15,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3261
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