»,Budowa instalacji ¢.0. wraz z zabudowg kotta gazowego w lokalu uzytkowym w budynku
przy ul. Kolejowego 48 w Boguszowie Gorcach”

Zawarto$¢ opracowania:
— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,
— Opinia kominiarska z dnia 08.05.2019
— Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownicza
— Uzgodnienie z Polska Spétka Gazownicza.
— Opinia Konserwatora Zabytkow w Walbrzychu,

I. Opis techniczny
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. Rysunki:
— Rys.nrl Skala 1:100
Rzut lokalu ustugowego — instalacja gazu i wentylacja
— Rys.nr2 Skala 1:50
Izometria instalacji gazu
— Rys.nr3 Skala 1:100
Rzut lokalu uslugowego — instalacja centralnego ogrzewania
— Rys.nr4 Skala 1:100
Elewacja tylna budynku — kanat powietrzno-spalinowy i wentylacyjny
— Rys.nr5 Skala 1:100
Elewacja tylna budynku — obudowa kanalu powietrzno-spalinowego i
wentylacyjnego

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 moze zosta¢ skierowane do realizacji

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



»,Budowa instalacji ¢.0. wraz z zabudowg kotta gazowego w lokalu uzytkowym w budynku
przy ul. Kolejowego 48 w Boguszowie Gorcach”

|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy przepisy
- Opinia kominiarska z dnia 08.05.2019r.
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy instalacji gazu i centralnego
ogrzewania w lokalu uzytkowym zlokalizowanym na parterze budynku
przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie Gorcach (dz. nr 315 obreb nr 3 Boguszow
Gorce).

3. Stan istniejgcy

Budynek jest obiektem wielorodzinnym, mieszkalnym, podpiwniczonym
z czgéciowo uzytkowym poddaszem wykonanym w technologii tradycyjnej.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjna,
gazowsa oraz ogrzewanie indywidualne.

Lokal uzytkowy znajduje si¢ na parterze budynku, posiada osobne wejscie od
frontowej $ciany budynku.

Aktualnie lokal uzytkowy wyposazony jest w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng
oraz ogrzewanie indywidualne — grzejniki elektryczne.

4. Stan projektowany
W lokalu mieszkalnym nr 3 projektuje si¢ budowe centralnego ogrzewania wraz
z zabudowg kotla gazowego kondensacyjnego z zamknigta komora spalania. Ponadto

projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng w pomieszczeniu z kotlem i montaz
przewody powietrzno-spalinowego.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wiszacy kociot
kondensacyjny opalany gazem z zamknigtg komorg spalania Genus one system firmy
Ariston (lub rownowazny) 0 mocy Q=24 kW. Kociot nalezy zamontowa¢ na Scianie w
pomieszczeniu zaplecza 1,20m nad posadzkg. Do odpowiednich kro¢cow kotla nalezy
wpig¢ projektowana instalacje gazu, centralnego ogrzewania oraz instalacj¢ wody
uzytkowej. Przed wpigciem instalacji zamontowa¢ armature odcinajgcg oraz ochrong,
zgodnie z zaleceniami producenta kotta.

Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o. 1 c.w.u.

Czynnik grzejny o parametrach 75/65°C doprowadzony bedzie do grzejnikéw
ptytowych znajdujacych si¢ w pomieszczeniach. Predkos¢ przeptywu wody nie
przekracza dopuszczalnej wartosci (1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomocg
odpowietrznikoéw r¢cznych montowanych na grzejnikach oraz w najwyzszym punkcie
instalacji powyzej grzejnika za pomocg odpowietrznika automatycznego.
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Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych
taczonych za zaciskowo. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po Scianie.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe z zasilaniem bocznym
z wbudowang wkladka zaworu termostatycznego oraz korkiem odpowietrzajacym i
zaslepiajacym typu C22 firmy Purmo (lub réwnowazne)

Na rurociggach przechodzacych przez $ciany zaktada¢ tuleje ochronne. Rurociagi
nalezy poddac¢ probie na ci$nienie min. - 0.4 MPa.

Przed przystgpieniem do préby na ci$nienie instalacj¢ nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen
mniejszej niz 5,0 mg/l. Predko$¢ wody ptuczacej powinna by¢ dwukrotnie wyzsza od
predkosci eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m / sek.

Calkowite zapotrzebowanie na potrzeby ogrzania lokalu nie ulegnie zmianie.

W celu pokrycia zapotrzebowania na cele grzewcze dobrano gazowy kociot
kondensacyjny dwufunkcyjny opalany gazem z zamknigtg komorg spalania typu Genus
One System firmy Ariston (lub rownowazny) o mocy Q=24 kW

Parametry kotta Alteas one net 24 Ariston:

Moc uzytkowa maks/min (50°C-30°C).: 23,6/2,6 kW
Moc uzytkowa maks/min (80°C-60°C).: 21,5/2,3 kW
Typ zaptonu: elektroniczny
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna: n =94,0%
Wysokos¢: 745 mm
Szerokosc¢: 400 mm
Glegbokosé: 385mm
Waga netto: 29,7 kg
Naczynie wzbiorcze: 8,01

Zawor bezpieczenstwa: 3,0 bar
Przylacze kotta — zasilanie 1 powrét c.o.: 3/4”
Przytacze kotta— zasilanie wody: 1/2"
Przytacze kotta — gaz: 3/4"

Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia z zamontowanym kotlem
z zamknieta komora spalania wynosi 6,50 m?®,

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych ok. 67,17 m?

Kubatura pomieszczen ogrzewanych ok. 176,24 m?

Lp Nazwa pomieszczenia Wysokos¢ Powierzchnia Kubatura

o [m] [m?] [m?]
1. Biuro 2,60 11,83 30,76
2. Sala 2,70 38,69 104,46
3. Zaplecze w'raz z toaleta i 260 12,32 32,03
fazienka
4. Korytarz 2,70 3,33 8,99
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKOW

Powierzchnia | Catkowite Typ grzejnika | Dlugos$¢ grzejnika Ilos¢
Nazwa pomieszczenia [m?] zapotrzebowani [mm] [szt]
e na ciepto [W]

Biuro 11,83 922 C22/500/700 700 1

C22/500/800 800 1

Sala 38,69 3134 | £22/600/600 600 2

Zapleczewrazz |, o 690 | C22/500/600 600 1
toaleta i tazienka

Zapotrzebowanie
Korytarz 3,33 279 - roztozona na -
biuro i salg

Zapotrzebowanie ciepta dla korytarzu wliczono w obcigzenie cieplne biura i sali.
Calkowite obcigzenie cieplne lokalu ustugowego Q c.0. =5,025kW

6. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej i spalin

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta gazowego z zamknieta komorg spalania nalezy odprowadzi¢ za
pomocg przewodu powietrzno-spalinowego ©80/125mm, przewodem ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Przewod nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku i
wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ 100cm i zakonczy¢ parasolem.

Skropliny projektuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
w piwnicy pod lokalem ustugowym. Przewod nalezy odpowiednio zasyfonowac.

Wentylacja pomieszczenia z kottem gazowym

Zgodnie z opinig kominiarskg nr 65/05/2019 z dnia 16.05.2019r., wentylacja
wywiewna bedzie realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wywiew z pomieszczenia zaplecza realizowany bedzie przez kanaty
prowadzony po $cianie zewngtrznej budynku ($ciana od strony podworza - tylna). Kanat
nalezy wykona¢ jako dwuscienny, izolowany z blachy stalowej ocynkowanej
9160/220mm. Pod trojnikiem nalezy zamontowa¢ odkraplacz. Kanal nalezy
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 60cm ponad dach budynku. Kratke wywiewna
29160mm nalezy zamontowa¢ 10cm pod stropem pomieszczen.

Kanat wentylacyjny montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA:

Kanat powietrzno-spalinowy oraz wentylacyjne nalezy obudowa¢ ptytami OSB
o grubosci 10mm montowanymi do wspornikow drewnianych przytwierdzonych do
sciany tylnej. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i1 wilgocig. Ptyty OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego
siatkg a nastgpnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce istniejgcej elewacji.

Kanaty oprze¢ na typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany pod
odkraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK).

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



»,Budowa instalacji ¢.0. wraz z zabudowg kotta gazowego w lokalu uzytkowym w budynku
przy ul. Kolejowego 48 w Boguszowie Gorcach”

Wentylacja nawiewna

W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia z kottem gazowym,
nalezy zamontowac¢ kanat z blachy stalowej ocynkowanej 150x150m, zakonczy¢ kratka
wentylacyjng. Czerpni¢ powietrza nalezy montowa¢ min. 2,0m nad poziomem terenu.

1. |nstalacja wewnetrzna gazu

Aktualnie lokal mieszkalny nie posiada instalacji gazowej. Gazomierz dla lokalu
ustugowego zaprojektowano na klatce schodowej. Gazomierz nalezy montowaé na
listwie przenoszacej naprezenia z instalacji oraz wyposazy¢ w zawor odcinajacy dn25.

Projektuje si¢ doprowadzenie gazu do pomieszczenia zaplecza dla potrzeb kotla
jednofunkcyjnego gazowego z zamkni¢ta komora spalania.

Pomiar zuzycia gazu, zgodnie z informacjg o przylaczeniu obiektu do sieci gazowe;j
wydanej przez Zaktad Gazowniczy w Waltbrzychu dla projektowanej instalacji gazowej
zasilajacej lokal, odbywac si¢ bedzie przez gazomierz G4 o rozstawie 130 mm
zlokalizowany na klatce schodowe;j.

Instalacj¢ gazowa za gazomierzem wykona¢é z rur miedzianych taczonych
zaciskowo. Srednice zgodnie z rysunkami. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ przy
$cianach 1 pod stropem pomieszczen. Przy przej$ciu przez $ciany przewody prowadzié
w rurach ochronnych. Przewody na $cianach i pod stropem mocowa¢ za pomoca hakow
lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 mb. Przewodow nie wolno uktadaé
pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.
Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do
wykonywania instalacji gazowych.

Przed kotlem gazowym zamontowac filtr gazu oraz zawor odcinajacy dn20. Calosé
robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz..690)

Sprawdzenie instalacji gazowej

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano —
montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Przed ustawieniem
gazomierza nalezy dokona¢ dwukrotnie proby szczelnosci. Pierwsza probe nalezy
dokona¢ przed podlaczeniem przewoddéw gazowych do odbiornikow, druga — z
podtaczonymi odbiornikami do przewodow bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy
dokona¢ proby szczelnosci sieci przewodow przed gazomierzem i oddzielenie
przewodéw za gazomierzem do odbiornika. Przed proba szczelno$ci nalezy

przedmucha¢ przewody spr¢zonym powietrzem. Pierwsza probe szczelnosci instalacji
nalezy przeprowadzi¢ spre¢zonym powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu
min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub
innych gazow niz wymienione.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ciSnienie probne
0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut. Drugg probe szczelnosci nalezy
wykona¢ po podiaczeniu aparatow na cisnienie 0,015 MPa. Z odbioru proby szczelno$ci
nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podiaczeniem
kuchenki oraz kotta nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaklad Gazowniczy w
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Waltbrzychu. Odbiér instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej
proby szczelnosci.
OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

8. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji to dz. nr 315 obr. nr 3 Boguszow Gorce, ktore

okreslono na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny.

9. Warunki wykonania — uwagi koncowe

Branza sanitarna:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

Dopuszcza si¢ montaz instalacji centralnego ogrzewania w rurach z innego
materiatu bez konieczno$ci zmian w projekcie. Warunkiem jest zachowanie $rednic
wewnetrznym podanych w opracowaniu.

Montowa¢ gazomierz miechowy o rozstawie 130mm na uchwycie eliminujagcym
przenoszenie naprezen z instalacji gazu,

Gazomierz montowa¢ na maksymalnej wysokosci 1,8m od poziomu podiogi do
spodu gazomierza,

Gazomierz montowa¢ w stalowej, wentylowanej szafce gazowej o wymiarach
400x400x250mm.

Opracowal:
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