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Uwaga:

LEGENDA:
— PRZEWOD ZASILAJACY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

— PRZEWOD POWROTNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

— Grzejniki ptytowe montowa¢ 10cm nad posadzkq pomieszczenia

— Na kazdym grzejniku montowa¢ zawory odcinajgce typu RLV f.Danfoss
— Na kazdym grzejniku montowa¢ zawdr z gftowicq termostatyczng

— Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych

— Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone po scianach prowadzi¢ w otulinach o grubosci zgodnej z Dz. U, Nr 75.

— Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach osfonowych
— Skropliny z kotta nalezy odprowadzi¢ do istniejqcej kanalizacji sanitarnej wezykiem #32. Przewdd odpowiednio zasyfonowac.
— W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

tel. 501 292 469
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: . . 124/D0S/06 Data:
br. sanitarma | MQr inz. Sylwia Tchorowska DOS//\S/O/471/O6 111020197,
Temnat: "Budowa instalcji c.o. wraz zabudowa kotta gazowego Stadium:
’ kondensacyjnego w lokalu uzytkowym w buydnku przy ul. Kolejowej 48 PB
w Boguszowie Gorcach” dz. nr 315, obreb nr 3 Boguszéw
Skala:
Inwestor: Gmima Miasto Boguszow—Gorce 1:100
ul. Plac Odrodzenia 1,
58—-370 Boguszéw—Gorce Nr rys.:
Tytuf rys: | RZUT LOKALU USLUGOWEGO- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 3




