Projektowany kanat powietrzno—spalinowy #80/125mm, wyprowadzony ponad dach budynku
na wysokos¢ 100cm. Na odcinku pionowym kanatu powietrzno—spalinowegonalezy

zamontowa¢ wyczystke

. Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodem dn32 do kanalizacji

sanitarnej.Kanat oprze¢ na typowym wsporniku z blachy zamontowanym do sciany pod
trojnikiem  np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub réwnowaznym)

Projektowana wentylacja wywiewna z pomieszczenia zaplecza lokalu

ustugowego — kanat
zaizolowany termicznie

wywiewnq #160mm zamontowa¢ w scianie, 10cm pod stropem zaplecza.
Pod tréjnikiem zamontowa¢ odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na

typowym wsporniku

(np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub réwnowaznym).

prowadzi¢ po elewacji jako dwuscienny #160/220 mm
i wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 60cm. Kratke

z blachy zamocowanym do sciany pod odskraplaczem
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UWAGA:

1. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami

drewna, grzybami i wilgociq preparatami dostepnymi w handlu.

2. Do fqczenia drewnianych elementéw wspornikéw i mocowania wspornikéw

do sciany stosowac typowe lqcznkiki BMF i gwozdzie karbowane typu BMF.

3. Ptyty OSB pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkq a nastepnie pofozyc
warstwe masy tynkarskiej dobrane] kolorystycznie do koloru elewacji.

4. Kanat wentylacyjny nalezy oprze¢ na typowych wspornikach z blachy
zamocowanych do sciany (np. wspornik WKT 2 f-my MK Zary)

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: . 197,/D0S/09 Data:
br. santarna | MQr inz. Pawel Gatan DOS/BB0,/0077/10 11.10.2019r.
Temnat: "Budowa instalcji c.o. wraz zabudowa kotta gazowego Stadium:
’ kondensacyjnego w lokalu uzytkowym w buydnku przy ul. Kolejowej 48 PB
w Boguszowie Gorcach” dz. nr 315, obreb nr 3 Boguszéw
Skala:
Inwestor: Gmima Miasto Boguszow—Gorce 1:100
ul. Plac Odrodzenia 1,
58—-370 Boguszéw—Gorce Nr rys.:
Tytut rys.: | ELEWACJA TYLNA BUDYNKU — OBUDOWA KANAYU POWITRZNO-SPALINOWEGO | WENTYLACYINEGO 5




