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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKA

OBIEKT, ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZOW-GORCE,
UL. GEN. KAROLA SWIERCZEWSKIEGO 28
Dziatka nr 102/1, obreb nr 3 Boguszow
KATEGORIA OBIEKTU : XIII

INWESTOR: GMINA MIASTO BOGUSZOW-GORCE
Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce

AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk
Upr. nr UAN VI-1/3/144/84
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SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie i zaswiadczenia projektanta
2. Opis techniczny do projektu rozbiérki i informacja o planie BIOZ
3. Rysunki

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Plan sytuacyjny 1: 500
Rzut piwnic — szkic 1:100
Rzut parteru — szkic 1:100
Rzut I pietra — szkic 1:100
Rzut II pietra — szkic 1:100




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
z 2016r., poz. 290 ) oSwiadczam, ze projekt budowlany :

..................................................................................................................

................................................................................................................

PROJEKTANCI : SPRAWDZAJACY :

Inz, EDWARD KNAPCZYK
“Uprawniony do projekiowania
adzorowanla i kierowania budowe
w specjalnoéci konsir. - budewlanej
upr. UAN VI-{/3/144/84
oraz ANF 2/92/83 r,
ul. Piasla 47B/23
68-304 WALBRZYCH
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INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FNF-2M6-IVT *

Pan Edward Knapczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1501/01
adres zamieszkania ul. Piasta 47b/23, 58-304 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wilasnorecznymi.)

Za zgodnosé —~_/ "\
zoryginaktem \ﬁ

USLUGPROJERT we| /

DOWNICTWI
inz. SDUWARD KNAPCZYK
58-304 Waibrzych, ul. Piasta 478/23

84-83-608, kam. 0602-7309-161
temn:“pﬂgsg?“ 1-73-28

* Weryfikacje peprawnofci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stranie Palskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OKRESLENIE ZAMIERZENIA: Rozbiérka budynku
1.2. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszkalny, Boguszéw-Gorce, ul.gen. Karola
Swierczewskiego nr 28, dzialka nr 102/1, obreb nr 3 Boguszéw
1.3. INWESTOR: Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1
1.4. AUTOR PROJEKTU : inz. Edward Knapczyk
1.5. WIELKOSC OBIEKTU:
- powierzchnia zabudowy: ~187,44 m?
- powierzchnia uzytkowa: ~483,54 m’ (wg. pkt. 2.1.)
- kubatura: ~2220,0 m*
1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :
Obszar oddziatywania obiektu w przypadku prac rozbiérkowych nie wykracza
poza teren dziatki nr 102/1, obreb nr 3 Boguszow.

2. PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1. Inwentaryzacja budowlana (szkicowa) budynku sporzadzona przez inz.
Terese Wojtyne w listopadzie 2003r.,

2.2. Ogledziny i dokumentacja fotograficzna sporzgdzona przez autora
opracowania w maju 2017 roku,

2.3. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami

3. ISTNIEJACY UKEAD URBANISTYCZNY, OGOLNA CHARAKTE-
RYSTYKA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI
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Wolnostojacy budynek mieszkalny nr 28 potozony jest w dolnej czedci ulicy gen.
Swierczewskiego, w poblizu skrzyzowania z ulica Dworcowa. W strone ulicy bu-
dynek zwrécony jest Sciang frontowa (kalenica dachu réwnolegla do ulicy).
Bezposrednio przed budynkiem biegnie chodnik uliczny. Wokot pozostatych
trzech scian zewnetrznych teren nieutwardzony.

Teren opada wyraznie w kierunku potudniowym. Elewacje budynku bez bogate-
go wystroju architektonicznego. Zewnetrzny wystrdj urozmaicajg tylko gzymsy
nad cokotem i parterem, oraz waski pilaster na elewacji frontowe;.

Do wngtrza budynku prowadzi jedno wejsécie umieszczone w elewacji tylnej. Z
uwagi na uksztatltowanie terenu wejscie prowadzi na poziom posredni pomiedzy
parterem a piwnicg (na parter prowadzi kilka schodéw wyréwnawczych, do piw-
nic pojedynczy bieg kamienny).

Granica dziatki nr 102/1 od strony ulicy biegnie wzdhuz frontowej $ciany budyn-
ku a z pozostatych stron obejmuje takze waski pas terenu wzdhuz trzech scian ze-
wnetrznych. Lokalizacje budynku przedstawia zalgczona mapa sytuacyjno-wyso-
kosciowa oraz zdjecia fotograficzne.

Budynek wzniesiony zostal prawdopodobnie na poczgtku XX wieku. Posiada
podpiwniczenie oraz trzy pelne kondygnacje nadziemne. Ostatnia kondygnacija
(drugie pietro) miesci si¢ bezposrednio pod plaskim dwuspadowym dachem, kry-
tym papg. W rzucie budynek ma ksztalt prostokata o wymiarach 14,20 x 13,20m.
Wewngtrz prostokat ten podzielony jest dwiema $cianami poprzecznymi wydzie-
lajgcymi dwa szersze trakty boczne (o szer.5,10m kazdy) i jeden wezszy trakt
$rodkowy (szer. 2,5m). Wejscie prowadzi do wnetrza w obrebie traktu srodkowe-
g0, gdzie umieszczona jest dwubiegowa klatka schodowa ze spocznikami pogred-
nimi.



Mieszkania wyposazone sg w podstawowe instalacje wewnetrzne (wodno-kanali-
zacyjna, elektryczng i gazowsg) przytaczone do sieci miejskich.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych,
powszechnie stosowanych materiatow budowlanych, takich jak: kamien, cegla
ceramiczna pelna, proste profile stalowe, oraz drewno.

Uktad $cian no$nych poprzeczny. Sciany nosne i usztywniajace wykonano jako
murowane z cegly ceramicznej pelnej. W dolnych partiach wykorzystywany byt
takze kamieri.

Stropy nad piwnicami wykonano jako ptaskie, odcinkowe sklepienia ceramiczne
opierane na belkach stalowych. Nad kondygnacjami nadziemnymi wykonano
stropy o konstrukeji drewnianej — typowe uklady belkowe, ze $lepym pulapem i
drewniang podtoga, a dolem wykonczone podsufitkg z desek i tynkiem na trzci-
nie. Schody kamienne osadzone jednostronnie w bocznych $cianach klatki i pod-
parte na koncach stalowymi belkami spocznikowymi. Spoczniki posrednie w for-
mie ceramicznych sklepien tukowych (z jednej strony opartych na scianie zewne-
trznej a z drugiej na stalowej belce spocznikowej). W poziomie stropow miedzy-
kondygnacyjnych za stalowa belkg ograniczajaca schody wykonano tradycyjny,
belkowe stropy drewniane.

Wiezba dachowa jest takze konstrukcjg drewniana. Jest to ptaski dach dwuspado-
wy, pokryty papa na pelnym deskowaniu. Konstrukcje wiezby oparto na prostych
ustrojach platwiowo-krokwiowych (z ptatwig kalenicows, dwiema ptatwiami
posrednimi i dwiema bocznymi platwiami przysciennymi.

4. PLAN ROZBIORKI — ZALECENIA SZCZEGOLOWE

Zgodnie z artykutem 31 punkt 1 Prawa Budowlanego : ,,Pozwolenia nie wymaga
rozbiorka: 1) budynkéw i budowli — niewpisanych do rejestru zabytkéw oraz nie-
objetych opieka konserwatorskg — o wysokosci ponizej 8m, jezeli ich odlegloéé
od granicy dzialki jest nie mniejsza niz polowa wysokosci”.
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Budynek, ktérego dotyczy niniejszy projekt figuruje w wykazie zabytkow po-
wiatu walbrzyskiego a jego wysoko$¢ siega 12m. Ponadto potozony jest zbyt
blisko granicy dziatki (od frontu stoi na granicy dziatki). Z tych powodéw przed
rozpoczgciem jakichkolwiek prac rozbiorkowych konieczne jest uzyskanie decy-
zji o pozwoleniu na rozbidrke budynku.

Po uzyskaniu pozwolenia na rozbidrke, prace rozpoczaé od niezbednych robét
przygotowawczych. Bedg to prace zwigzane z ogrodzeniem terenu robdét, ozna-
czeniem tablicami ostrzegawczymi o pracach rozbidrkowych, oraz z odcieciem
wszystkich instalacji wewnetrznych i przytaczy od sieci miejskich. Odcigcie in-
stalacji wewnetrznych i przytgczy nalezy zleci¢ odpowiednim instytucjom lub
zakladom. Stwierdzenie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone powinno zna-
lez¢ sig¢ w postaci wpisu, w Dzienniku Rozbiérki.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy takze zapozna¢ pracowni-
kéw z programem rozbiérki i poinformowaé o bezpiecznym sposobie jej prze-
prowadzenia.

Prace rozbidrkowe nalezy rozpoczgé od zdemontowania calej armatury (wszyst-
kich urzadzen instalacyjnych), po czym mozna rozpocza¢ demontaz przewodow.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu okien i drzwi. Przyjeto, ze stolarka z
rozbiorki nie bedzie sie juz nadawaé do dalszego wykorzystania.

Rozbioérke elementow konstrukeyjnych rozpoczynaé¢ od dachu. Najpierw ostro-
znie rozebra¢ kominy ponad dachem, nastepnie sukcesywnie zdejmowac pokry-
cie oraz wszystkie obrébki blacharskie.

Poniewaz konstrukcja dachéw oparta jest na ptatwiach i cianach poddasza, mo-
zna bez obaw o zachowanie sztywnosci przestrzennej rozbiera¢ kolejno deskowa-
nie, krokwie i platwie oraz $ciany i kominy do poziomu stropu.

Rozbidrke stropéw drewnianych rozpoczynac¢ od usunigcia tynku i podsufitki.
Przy rozbieraniu podlogi nalezy w odstepach co ok.1,5m pozostawi¢ po 2 deski
w celu umozliwienia swobodnego poruszania si¢ robotnika rozbierajgcego strop.
Sprawdzi¢ stan belek i ewentualnie zagrozone belki podstemplowac. Po zdjeciu
podlogi rozbiera si¢ $lepy pulap, usuwa zasypki stropowe, i na koricu demontuje
si¢ belki stropowe.

Generalnie $ciany nalezy rozbiera¢ poszczegolnymi kondygnacjami —do poziomu
stropéw (do wierzchu belek), zdejmujac kolejne warstwy cegiet. Cegle i gruz ce-
glany usuwacé przez zsypy drewniane na zewnatrz budynkéw. Réwnolegle do
rozbidrki $cian i stropdw nalezy réwniez sukcesywnie rozbieraé¢ kamienne biegi
schodowe.

Rozbidrke sklepien ceramicznych nad piwnicami zaczaé od zbicia tynkéw, na-
stepnie usung¢ posadzki i warstwy wyréwnawcze az do wierzchu konstrukcji
stropoéw. Rozbidrke sklepien miedzy belkami stalowymi nalezy wykonywac z
pomostu z desek, utozonego na tych belkach. Poniewaz przy stropach w postaci
sklepien, poza sitami pionowymi, dzialajg na belki takze sity poziome, nalezy
przed przystapieniem do rozbiorki sklepien wyciaé (odkué) w stropach, w $rodku
rozpigtosci belek, wzdluz catego stropu (prostopadle do belek) pas o szerokosci
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do 0,5m, i utozy¢ migdzy belkami stalowymi rozpory z krawedziakéw o przekro-
ju 10x10 cm. Po rozparciu stropu i uniemozliwieniu dostepu do pomieszczen pod
stropem, rozbidrke wykonywac pasmami, prostopadle do belek stalowych. Na
koficu usungé belki i przystapi¢ do rozbierania $cian piwnic. Sciany piwnic roze-
bra¢ do poziomu fundamentéw, z usunieciem warstw posadzkowych.

W przypadku uzyskania zgody wiasciciela sgsiedniej dziatki nr 102/2, ktorej
wielkos¢ umozliwi swobodne operowanie sprzetem mechanicznym, przy zaloze-
nie, ze nie przewiduje sie odzysku materiatéw, do rozbiérki budynku mozna be-
dzie uzy¢ sprzetu mechanicznego i maszyn budowlanych.

Gruz mozna wykorzysta¢ do zasypania piwnic i uporzadkowania terenu, pozosta-
ty gruz nalezy wywozi¢ na wysypisko. Nie przewiduje sie odzysku materialow
pochodzacych z rozbidrki. Teren rozbiorki uporzadkowac, po odpowiednim za-
geszezeniu podloza teren wyréwnac i obsia¢ trawa. Projekt nie obejmuje nowego
zagospodarowania terenu po pracach rozbiérkowych.

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, posiadaja-
cej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP.
Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy zwraca¢ uwage na sprawnoscé
tych urzadzen oraz na ich kompletno$¢ i prawidtowe podigczenie do sieci elektry-
cznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wiazg sie z technologia prowadzenia
robot rozbiorkowych dotycza:

- Rusztowania - powinny by¢ budowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozli-
wos¢ upadku, potkniec i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode ru-
chow pracownikéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa sie w warunkach szcze-
golnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa,
- Narzedzia, sprzet i odziez - Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet po-
trzebnych narzedzi, sprawny technicznie sprzet oraz w odziez ochronng i robo-
cza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Przy pracach na wysokosci powyzej 4,0m robotnicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, a ponadto powinni posiada¢ aktualne badania o zdolnosci do pracy na
wysokosci. Robot na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosfery-
cznych i silnego wiatru o predkos$ci powyzej 10m/s.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczefistwo i higien¢ pracy
na budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewnic¢ staty nadzor
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nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz wymagan przeciwpozarowych.

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa, posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpo-
wiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz spra-
wdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne. Na kie-
rowniku budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie zagro-
zen mogacych wystgpi¢ podczas prowadzenia wyzej opisanych robot.

Opracowat :
inz. Edward Knapczyk

Watbrzych, czerwiec 2017r. _
Inz. EDWARD KNAPCZYK

— Uprqwnlonv do projektowania
adzorowania | kierowania budowa
¥ specjalnoéci konsir. - budowlanej
upr. UAN VI-f/3/144/84
)u oraz ANF 2/92/83 r.
ul, Plasta 47B/23
50-304 WALBRZYCH



Woj. dolnosiaskie USLU™Y “EODEZYHO-KARTOGRA e
powiat : walbrzyski iné. Zdzistuaw Szezeny

Gopce g o - ul. Ogrodowa 3  tel.458-445
Miasto : Boguszdw - Goree 58.350 Mierostéw
Obreb  : BOGUSZOW 3 NIP-886-101-39-13

NAPA _DO CEL(')\V PROJEKTGV\”YCH
Skala 1: 300

Grarrice nia mapic 5§ Zgodne 2 maps ewidencji gruniciw.
Mape zakiualizowano we wrzesnin 2011 1

KERG 11~ 115/ 11 Sporzadzil :
L.Dz. 95431l i
AN 462,341, 2434 - 2443; 462. 343, 0421- 0412 Ing, $5F|ISLAW SZ?CZESNY
GEORETA UPRAWHIORY
~Zebwindezanieny 8504
, 2 dnia 22, 05- 1990 1,
. 'qu_ perez Min, Gosp. Praese. i Budsurictun

Wie wylklucza sig istnienia w terenie innych nie \\g’k!uczod‘_\*ch.urzadzcﬁ podziemnych,
Kibre niezbyt zgloszone do inwentaryzacji lub o Kiorych brak informacji
w instvtucjach branzowych.
— /-.\J?‘._;".. EDWARD KNAPCZVK
\ sniony dip prajekiowenia
2 L bherovapla budoweg

of kpnp. - Budowlonai
AB| Viet a8

L ATD A
et §0ES N

ml. Pissita < Z
i Sita 47D/723, S58-304

Walbrzyoeh

e IR uns Cry - EIaN.con v A CL .

il ! prrvii@remmail i waavaw . oe-ka pezyl 11|
. ((2* 47 £}, 1i. 1 £5." A 1

el./fax @ §4-83-609 Iuab ol2- AVES B4 l i LS| ‘ /) i

tel (15 L HO2-73 i 1 fel.iiom.

PLAN SYTUACYINY

¢
SN
N

R
X
g

a2 b

"h'?._' 50 536, 3
GO 530,67
Bh1\ S3478

RYS NR 1 /5

L
on 2Ny FEIIIRE




RZUT PIWNIC SKALA 1:100
Boguszéw Gorce ul. Swierczewskiego 28
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RZUT PARTERU SKALA 1:100
Boguszow Gorce ul. Swierczewskiego 28 ¢

Mieszkanie nr 1 Mieszkanie nr 2

Powierzchnia uzytkowa lokalu ) 2/1 Pokdj 23,48 m?
wedlug pomiar6w ADM wynosi: 75,63 m 2/2 Pokaj 16,16 m2
2/3 | Kuchnia 12,97 m”

2/4 Pom. gospodarcze 3,26 m”

2/5 | Lazienka + WC 3,99 m”

2/6 Przedpokéj 243 m*

RAZEM 62,29m”
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KLU | PIEIRA  SKALA 1:100
Boguszéw Gorce ul. Swierczewskiego,28: 1, ...
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Mieszkanie nr 4 Mieszkanie nr 6

Powierzchnia uzytkowa lokalu . 6/1 Pokaj 23,36 m”

wedtug pomiar6w ADM wynosi: 37,11 m 6/2 Pokdj 16,52 m?

6/3 Kuchnia 12,98 m?

) ) 6/4 Eazienka + WC 6,66 m*

Migszhanienr 3 6/5 | Przedpokdj 2,88 m>

5/1 Pokoj 23,35 m> RAZEM 62,40 m”
5/2 Kuchnia 11,95 m*
RAZEM 35,30 m?
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RZUT I PIETRA SKALA 1:100
Boguszow Gorce ul. Swierczewskiego 28
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Mieszkanie nr 7 Mieszkanie nr 9
Powierzchnia uzytkowa lokalu ) 9/1 Pokdj 17,31 m”
wedhug pomiaréw ADM wynosi: 41,21 m 9/2 Kuchnia 7.85 m>2
9/3 Lazienka + WC 5,05 m*
RAZEM 30,21 m>

Mieszkanie nr 8

s/ 1 Pokaj L 1742 m?
: - Mieszkanie nr 10
82 | Pokoj 326m° s
8/3 Kuchnia 6,50 m> Powierzchnia uzytkowa lokaiu 5
374 Latlenta - WE 5.13m> wedlug pomiardw ADM wynosi; 30,80 m
8/5 | Przedpokoj 3,84m”
RAZEM | 46,15m?
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