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1. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgisanitarnej nr 75/DSY05 wydane

1.1. | przez Dolnélaska Okregowy Izbe Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 . str.12
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 17.08.2016r. 0 przyralesci

1.2. | projektanta braty sanitarnej do Dolnibaskiej Okiegowej Izby Irzynierow str. 14
Budownictwa
Uprawnienia projektanta braybudowlanej nr 32/D&/04 z dnia 07.06.2004 r.

1.3. | wydane przez Dolnibgska Okregows Izbe Inzynierow Budownictwa str.15
Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 z dnia 12.07.2016 o przyraiesci

1.4. | projektanta braty sanitarnej do Dolribgskiej Okegowej Izby Irzynierow str. 16
Budownictwa

15 Uchwata nr 4/2016 Wspdlnoty Mieszkaniowe] przylulWarynskiego 2 z dnia str. 17

1 06.12.2016r '
1.6. | Warunki techniczne wydane przez UM. Boguszow-Gorce str. 20
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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatntékst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002¢. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U.
nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) zZpi@jszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysagkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzad]a potrzeb projektowania,

- uzgodnienia braiowe i z inwestorem,

- obowhzujace normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasfi drenau opaskowego dla
budynku wielorodzinnego przy ul. L. Warskiego 2 Boguszowie Gorcach wraz z
wykonaniem izolacji pionowejcian fundamentowych.

2.3.  Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktorym mowa w.3ampkt20 ustawy z dnia
7lipca 1994r. — Prawo Budowlane zawiera wi granicach dziatki nr 661/5 obr. 3 Boguszow
w Boguszowie-Gorcach. Zakres prac ¢typgh projektem jest zgodny z Rozpgazenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawwarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 122B02r poz. 690 z
poézniejszymi zmianami.

Projektowane prace nie powogujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacjie nixdzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkéw nassednich dziatkach.

2.4.  Opis stanu istniegcego.

Obiekt kedacy przedmiotem opracowania to budynek mieszkalngloddzinny o
kubaturze 2224fh
Budynek jest budynkiem trzy kondygnacyjnym podpiewoiny. Budynek murowany z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiermgjdamenty budynku z cegty. Wody
deszczowe z potaci dachowej odprowadzane do kac@liKO300 przebiegage] w ul.
Warynskiego. Wody odprowadzane g9 od studzienki S jak na rys. nr 1 —istnieggcym
przytaczem kanalizacji deszczowej K150

2.5. Rozwjazanie projektowe.
2.5.1. Instalacja drendau.

Drena wykona z rur drenarskich karbowanych PVC-U 126mm z otwor2,5*5,0
firmy WAVINw ostonie z geowidkniny. Podtzenia rur drenarskich do studzienek
rewizyjnych naley wykona& poprzez wkiladk In-situ. Na zatamaniach trasy w miejscach
pokazanych na projekcie zagospodarowania ternu mtmwet studzienki Tegra 315mm
zakaiczone wilazem kl.A15. StudziepkSd4 wykona jako osadnikow z osadnikiem
h=0,5m.
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Rury drenarskie nahly uktad& na wyrOéwnanej warstwie bez kamieni, riglge obsypa
zwirem o maksymalnej ziarnisia fi32 mm w warstwie 20 cm wokét rury drenarskiej
(podsypka, obsypka) oraz wargtwO cm —zasypka. Po wykonaniu dremanalery zasypa
wykop za pomog piasku i pospoiki. Przy budynku wykah@pask zwirowa szerokeéci
50cm i grubéci warstw zwiru 20cm, opask od strony gruntu zakwozy¢ obrzeem o
wymiarach 60x1000x250mm.

Dla odprowadzenia wod drenarskich do kanalizacjimaatowa& przepompowanie
sciekbéw z pomp dowdd deszczowych typu B425/5.5-KP15/40-T f. Wawirstudzienka P.
Przepompownia @rednicy 425 z zamontowarpompa typu KP15 fi. Grundfos. Przewdd
odprowadzajcy wody (przewaod ttoczny) pogitzy¢ do istniegcej studzienki oznaczonej jako
S na rys. nrl. Przewod tloczny De40 SDR17 prowadza wspolnym wykopie z drepem
na odcinku Sd4-Sd5. Przewdd uktade gebokasci 1,0m.

Odprowadzenie wod gruntowych odbyivsic bedzie poprze istnigpe przyhcze do
kanalizacji K300 w ul. Wanyskiego

2.5.2. Kanalizacja deszczowa.

Wykona kanalizagg deszczowa odprowadzay wody z drenzu z jak pokazano na
rysunkach.  Gilbokas¢ utozenia kanalizacji, spadki Krednice podano na profilach.
Kanalizacg wykon& z rur PCV typoszeregu SN8.

Pohczenia kielichowe naly uszczelni za pomog uszczelki piefcieniowej gumowej, 0
srednicy dopasowanej do zewtrenej srednicy przewodu kolektora. Bosy konie sfazowany
pod lkgtem 15-20 wsumé do kielicha aby odlegis miedzy nim i podstaw kielicha
umazliwita kompensagj wydtuzen od dtugdci minimum 1cm na kaly kielich. Przewdd po
utozeniu na dnie wykopu powinieftisle przylegé do podiada na catej swej diugoi w co
najmniej 1/4 jego obwodu.

Wykona odptyw ze studzienki Sd4, ktory padkye do projektowanej
przepompowni.

Istniejgce rury spustowe, zdemontoévaa wysokéci ok. 1,0m od powierzchni terenu,
Na rurze zamontoweksztaltlke przegciows 0,10stal/11PCV oraz rewiz,11PCV za rewizj
na rurze R2 zamontowaedukcje 0,11/0,16.

Odcinek od ruryR2 do studzienki S wymiémia nowy osrednicy 0,16PCV, przewdd
uklada we wspoélnym wykopie dla drena

Wody z drenau i potaci dachu odprowadzdo istniejcej studzienki oznaczonej jako S
na rysunkach znajdagej st na dziatce nr 661/5. Dno studzienki o@@y z naniesionego
gruzu.. Wpécie do studzienki wykorggprzy pom. przegia szczelnego f. Wavin.

Rury naley uktada& na podsypce piaskowej gridoo min. 15 cm. Utaone odcinki rur
kanalowych naley zastabilizowé poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysmko
30 cm ponad wierzch rur, zggycz&.

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny posigdavymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgogirio

2.5.3. lzolacjascian fundamentowych.

W budynku nalgy wykona wzdtwz dwoch scian zewwtrznych izolags (Sciany
wzdtuz ktérych przebiega projektowany drehpapionowg scian fundamentowych. Po
oczyszczeniu powierzchnician fundamentowych z taych fragmentéw powierzchsi
nalezy wyréwna warstwy betonu grubgci 10,0cm (w zalenosci od jakaci podiaza i jego
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nierébwnaci). Warstwe wyréwnawca polczy¢ z istniegjcym murem za pwednictwem
osadzonych ptow (szpilek) #6mm ukladanych naprzemiennie w saacticc w odstpach
poziomych i pionowych co 0,50m (4szt./m2) i mocowjasio nich siatki z ptéw #6 o oczku
150x150mm. Warstevwyréwnawcza zakicczy¢ nad terenem — jako cokoét. Min. wysadko
cokotu 0,25mm. Na cokole wykoéavarstwe nienasikliwg w postaci ptytek klinkierowych.
Nastpnie naley pokry tak wykonane podie warstvg izolacji przeciwwilgociowej
— zalecany system firmy Schomburg np. izolacja GebC2. Combiflex-C2 osiga swoje
ostateczne wkziwosci ochronne po petnym zwaaniu i wyschnjciu. W nasipnym etapie
naleey wykona warstwe ochronna w postaci foli kubetkowej, folie zaloaye listwa
zakaczapca do foli, folie mocowa& za pomog gwozdzi z podktadka do foli kubetkowe.

2.5.4. Wytyczne budowlane.

- odtworzy¢ istniegce studzienki okienne
- wykon& n chodnik z polbruk o gr 8cm do weja do buynku o szeroka 1,0m i dt.
10,m

2.5.5. Wytyczne elektryczne.

- zamontowanie pompy KP nie zksza mocy zamoOwieniowej dla obiektu w
pomieszczeniu piwnicy zamontowa skrzynke elektryczna z  nagbujacym
wyposaeniem
a) w wytacznik r&nicoprdowy | P 304 Jn=25A
b) wytacznik nadpgdowy S 301 B16A — zasilanie gniazda do zasilanjanpo
c) wytacznik nadpgdowy S 301 B16A — zasilanie istriepgo dwietlenia

- zasilanie popy wykortaprzewodem YDYo 3*2,5

- przewdd prowadziw listwie sciennej lub bradzie

2.6.  Wytyczne wykonania kanalizacji oraz drenau.

Po przekazaniu placu budowy tgakanalizacji nalgy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodgtzgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzgyzy tym lokalizag
wszystkich rozpoznanych uzbraj@odziemnych. Z uwagi na konieczZkaninimalizowania
utrudnien komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna ¢byprowadzona krotkimi
odcinkami, okrélonymi bardziej szczegétowo w agimym projekcie ruchu drogowego.

Roboty ziemne zwzane z uktadaniem i morem wykong z PN-B-10736 oraz PN-
EN 1610 Skrzyowania i zblienia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istpogm
uzbrojeniem podziemnym wskazanens czsci rysunkowej projektu.

Wykonawca robot ziemnych i instalacyjnych oraz istee maj zachowa wszelkie
zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarteizgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektéw podziemnych. Przyjmugje ze roboty ziemne dla kanalizaciji
deszczowej &da wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kahggh z innym
uzbrojeniem i w celu przygotowania wykopu pod mankanalizacji po pracy koparki
zaktada si reczne wykonanie wykopu co powinno stanévi0% caldci prac ziemnych
natomiast dla drera catc¢ prac ziemnych dxlzie wykonywanaecznie.

Wykopy pod wykonywa jako wgskoprzestrzenne sianach pionowych z zabezpieczeniem
lub o$cianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa
sie do ponkszych zalece
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kanalizacg utozy¢ na podsypce piaskowej grudad 15 cm zgodnie z profilem z piasku
nie zawierajcego castek wekszych nk 20mm. W przypadku wysgpienia wod
gruntowych na trasie odcinka sieci, rnglkanalizact utozy¢ na warstwie filtracyjnej
grubaci 20cm wykonanej z pospoiki lub klinitu przykryte) cm warstwy piasku.

drena utozy¢ kanalizact utozy¢ na podsypcewirowej o max. uziarnieniu 32mm cm
zgodnie z profilem. ryrdrenarsk obsypé oraz zasypado wysokdci 50cmzwirem o
max. uziarnieniu 32mm

wykop naley rozpocza¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

spod wykopu wykonanegogaznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

przy wykopie wykonanym mechanicznie nalepozostawé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grubei co najmniej 20cm, niezaleie od rodzaju
gruntu. Nie wybras warstwe gruntu naley usuryé z dna wykopu, najlepiegcznie.

z dna wykopu naley usurg¢ kamienie i grudy, dno wyrdéwidaa nasfpnie przysipic
do wykonania podtza, zgodnie z dokumentacja technigzn

wykopy powinny by zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odnio
oznakowane przed dgpem 0sOb postronnych, z zastosowaniem konieczniaek
dla pieszych

w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamargeia) rodzimego podia w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne naleprowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymapg zbyt
diugo otwartego wykopu.

grunty naruszone naig usur¢ z dna wykopu, zagbujagc je wykonaniem podia
wzmaocnionego w postaci zggzczonej tawy piaskowej o grumo (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podia naley wykona& w sytuacji, kiedy doszto do przebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu.

podiaze wraz z warsty wyrownawcza nalezy profilowat w miar uktadania kolejnych
odcinkOw rurocigu.

przewod po utéeniu powiniergcisle przylega do podiga na calej swej diugoi na co
najmniej ¥2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zegic¢ grunt.
niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkidewna, kamienia lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rugai lub wyréwnania kierunku uienia
przewodow.

do budowy przewodu natg stosovd tylko elementy nie wykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgniesepeknigé, rys).

rury nalery uktada kielichami w strog przeciwny niz kierunek przeptywgciekéw,

w trakcie hczenie nie powinno ldyodchylér od osi. Jeeli rura zostanie skrocona,
widry i zadziory nalgy usura¢ nazem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowaniefda
rury jest konieczne, utatwia wykonanie getenie i zabezpiecza przed wysiomem,

po zakaczeniu robot monteowych wykop nalgy zasypé recznie warstw piasku do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury, naphie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zggzczaniemado powierzchni terenu. Zasypka rurmei maze by
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gszrzenia obsypki przez uprawngon
jednostk geotechniczgp ktéra powinna wynosi 99% zmodyfikowanej wartgi
Proctora. Wypetnienie wykopu wykofia materiatu dowiezionego (piasek) z

po wykonaniu drenal (zakaczony zasypd) pozostaty wykop wypehdi pospotlk i
piaskiem,
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- ztacza kielichowe nie naky obsypywa do czasu przeprowadzenia proby szczalna
nieobsypana przestnzed strony kielicha powinna wyngésbkoto 15 cm szerokai.
- po zakaczeniu prac nawierzchndoprowadzi do stanu pierwotnego.

2.7. Proby szczelngci kanalizacji.

Przed zasypaniem wykopu wykdnaroke szczelnéci na eksfiltrag sciekdw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kolektora zgodnie zmvaganiami normy PN-92/B-10735

2.8.  Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokwi 2.0m nie wolno slywa¢ sprzitu cigzkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zgtésido sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistniatly kolizje z urgdzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpie¢zyrzez zateenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stowm przed maliwoscia osungcia
sie ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku

Przed ponownym ufeeniem kable telekomunikacyjne i energetyczne kugge s¢ z
projektowanym przyczem kanalizacyjnym zabezpiec¢zyurg do kabli PS AROT dzielagno
srednicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonyraytaacji.

2.9. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w trakcie wykonawstwa ogpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie rurggu oraz rzeczywiste ¢gne posadowienia studzienek.

2.10. Warunki techniczne montau.

Catas¢ robdt wykona i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Guthi Robot
Budowlano - Montaowych Czs¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsipstwo od projektu w czasie monta uzgodné z
projektantem.

Projektant brara sanitarna Projektant r@budowlana
inz. Edward Krawczyk mgrinZbigniew Uszko
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3.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
budowlanego: PRZY ul. L. Wary nskiego 2
W BOGUSZOWIE GORCACH

Nazwa i adres inwestora:WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. L. Wary fiskiego 2
58-370 BGUSZOW GORCE

Nazwa i adres projektantaEdward Krawczyk
ul. St. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych
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3.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci do 2,50 m
2. Montaz instalacji drenzowej.

3. Montaz kanalizacji deszczowej

3.2. Wykaz istniegcego uzbrojenia terenu:
- si&¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- si& energetyczna

- sie¢ wodochgowa

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktore moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi: brak

3.4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robot zwdanych z monteem kanalizacji w wykopach
wystepuje ryzyko osuricia ziemi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygiieniem do wykonywania rob6t powinni zosfarzeszkoleni
w zakresie BHP ze szczego6inym uwvertylieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

3.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagenia zdrowia lub w ich gisiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezgeednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielezme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopdw w miejscach d@pstych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach naky wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cy
zabezpieczy ustawiajc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowa zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow #yafgzestrzega szczegolnych
warunkow bezpieczstwa, zwizanych z pragi obstug maszyn, ktére magstanowt
zagraenie dla osob zatrudnionych lub znajghyjch s¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatow jest zabronione efigiklina naturalnego odtamu
gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny by zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstow powinna skladasic z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego pamey kostek z nidlizgajaca siec podeszwy, trwatych
rekawic pieciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

j) Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegolnkei dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

K) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien speéiniwymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchow

) Wszystkie urzdzenia elektryczne powinny bgprawne
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m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie ilgtiecjest dozwolone wygtznie po
ostonkciu stanowiska pracy.

n) zabrania s podhczenia urgdzex do gniazda wtykowego nie wypassego w przewodd i
sworzeé uziemiajcy,

0) Przewody kablowe gkzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej muszby¢
typu"W" lub "OP" i odpowiadawymaganym normom,

p) agregat pdotworczy musi by starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi

11
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DOLNOSLASKA -
KREGOWA .. - "
3 A
iNiYNtERéW' . . e T .
BUDOWNICTWA - o CLPEV L e
oungsom KOMISJA KWALIFIKACY.NA '

OKK.7131-100/2005/05 ' Wroclaw, 06 pzerwcé 2005r.

DECYZJA o

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzqc!ach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr &, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
fust. 2, art, 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 7995r.
Nr 8, poz 38, z p62n. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania admamstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwa!;flkacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoéla_ska Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanla uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

‘Pouczenie
- 1. Zgodnie zad 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw. Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

doreczenia,

Skiad orgekajacy OKK

Otazymujq
1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zélkiewskiego 10
68-300 Watbrzych
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

]
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; 'Pan Edward Dariusz Krawczyk jesl uprawniony:

© 1. ‘W specjalno$ci Instalacyjnej-w zakresie slecl, Instalac]i Iurza_dzeﬁ t:leplnych wentylacy]nych

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 I art. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z§ 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r wsprame

samodzielnych funkcji technjcznych w budownictwie - do: el

- prOJektowama, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru aulorsklego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymama obiektow budowlanych zzaslrzezemem art. 62 ust. 6
ustawy :

bez ogranlczeﬁ

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych funkcji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dzialki iterenu w w/w specjalnoSci, jezeli cato$¢ problematykl jest przedstawiona
w prmekcue zagospodarowama dzialki lub :erenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b.

. NlnIEJSZE uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wstepie rozporzqdzema MGP:B nie obe;mu;q

dzialalno§ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzer technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu koIejowego
- urzadzeh transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do pubhcznego przewozu osdb

w celach turystyczno-sportowych.

3. mgrinz Ma rzala Janiaczyk

.
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Fm;%\%_m POLSEKR
¥ |I'|"\.'-\_-H

G 1 7 e
i '|I| N \'-"3-..-'; :
=L = INZVNIERON

IVDCNHICTWA

Faswiadczenie
© PRET ErzE wenyTi ey

DOS-0A3-YFW-3M4 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zolkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgeani= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 15 lrm_:i'nin 2001 r. @ podpisie elsktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
lektronicine apatreons bezpiecnym podp CZnym wenyfikowanym prey pomocy weinegn kwvadfiowanego certytiiste oy
rawnowaine pod wWIgiedem shutktw praswnych dalumentom costrzonym podmisami Wi snoreceTymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d danych w niniejsoym ZRSwWisDZENiL MONe SProwdzic 78 pomocy numery wenyfikacynesn mewasEERE ne
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winiciwe] Olrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.
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WYKONANIE DRENAZU WRAZ Z IZOLACJA PIONOWASCIAN PRZYZIEMIA
BUDYNKU PRZY UL. L. WARYNSKIEGO 2 W BOGUSZOWIE-GORCACH

Fm;%\%_m POLSEKR
¥ |I'|"\.'-\_-H

o A
Sl INZVNIEROW
JUDOWNICTWA

Faswiadczenie
© nREmerzE wenyTikeoymyTs

DOS-5EF-51Z-1¥5 *

Pan Zbigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgeani= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 15 lrm_:i'nin 2001 r. @ podpisie elsktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
lektronicine apatreons bezpiecnym podp CZnym wenyfikowanym prey pomocy weinegn kwvadfiowanego certytiiste oy
rawnowaine pod wWIgiedem shutktw praswnych dalumentom costrzonym podmisami Wi snoreceTymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d danych w niniejsoym ZRSwWisDZENiL MONe SProwdzic 78 pomocy numery wenyfikacynesn mewasEERE ne
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winiciwe] Olrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.
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L}

UCHWALA NR 4 /2016r.
z dnia 06.12.2016r.

Wilasciciele lokali, ktérych lokale wchodzg w sktad nieruchomosci wspdlnej
nr 2 przy ul. Ldwika Waryiskiego w Boguszowie-Gorcach, tworzacy Wspélnote
Mieszkaniowa, na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o wiasno$ci
lokali — tekst jednolity Dz .Ustaw Nr 80 z 2000r. Poz. 903 z pézniejszymi zmianami,
uchwalaja co nastgpuje:

§1.

Wiasciciele lokali wchodzacych w  sklad nieruchomodci wspdlnej przy

ul. Ludwika Warynskiego 2 w Boguszowie-Gorcach wyrazajg zgodg na

-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujacej: izolacje

pionowa Scian i dremaz oraz uporzadkowanie podiaczen do kanalizacji
@& deszczowej w budynku przy ul. Ludwika Warynskiego 2 w Boguszowie-
"~ Gorcach, wraz z realizacja prac.

§2.

Wiasciciele wybrali oferte firmy: Biuro Projektowo-Ustuigowe Instalacji i Sieci
Sanitarnych,E.D.Krawczyk, ul. Zélkowskiego 19, 58-300 Watbrzych.

Koszt zgodnie ze zlozong oferta wynosi brutto:2.750,00 zL.

(stownie: dwa tysigce siedemset pigédziesigt zlotych 00/160)

Partycypacja W W/w kosztach bedzie naliczona proporcjonalnie do udziatow
procentowych w czeSciach wspélnych poszczegdlnych Wiascicieli  lokali,
stanowiacych odrebna wlasnos¢.

§3.

~ Wspélnota Mieszkaniowa podejmuje Uchwale w sprawie. wykonania robét
wyszczegllnionych w § 1 i na partycypacje w kosztach j.n.

ey

Nr Nazwisko i imig Udziat % Koszt
lokalu |wspdtwiasciciela wspdtwiasciciela
la |Barszcz Wanda 5,33 146,57
2 |Wnek Sebastian 10,03 275,83
Bielicka Halina 10,42 286,55
Bodzianowska Marta 12,36 339,90
13 |Taras Janina ,Jozef 10,16 279,40
- Gmina Boguszow-Gorce 51,70 1.421,75
Razem 100 2.750,00
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§4.
W/w kwota za zrealizowanie zadania zostanie pobrana z ogdlnego konta funduszu
remontowego Wspdlnoty.
Wiasciciele nie posiadajacy wystarczajacych srodkow na pokrycie przedsigwzigcia
splaca je z przypisu.

§5. :

Wspolnota Mieszkaniowa z nieruchomosci przy ul.Ludwika Warynskiego 2 w
Boguszowie-Gorcach udziela pelnomocnictwa Panu fukaszowi Szpinek Prezesowi
Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. W Boguszowie-Gorcach do
reprezentowania wiasciciela obiektu :

-w postepowaniu administracyjnym oraz,
~w postepowaniu przed wszystkimi innymi jednostkami opiniodawczymi i

uzgadniajacymi,
-oraz do dysponowania dziatka nr 661/5 obr. Nr 3 Boguszéw na cele budowlane.

§ 6.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§7.

Nie dostosowanie sie do powyzszych zapisow zwalnia Zarzadce z wykonania prac
ujetych w § 1 Uchwaty.

§8.

Uchwate podjeto zgodnie z udziatami okreslonymi w karcie do glosowania
stanowiacej zatacznik do niniejszej uchwaty

Uchwala zostata/nie zostata podjeta, jest /nie jest prawomocna™

*niepotrzebne skresli¢
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/
TA DO GLOSOWANIA DO UCHWALY NR 8“

087

-1 2016w sprawie 2

Nazwisko | adres wiasciciela Udziat - Na zebranjy
- % 23 przyjecie
uchwaty
Whnek Sebastian l
1 . 10,03
Waryriskiego 2 m.2
Barszez Wanda
2 . s&| WY, —~
Waryriskiego 2 m.1a 4 (
Bielicka Halina )
3 N 10,42
Waryriskiego 2 m.3
Bodzianowska Marta
4 N 12,38
Waryriskiego 2 m.5
Taras Janina Jozef
s . 10,16
Warynskiego 2 m.13 -
<m> Gmina budynek 70087
6 51,70
Warynskiego 2
100,00 /

L
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WYKONANIE DRENAZU WRAZ Z IZOLACJA PIONOWASCIAN PRZYZIEMIA
BUDYNKU PRZY UL. L. WARYNSKIEGO 2 W BOGUSZOWIE-GORCACH

WIM.7012.3.2017 Boguszéw - Gorce, 25.04.2017 r.

Biuro Projektowo Ustugowe
Instalacji i sieci sanitarnych
Edward Krawczyk

ul. Zétkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

Dot. wydania technicznych warunkéw podiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji na potrzeby
odprowadzania wéd gruntowych (drenaz opaskowy) z budynku przy ul. L. Waryrskiego 2
w Boguszowie-Gorcach.

Nawiazujac do wniosku z dnia 27.03.2017 r. informuje, ze zapewniam odbiér
wod gruntowych (drenaz opaskowy) na potrzeby odwodnienia budynku przy
ul. L. Waryrskiego 2 w Boguszowie-Gorcach poprzez miejskg sie¢ kanalizacji
ogdlnosptawnej oznaczonej jako ks300, z nastepujacymi warunkami:

1. Wigczenie przytacza kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej ks300 (oznaczonej
kolorem zielonym na zatgczniku graficznym) wykona¢ poprzez projektowang
studnie lub za pomocg przytacza siodtowego .

. Na trasie przytacza nalezy zaprojektowac studnie rewizyjna.

. Na odwodnieniu drenazowym nalezy przewidzie¢ studnie osadnikowa.

. Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszg spetniaé
warunki okreslone w § 21 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy  speini¢ przy
wprowadzaniu s$ciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 2014, poz. 1800).

5. Opracowang dokumentacje projektowa przytacza nalezy przedtozy¢é do
uzgodnienia w UM w Boguszowie-Gorcach w zakresie wydanych warunkéw
technicznych przytgczenia nieruchomosci do miejskiej sieci.

6. Po_zakonczeniu robdt kanalizacyjnych nalezy uzyskad od tut. Urzedu odbiér
techniczny miejsca witaczenia przytgcza kanalizacji deszczowej do miejskie]
sieci.

7. Po wybudowaniu przytacza, Inwestor bedzie zobowigzany utrzymywac je
w nalezytym stanie technicznym.

A wWN

Zataczniki:
1. 1 egz. kopii mapy do celéw projektowych

Otrzymuja:
1. Adresat
2. UM WIM a/a
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