opaska z otoczakdw

zakonczona obrzezem
na fawie betonowej

wypefnienie wykopu

gruntem rodzimy, pospodtka

zaspka ttuczniem lub
zwirem

I APy,
/, 7,
|| AL

50

Piwnica

obsyka 20cm wokot

rury drenarskiej
ZwWirem o max uziarnieni
P32mm

Uwagi:

1. Warstwe wyréwnawczq potqczyc
z istniejgcym murem za posrednictwem
szpliek o srednicy$6mm uktadanych
na przemiennie w szachownice w odstepach
poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2)
i mocowanej do niej siatki z pretéw %%6mm
o oczku 150x150mm
2. Izolacje scian wewnetrznych wykona¢ za pomoca
przepony poziomej metodq cisnieniowq
— na poziomie piwnic przy posadze

4 3
1.  Rura drenarska
2. Warstwa wyruwnujgca z betonu klacy C12/15
o grubosci 5-10cm
3. lzolacja przeciwwilgociowa z dwusktadnikowej
masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
4. Folia kubetkowa

Ul. Zétkiewskiego 10

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI |

SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk 58-300 Walbrzych

spdlnota  Mieszkaniowa Stadium
Inwestor ul L. Warynskiego 2, 58—370 Boguszdéw — Gorce PB
Obiekt i Drenaz opaskowy z izolacjq scian fundamentowych Branza
adres —budynek ul L. Warynskiego 2, 58—-370 Boguszéw—Gorce Sanitarna
Projektant: | mgr inz. Z. Uszko S3BGEQRL, budowlone 03 17 Skala
Sprawdzajqcy: -
Tytut . .. . . Nr rys.
rysunku |9zczegbt wykonania izolacji i drenazu sciany 3




