WYKONANIE DRENA ZU WRAZ Z IZOLACJ A PIONOWA SCIAN PRZYZIEMIA
BUDYNKU PRZY UL. L. WARY NSKIEGO 2 W BOGUSZOWIE-GORCACH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonanie drenazu wraz z izolacp pionowascian przyziemia budynku
przy ul. L. Wary nskiego 2 w Boguszowie-Gorcach
Nr dz. 661/5 nr 3 Boguszow

JZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMETOWYCH?”

ST-1.03.



WYKONANIE DRENA ZU WRAZ Z IZOLACJ A PIONOWA SCIAN PRZYZIEMIA
BUDYNKU PRZY UL. L. WARY NSKIEGO 2 W BOGUSZOWIE-GORCACH

Spis tresci

O 2 G @ 110 I N/ RO 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECNNICZNE] (STB)-...uuuiiiiieiiiiiiiiiiieie et e e e 3
1.4, OKralenia POUSIAWOWE. .......ccooiii i it i i ettt saeaabaee s be e bt e eeeneeseeeseeeseeesseessenseees 3
A |V - 1 = T | PPt 3.
2.1. Izolacje WYKONYWANE N ZIMNO .......ooommmmeiiiiieeeeeeeeeaaaaiisseeeeeeeeesaassmmneee e e e s s annsrnnnreeeeeeeaaaanne 3
2.3, FOla KUDEBIKOWAL ... ettt e e et e eeeeeeseesesesessnsnsennennnnennnes 4
3. Wymagania dotygze sprztu do wykonywania robot..................ooi e eevvveeieens 4
4. Wymagania dotygze SrOdKOW tranSPOItU.........cevvvviiieiiiiiiiiceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeesseessannreesnaeed 4

5.  Wymagania dotygze wykonania robot budowlanych ... 4
5.1. RODOtY PrzygOtOWAWCZE. .......ooeieiiieeeeeeeeeeee ettt eeeeeeeeeeeaeeeennennnnnnnennnes 4
5.2, SCIANKA HOCISKOWA .......coeveveeeeeeieeeceeteeeeteeee ettt et et e et st et et e s teaeeestesssteseseensstenesteneseenens 4
5.3. lzolacja przeciwwilgociowa z powtok wykonywent na Zimno .........cccccceeeeiiiiiiiiiiiccccc s 5
5.4. Zabezpieczenie z folii KUDBIKOWE]. ..o 5
6.  KONtrola Jak@Ci FODOL ...........ueiiieiii e 5
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robOt ... 5
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob0t..............cccccci 5
7. Wymagania doty@ze ObMmIaru robDOL...........cooiuiiiiiiiiiiiiee e 6
8.  Opis sposobu odbioru robot BUAOWIANYCH .ceeiiiiiiiiiie e 6
8.1, ZASAUY OQOINE. .....ooeeiiiiieeieeeees i s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e et e e e aat e e et e e e e e e eaaeeaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaees 6
8.2. Odbilr techniCzNy KEOWY ........ccooeiiiiie e 6
8.3. Odbidr robot zanikagych i ulegadCyCh ZaKIYCiU.........ceeeeiieiiiiiiiiie e 6
9.  Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowyatae powarzySZCYCh ..........ceeveeiiiiieeeeiiiieeeeanne 7

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SE6tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



WYKONANIE DRENA ZU WRAZ Z IZOLACJ A PIONOWA SCIAN PRZYZIEMIA
BUDYNKU PRZY UL. L. WARY NSKIEGO 2 W BOGUSZOWIE-GORCACH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogodlnehosil st do wymagé technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktorestarm wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Wykonanie dremawraz z izolag pionowg $cian przyziemia budynku przy ul. L.
Warynskiego 2 w Boguszowie-Gorcach

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest ¢8zia Dokumentacji Projektowej niegtinej przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych ST.

W robotach izolacyjnyclcian fundamentowych przewidujesi

- reczne oczyszczenie powierzchimiany fundamentowej szczotkami stalowymi lub inngmaterialem
sciernym wraz z odkurzeniem pytowo wych substancji wizacych odstongtych powierzchnician,

- naturalne osuszenie powierzcloiany,

- gruntowanie powierzchrcian fundamentowych preparatem wzmaciugn,

- wykonanie scianki dociskowej gr. 10 cm z betonu towarowegotapsiu wodoszczelrsai W10.
Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45cianka zbrojona dwustroarsiatky z pretoéw fi 6 co 15 cm
ze stali A-11(18G2),

- rozszafowanidcianki, uzupetnienie ,rakow” i wyrezonowanie betonu

- wykonanie fasety na pgizeniuscianki dociskowej i tawy fundamentowej z betonu jw.

- wykonanie warstwy wodoszczelnej masiszczelniajca polimerowo-bitumicza Combiflex-C2
nanoszoa wilosci 4,7 kg/m2 powierzchriiciany i fasety,

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji za poradali kubetkowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

2. Materiaty
2.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medpy¢ stosowane nagiujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadavymaganiom normy PN-B-24620:1998, np.
jednokomponentowa powioka Combiflex-C2 f Schombufgrzedstawiona w dokumentacii
projektowej).Combflex-C2 jest bardzo elastycznyatzicym rysy, bezfugowym i bezspoinowym
uszczelnieniem elementéw budowli, m@jch kontakt z ziemia, przed woda kapilarna, witgstia
gruntu wg DIN 18195, cz. 4, jak#grzed cénieniowy i bezcinieniong woda powierzchniow i
Saczacy, wg DIN 18195, cz. 51 6 oraz klejem do ptyt oammgch, drenzowych i izolacyjnych w
obszarze podpiwniciad wody odpryskowej

- inne materiaty ni_ przewidziane w dokumentacji pktpwej odpowiadagre wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw igutsgice aprobaty techniczne IBDIM do tego
typu zastosowa
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2.3. Folia kubetkowa

Membrana kubetkowa przeznaczona do och&mmgn piwnic i fundamentow o parametrach:
- materiak: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE),

- gruba¢ 0,5 mm,

- wysoka¢ ttoczenia: 8+9 mm,

- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybéw, bakterii.

3. Wymagania dotycace sprztu do wykonywania robét.

Roboty zwgzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przesilgociowych na
konstrukcjach betonowychiglbetowych i stalowych magoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Materiaty niezlgdne do wykonania robot dowie na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozv oryginalnych opakowaniach w sposéb dlkvey przez
producenta, w sposob, ktéry nie wptynie niekorzigstma jaké¢ wykonywanych robot i wkeiwosci
przewaonych materiatow. Liczb&rodkow transportu dulzie zapewnié@prowadzenie robot zgodnie z ich
technology oraz zasagl ciagtosci frontu robot. Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych
ograniczé obcihzenia na € przy transporcie materiatdw/sgta na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatdw nalg prowadzé w sposob ostémy przy wyciu srodkdw i sprztu
zapewniggcych niezmienne wkgiwosci materiatu, gwarantage wiaciwa jaka¢ robot. Do roztadunku
mozna wywat wozkow widtowych, przerimikéw taésmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadz¢ recznie przy zachowaniu niegiinych srodkow bezpieczestwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewegtrzny poziomy ¢czny za pomag wozkoéw transportowych, taczek. Wykonawca we
wilasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu,saystkie koszty zwgzane z jego wywozem i
sktadowaniem uwzgtini w cenie jednostkowe;j.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do wykonania izolacji pionowej przeciwwitgowej scian fundamentowych
nalezy zbic w cata¢ istniepcy tynk zewntrzny w celu odstorkia strukturysciany fundamentowej z
oczyszczeniem spoin. Naphie za pomaog szczotek stalowych lub innyckaznych nargdzi sciernych
doktadnie oczici¢ powierzchniescian i spoin wraz z odkurzeniem pytéw izhych substancji
wigzacych. Oczyszczan powierzchng scian zmy czyst wodg pod cénieniem. Powierzchgi
pozostawd do wyschngcia. W przypadku wygpowania na powierzchniécian fundamentowych
substancji organicznych w postaci mchu,spie grzybow itp. powierzchnie takie nale dodatkowo
zabezpieczy preparatem grzybobojczym zgodnie z instralstpsowania dostarczamprzez producenta
preparatu.
Powierzchng sciany fundamentowej zagrunto&vpreparatem wzmacniggym powierzchry i tworzacym
warstwe szczepn podzelbetows scianke dociskove.

5.2. Scianka dociskowa
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Wykonanie zelbetowej scianki dociskowej gr. 10cm z betonu towarowego @psiu
wodoszczelngci W10. Wskanik wodno-cementowy W/C < 0,45cianka zbrojona dwustrogrsiatky z
pretow O 6 co 50 cm ze stali A-ll (18G2) — naprzemienin mocowanej do nich siatki z gpéw #6 o
oczku 150x150mm.

Po 10 dniach od betonowania ngleéozszafowa scianke dociskows. Powierzchng $cianki szczegotowo
obejrz&, a w miejscach lokalnych ubytkow zastoséwaybkowyzaca zapraw naprawcg. Sprawdzs i
ewentualnie poprawiszczelné¢ polgczeniascianki z odsadzkfundamentow.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa z powtok wykonywaych na zimno

Podtaze pod powloki ochronne i hydroizolacyjne musi¢byzyste, néne, stabilne i wolne od oleju,
ttuszczu, ldanych 1 niezwjzanych c3gstek oraz innych zanieczyszézemogcych pogorsz§
przyczepnéc. Z powierzchni betonowych usathmleczko cementowe. Ponadto padionusi by réwne,
bez wystajcych fragmentéw i wicen, jak réwnie ubytkdédw, spkan, rakéw itp. Po oczyszczeniu
podiaza wykona& hydroizolacg uzywajac mag polimerowo-bitumicza Combiflex-C2 lub réwnowana.
Preparat naktada przynajmniej w dwoch przgjiach. Drugi proces roboczy powinien by
przeprowadzony najszybciej jak to jestaiwe, tak by nie uszkodziwarstwy potaonej w pierwszym
procesie roboczym.

Na stykusciany fundamentowej i odsadzki wykanfaset zapewniajca szczelné¢ polaczenia.

W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolaeyyykonywa& zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki
budowlanej, stosyg¢ siatki ochronne albo wykonywagrace wczesnym rankiem lub popotudniem.
Masa bitumiczna Combilex-C2 nie wymaga wykonaniangywania podipa przed uteeniem w
przepadku zastosowania hydroizolacjii innego predte sprawdziczy zastosowanie masy nie wymaga
zastosowani gruntowania podén

5.4.  Zabezpieczenie z folii kubetkowej.

Zabezpieczenie powtoki wykotaz folii kubetkowej zgodnie z wytycznymi dokumenjiac
projektowej oraz wytycznymi producenta folii.
W czasie ukfadania kolejne pasmazy¢ na zaktady. Zaktady pionowe musza zachoda 5 redow
stazkOw, a zaktady poziome na 4edy stazkow.
Pasy folii przytwierdza gwazdziami lub kotkami na wysokoi drugiego wyttoczenia od gory.
Folie przytwierdzé wytacznie powyej poziomu terenu!

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélnet’ §k
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stagoydh przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodn&ei z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli szczegglawag: nalezy zwrock na:

a) poprawnéc przygotowanego podda pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowasredkow grzybobojczych,

c) zgodndé¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumergeajgktowej i ST,

d) wilgotnai¢ poditaza z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
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e) rownomiernéc, ciggtosc i ilos¢ warstw izolacji pionowej z roztworow izolacyjnyctosowanych na
zimno,

f) ciagtos¢ izolacji i jej stan techniczny przed zakryciemakrszkodzé powierzchniowych, przerw,
rozerwa, dziur i innych uszkodzemechanicznych eliminggych poprawne dziatanie izolacji,

g) sposb6b prowadzenia robot zwanych z zasypaniem i zgggczeniem wykopOw wzdiuécian
fundamentowych,

Kryteria oceny jakosci materiatéow izolacyjnych

Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez produceri@iadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, cerydikn zgodngi, aprobad techniczg lub innym

rownorzdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczona budow bez dokumentéw
potwierdzagcych ich jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow éxqigch

powinien obejmowasprawdzenie zgodio dostarczonych materiatdw z dokumendgmjojektows i ST

oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi esi.

Nie dopuszcza sistosowania do robot izolacyjnych materiatow, kbbrywviasciwosci nie odpowiadaj

wymaganiom przedmiotowych norm |wWwiadectw ITB. Nie nalgy stosowa rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot(przedmiarem
robot).
Sposob obmierzania poszczegodlnych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Zasady ogodlne.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Techniczg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.  Odbiodr techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzadgchnicza.

- zbadaniu protokotow odbioru gziowych i zanikowych

Whyniki bada powinny by spisane w postaci protokotéw odbioréw techniczngziciowych

8.3.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podta,

- wykonaniescianki dociskowej

- wykonanie izolacji,

- mont& izolacji termicznej,

- mont& folii kubetkowej,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni.

Odbiér robot zanikagcych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego pegu robot.
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9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnaci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robét, stdgoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robot, przgfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowestizie uwzgedniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktOre ustalone zastagnagrodzenie ryczattoweds obejmowé:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami.

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyaa oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wytzeniem podatku VAT.

Ptatnagci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.
10. Przepisy zwazane

- Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolymbow budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 138¥,.[1.386).

- PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,Lepikiasy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno”

- PN-EN 13967:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodacime - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowejdznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej agci podziemnych - Definicje i wkgiwosci”

- Instrukcja ITB 408/2010.

- Aprobaty techniczne i deklaracje zgodao
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