58-370 Boguszow-Gorce, ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46
KRS 107579 SR dla Wroctawia Fabr.
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 912.500,-PLN
BOGUSZOW-GORCE tel. (74) 84 49 411, fax (_74) 84 49 469
www.zgm.boguszow.com.pl  email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kosciuszki 20 w Boguszowie-Gorcach

Material/Element Parametry
Papa w/krycia e grubosé: 5,2mm (-0, +0,2)
e osnowa: wtdknina poliestrowa
e min. gramatura osnowy [g/m2]: 250
e maks. sita rozciggajaca [N/5cm]
- wzdtuz: 1000 (-0, +200)
- w poprzek: 800 (-0, +200)
e S$rednie wydtuzenie wzdtuz/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)
e gietko$¢ w niskiej temp. [°C]: -20
Papa podktadowa e grubos¢: 4,0mm (-0, +0,2)
e osnowa: wtéknina poliestrowa
e min. gramatura osnowy [g/m2]: 250
e maks. sita rozciggajaca [N/5cm]
- wzdtuz: 1000 (-0, +200)
- w poprzek: 800 (-0, +200)
e Srednie wydtuzenie wzdtuz/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)
o gietko$¢ w niskiej temp. [°C]: -20
Drewno konstrukcyj- e Klasa drewna: C24
ne
Izolacja Folia paroizolacyjna:
e material: polietylen
e grubos¢: 0,2mm
e Sd:105m (+/-35m)
e wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- wzdtuz: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)
- w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)
e wydtuzenie:
-wzdtuz: 470% (+/- 200%)
- w poprzek: 680% (+/- 200%)
e wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2kPa
Wetna mineralna:
e grubosé: 200mm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
e Kklasa reakcji na ogien: Al
Obrdébki blacharskiej, e blacha stalowa powlekana
rynny, rury spustowe e grubos$¢ blachy: >=0,55mm,
e Srednica: rynny - 150mm, rury spustowe - 120mm
Wytaz Systemowe, wykonane z poliweglanu, wyposazone w teleskop

NIP 886-26-53-520 Konto: PKO BP S.A. o/Watbrzych NR: 30 1020 5095 0000 5202 0007 5564






