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1. DANE PODSTAWOWE

1.1 Podstawa opracowania.

a) Umowa zawarta pogdzy wykonaweg a inwestorem.
b) Wytyczne inwestora odéoie potrzeb i przewidywanych uidzen.
c) Wytyczne do projektowania TAURON DYSTRYBUCJA S.Addziat w
Watbrzychu znak TD/OMP1/IW/42/z dnia 28.04.2016r
d) Aktualne katalogi osperu i aparatury elektrycznej.
e) Obowazujace normy i przepisy.
PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym .
N_SEP_E_004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw
1990r. nr.81 poz.473
Ochrona sieci energetycznych od przepi  e¢ wydane przez PTPIREE

1.2 Dane obiektu (stan istniejcy)

Budynek wielorodzinny, zrealizowany w technologadycyjnej. Istnigjca instalacja

elektryczna wykonana w ukfadzie TN-C jest w ziymang¢ technicznym i nie odpowiada
aktualnym przepisom w odniesieniu do obggmjacych norm. Nalgy wykona modernizagj
instalacji elektrycznej w budynku, polegeg¢j na wymianie wewgtrznych linii zasilagcych i
instalacji gwietleniowej czsci wspolnej budynku przechogizna ukiad sieciowy TN-C-S.

Dane ewidencyjne

Obiekt, adres: Nieruchomd®, Boguszow-Gorce,
ulica Kamiennogérska 19-19a

Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa budynku przy unidennogorskiej 19-19a
w Boguszowie-Gorcach

1.3 Zakres opracowania

Instalacja wewetrznej linii zasilajcej wiz.

Instalacje wewetrzne linii zasilagcych do mieszka
instalacja éwietleniowa w czsciach wspdélnych budynku
Ochrona przed potaniem.

Ochrona przegciowa.

Instalacja paiczer wyréwnawczych.
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1.4 Warunki klimatyczne i wymagania specjalne

Zgodnie z obowizujacymi przepisami na terenie RP, nie ma obostkienatycznych
i wymaga specjalnych.

OPIS TECHNICZNY

2. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2.1 Zasilanie i wewgtrzne linie zasilajagce wlz budynku

Istniefacy budynek mieszkalny przy ul. Kamiennogorskiej 188 w Boguszowie-
Gorcach zasilany jest ze stacji transformatorowd/N& R 322-02 obwod x-3 poprzez
przylacze napowietrzne 4*AL25mm2 . Od zaciskowagowych przewodu AL 4x25mm2
przy wyskgniku naley wykon& przylacze przewodem 4xLgY 25mm2 i wprowaélzio
nowo projektowanej szafki bezpiecznikowe] przystoanej do plombowania z
rozfacznikiem NH-00 63/160A. Od wytznika WG nalgy wyprowadzé wewrgtrzng linig
zasilapca wlz do tablic licznikowych TL1, TL2 i tablicy adminisicyjnej TBA. Tablig
administracyja TBA budynku, nalgy usytuowg& na parterze przy wagjiu gtownym,
natomiast tablice TL1, TL2 odpowiednio na parterzgierwszym pgtrze. Z wyhcznika
gldbwnego WG naley utozy¢ wlz przewodem typu 5xLgY 25mm2 we wspolnej rurze
ostonowej PVCe37mm do tablicy licznikowej TL2 poprzez tablice Tlotaz przewodem
YDY 3x4mm2 do tablicy administracyjnej TBA. Z tatyi administracyjne] TBA nals
wyprowadz¢ jeden obwod 1-faz. przewodem YDYp 3x1,5mm2 p/olapzy¢ z instalacj
domofonows oraz cztery obwody swietleniowe: dwietlenie klatki schodowej, swvietlenie
zewretrzne, dwietlenie piwnic i strychu. Od tablic licznikowychLl i TL2 nalezy zasilic
tablice mieszkaniowe od TM poszczegdélnych mieszizewodem YDY 3x4mm2 w rurce
ostonowej PVGp25mm p/t.. Uktady pomiarowe w tablicach licznikgwé.1 i TL2 posiadé
beda zabezpieczenia przed licznikowe typu R 301 DO222@3A, przystosowane do
plombowania.

Tablice licznikowe TL.. i administracyynTBA nalezy zabudowé w szafkach typu
~SYPNIEWSKI”  zgodnie ze schematami strukturalnymrzedstawionymi w G&ci
rysunkowej projektu.

Podigczy¢  istniejgce  instalacje  odbiorcze po  sprawdzeniu  ochrony
przeciwporgeniowe;.

2.2 Tablica obwodéw administracyjnych TBA

W budynku zaprojektowano tabdiobwoddéw administracyjnych typu
S YPNIEWSKI” w oparciu o aparatgrmodutows, ktora nalery zamontowa na parterze przy
wejsciu gtownym do budynku.
W tablicy projektuje si aparatug rozdzielca i sygnalizacyja montowaml szeregowo
i zaciskowo na wspornikach typu TH 35-7,5, wraiczriikiem obwodow administracyjnych.
W czesci pomiarowej tablicy TBA naley zainstalowa zabezpieczenie przed
licznikowe obwodow administracyjnych R 301 DO2 136 tablia licznikowa pod
istniejacy licznik 1-fazowy. Przewod ochronny PE instalggilaczye z gtdwm szyry
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uziemiajca przewodem LY 16mf Szczegoély przedstawiono na schemacie strukturalny
rozdzielnicy TBA w czsci rysunkowej budynku.

2.3 Tablice licznikowe TL1, TL2.

W budynku zaprojektowano tabtiticznikowa typu ,, SYPNIEWSKI " TL1 w oparciu
0 aparatuy modutows. Tablice TL1 i TL2 nalgy zabudowa odpowiednio na pierwszym i
drugim pktrze budynku. W cgci pomiarowej tablic TL1 i TL2 zainstalowanalery
zabezpieczenia przed licznikowe R-301 DO2 20,25/83&blicami pod liczniki 1-fazowe
odpowiednio do poszczegdélnych mieszkeg zestawienia przedstawionego w tabeli peji

L.p.| Nr mieszkania| Zabezpieczenie

1 1 20A
2 2 20A
3 3 20A
4 4 25A
5 da 20A
6 19a 25A
7 5 25A
8 6 20A
9 7 20A
11 Obw.administr 10A

Usytuowanie tablic TL1 i TL2 pokazano weszi rysunkowej projektu.

2.4 Tablice mieszkaniowe TM — propozycja po modeinacji instalacji w
mieszkaniu (wykonanie minimum)

W mieszkaniach proponujegsivymiare tablic bezpiecznikowo - rozdzielczych, na
rozdzielnie zbudowan w oparciu o obudow RN 1 x 12 produkcji Legrand w wykonaniu
wnekowym. Obudowy montowa na wysokéci 2 m. (dolna krawdz) od posadzki w
przedpokoju. W tablicy stosowaaparatut rozdzielca i sygnalizacyja montowamn
szeregowo i zaciskowo na wspornikach typu TH 35,5. Na doptywie do tablicy
zamontowa wytacznik r&nicowo-padowy P. 302 25A 0,03A dwubiegunowy bez cztonu
nadpadowego oraz ochran przepeciowa Il stopnia. Obwody swietleniowe i gniazd
wtyczkowych zabezpieczyod przetzen wytacznikami instalacyjnymi nadpdowymi typu S
301 (wg specyfikacji poagj).

Przy prefabrykacji tablic natg zwrécié uwag: na staranni@ podhczenie przewodow
ochronnych. Rozdzielnica jest wypasaa w nasfpujace wyhczniki instalacyjne:

 1x S 301 B 10A — obwodswietleniowy wszystkich pomieszcie
 1xS 301 B 16A — obwdd gniazdek wtyczkowych pokoi

* 1x S 301 B 16A — obwdd gniazdek wtyczkowych kuchni

* 1x S 301 B 16A — obwdd gniazdka pralki

Do czasu przebudowy obwoddw odbiorczych w lokalaibszkalnych dla istniejcej
instalacji wykona' pomiary ochrony przeciwpoggniowej.

Wewretrzna instalacja mieszkaniowa nie jest e@ta niniejszym projektem
budowlanym.
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3. INSTALACJA O SWIETLENIOWA CZ ESCI WSPOLNYCH
BUDYNKU

W budynku przewidziano wymigninstalacji dwietleniowej czsci wspdélnych tj.
oswietlenia klatki schodowej,swietlenia piwnic oraz €wietlenia zewrtrznego i zagpienie
nowy instalacy zasilan z tablicy administracyjnej TBA.

Nalezy zabudowa jedm oprawe na zewatrz. Wszystkie oprawy natg podhczy¢ do
nowo projektowanej instalacjgwietlenia do odpowiednich obwodow.

Przekroje przewodéw instalacjiswietleniowej przedstawiono na rysunkach tablic
TL1, TL2 i TBA.

W piwnicy i na strychu zaprojektowano oprawgmetleniowe firmy LENA-Lighting
zarowe 40W.

Na klatce schodowej zaprojektowano oprawwietleniowe firmy F&F typu DRM-03
okragte dwze z sensorem ruchu.

Rozmieszczenie i typ oprawswietlenia oraz plan tras kablowych w g¢éziach
wspolnych pokazano w exi rysunkowej projektu.

4. INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH.

Zaprojektowano instalagjpofaczen wyrownawczych w celu wyeliminowaniazdicy
potencjatébw pomidzy czsciami dosgpnymi obcymi budynku i przewodem PE instalaciji.
Gtowna szyna wyréwnawcza znajdawsic bedzie w pomieszczeniu piwnicy i wykonana
bedzie z listwy przydczeniowe] OBO-BETERMAN. Szyna ta jpokona lkdzie z uziomem
bednarly Fe-Zn 30*4

Ponadto naley :

» Sprawdzt rezystangj uziomu dla szyny PENw ZG.

*  Wykona uziom z bednarki FeZn 40x3 lub zastoséwaiom szpilkowy Galmar dla
gtéwnej szyny uziemiagej budynek GSW (ufy¢ w wykopie wzdhd $ciany od
strony podwérka) stargj sk uzyska& rezystangj uziomu Ru< 3Q.

* Przewdd ochronny PE obwodu rozdzielczego instalagjprowadzté ze zhcza i
wytacznika gtdwnego, patzy przewodem Lg¥o 16 z gidbwi szyra uziemiajca.

* Rury i inne uradzenia zasilace nieelektryczne oraz instalacje wetvane budynku
np. gazowe, wodoggowe, podczy¢ przewodem wyréwnawczym o0 przekroju
LgYzo 16mnf z GSW.

* W przypadku modernizacji instalacji w mieszkaniach odbiorcéw, wykona
miejscowe paiczenia wyrownawcze, ktore nale polczy¢ z gtowm szym
uziemiapca. Pohkczenia wyréwnawcze miejscowe znajdéwaie powinny w
tazienkach wykonugc je pomedzy wszystkimi cgsciami przewodzcymi dostpnymi
i obcymi znajdugcymi sk w 1,2, 3 strefie oraz rmgilzy tymi czsciami i przewodem
ochronnym PE. Patzenia wyrOwnawcze miejscowe wyk@nprzewodem Lg¥o
6mnt. (Nie objte zakresem projektu budowlanego.)
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4.1 Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym.

» W sieci 400/230V (w uktadzie sieci TN-SSAMOCZYNNE WYL ACZENIE
ZASILANIA”
(WYL ACZNIKI INSTALACYJINE o wyzwalaczu zwarciowym typu ,B” i ,C”,
WKLADKI TOPIKOWE 0 dziataniu zwilocznym ) orazWYLACZNIKI
ROZNICOWO PRADOWE o prdzie zadziatanial=0,03A
0 pradzie znamionowym dobranym do ofpgnia , spetniacym warunek nie przekraczania
maksymalnego czasu wigizenia (PN-IEC 60364-4-41) - do ochrony danego ahwo
Dla wykonania ochrony przeciwpaeniowe] w instalacji 50Hz 400/230V nale
wykorzyst& :
» szyny ochronnej PE na rozdzielnicy
» dodatkowejzyty PE w kadym kablu i przewodzie wiekytowym;
Zyt tych nie naley zabezpieczaani przerywa stykami hcznikdw. Catéé ochrony
przed poraeniem padem elektrycznym zaprojektowano i nglewykona zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Przemystu z 8 skziernika 1990 r (Dz.U. RP nr 81 z 26 listopada
1990r., poz. 473). W projekcie uwezdhiono rowni¢ wymagania normy PN-
IEC60364...0bowvazujacej od 1 stycznia 2001 r .
Po wykonaniu instalacji natg wykona& komplet pomiaréw potwierdzgych
skuteczné&¢ ochrony przeciwpotaniowej.

4.2 Ochrona przed korozp .

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia amdjoego nalgy oczyci¢ do
stopnia czysteei Sa 2 1/2 zgodnie z PN ISO 8501-1 , przewidywamaopowatéé
powierzchni 20-2am.

Jako farls podktadow zastosowafarbe gruntupca epoksydow.

Dobér farb nawierzchniowych :
» farba ftalowa stalowa - na konstrukcje,
Na napisy naley zastosowa:
» farbe ftalowa koloru czarnego: na tto pod napisy,
» farbe ftalowa koloru biatego: na napisy i schematy elektryczne.

Do elementéw wymagagych ochrony, prace antykorozyjne nglevykona zgodnie

z wymaganiami normy PN-71/E-97053 .

4.3 BHP i ochronasrodowiska .

Zaprojektowano wymagane instalacje i zabezpieczewotaronne (pkt. 4). Zespot
podstawowych tablic i instalacji atych niniejszym projektem posiada wymagane
przepisami zabezpieczenia i obwody ochronne. Nieewiduje st zagraenia stanu
srodowiska w przypadku awarii instalacji elektrycezhy

4.4 Techniczne warunki wykonania .

» Wszystkie konstrukcje i ostony stalowe dla ktérydinieje niebezpieczstwo
pojawienia s napkcia niebezpiecznego muszby¢ podhczone do instalacii
uziemiapcej obiektu lub przewodu PE
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» Kable i przewody naley uktada w liniach prostych poziomych i pionowych
* WIz nalezy uktad& w rurkach ostonowych
» Calas¢ prac powinna by wykonana przez os@bub firmg elektryczr uprawnion do
wykonywania prac zvgzanych z montaeem instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zwanych z montaem sieci nalgy dokona
pomiaréw zgodnie z wymaganiami nornBN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych . Sprawdzenie odbiorcze.

5. OCHRONA PRZEPIECIOWA (PN-ICE/60364-4-443).

W celu ochrony urmzen komputerowych i elektrycznych przed przgpami
atmosferycznymi pwednimi i hczeniowymi zastosowano ochronnik przgwy klasy 1i I

typu Legrand lub rownoway.

6. OCHRONA P/POZ.

Przy wejciu gtdwnym do budynku zaprojektowano agtnik gtéwny p/pa zabudowany

w tablicy administracyjnej TBA.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1 Bilans mocy
Tablice TL..+TBA

WLZ — mieszkania 39,0 0,75 29,3
WLZ - administracja 2,0 0,5 1,0

RAZEM 46,0 0,66 30,3 cosfi=0,9
Prad obcigzenia lobc= 47,1A
Zabezpieczenie giéwne w ZG 50A gG

7.2 Sprawdzenie doboru linii zasilagcych

NR OBWODU ZASIL TL+TA ZASIL T™M
DANE:
Kabel zasilajcy mnf Cu. 5*25 Cu. 3*4
Prad obchzenia bpc [A] 47,1 23,4
Prad zadziatania zabezp.., [A] 50 25
Prad obc. Dtugotrw. kabla zasilyd [A] 112 32
WARUNKI DOBORU lobc<Ilb<Idd lobc<Ilb<Idd
ZABEZPIECZENIA 1,6lb<1,45ldd | 1,6lb<1,45Idd
PRZECWZENIOWEGO 47,1<50< 112 23,4<25<32

80<162,4 40<46,4

DOBOR POPRAWNY POPRAWNY
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7.3 Sprawdzenie ochrony przeciwporzeniowej

Impedancja petli zwarcia.

R[mQ] | X[mQ]

1. Transformator 630kVA 20/0,4kV 3,81 10,76

2. Kabel YAKY 4x70mm?2 dt. 130m 56,81 10,79
Linia

s napowietrzna AL70mm2 dt. 155m 183,7 68,2
Linia

4, napowietrzna AsXsn 70mm2 dt. 37m 16.02 31
Linia

> napowietrzna AL25mm2 dt. 50m 59,25 2,1

6. Wiz S5xLgY 25mm?2 dt. 50m 36,9b 4,5

SUMA 356,54 99,45

Warunek samoczynnego wyczenia

Warunek samoczynnego vigizenia w ukfadzie sieci TN-S
U, = 230V
Z=0,740m
la=281A (wedtug charakterystyki zadziatania bezpiecznike w 5s)

Z-1, < Uy 0,74*281=207,9V<230V

— warunek spetniony

7.4 Obliczenie dopuszczalnych spadkow nagd .

SPADEK NAPECIA SIECI ODBIORCZEJ WLZ

50m 5*LgY 5*25mnf 0,6%
SPADEK NAPECIA SIECI ODBIORCZEJ WLZ

10m YDY 3*6mnf 0,6%
SPADEK NAPECIA SIECI od przydcza do OSTATNIEGO

GNIAZDA 1-faz 1,8%
SPADEK NAPECIA SIECI od przyicza do oprawy

oswietleniowej 1,4%

Uwagi:
1. Spadek napcia wg wzoru
2 * P*|
AU = —-mmmmmeeoeeee 10 [%)]
y* s*U?
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2. Spadek napcia wg wzoru
P*I
A\ | o u— 10 [%)]
y* S*U2
Przy zatlaeniuze spadek napcia na sieci elektroenergetycznej wetvnnych nie przekroczy
2%.
Dla sieci odbiorczefUqop> AUop = Warunek spetniony.

7.5Srednie natezenie Gwietlenia

Wartas¢ wymaganego minimalnegoedniego naizenia gwietlenia dla projektowane;j
pomieszcze okrelono w oparciu o0 norg PN-EN-12464-1 Gwietlenie miejsca pracy-¢zé
I: Obliczenia wykonano za paits komputerowego programuéwietleniowego.

8. UWAGI KO NCOWE

* Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PENrm@y®d ochronny PE i
przewod neutralny N natg wykona w zlagczu kablowym.

» Wszystkie paiczenia przewodu ochronnego wykémwasposob pewny i zapewniay
dobry styk. Cagtos¢ przewodu PE potwierdzipomiarami powykonawczymi.

» Calas¢ instalacji wykoné zgodnie z przepisami, normami w tym zakresie.

Wymiana instalacji WLZ nie zmienia warunkéw praydzenia i wielkgci mocy
przykgczeniowej.
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9. SPIS RYSUNKOW

1.|E-1 Schemat strukturalny uktadu zasilania z roelicawym pomiarem energii A4
elektrycznej
2. |E-2 Schemat zasilania instalacjwoetlenia A3
3. |E-3.1 | Schemat strukturalny tablicy administracyjhBA A4
4.1E-3.2 | Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL1 A4
5. |E-3.3 | Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL2 A4
6. | E-4 Plan tras ckablowych — piwnica A3
7.|E-5 Plan tras kablowych — przyziemie A3
8. |E-6 Plan tras kablowych — parter A3
9. E-7 Plan tras kablowych — leprio A3
10| E-8 Plan instalacji elektrycznych — strych — pozibm A3




