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OPIS TECHNICZNY

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
BEZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Wielorodzinny budynek mieszkalny, Boguszéw-Gorce,
ul. Kamieniogorska 19,19a
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania
1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ul.
Kamieniogorskiej 19,19a
1.4. AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Agata Knapczyk
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : 245,64 m?,
- Kubatura : 2905,63 m?
2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana fragmentéw budynku do celow projektowych wy-
konana przez autor6w opracowania w marcu 2016 roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z p6z-
niejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.4. Dokumentacja fotograficzna,

2.5. Przedmiotowe normy projektowania i literatura naukowo — techniczna.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek nr 19 zlokali-
zowany jest tuz przy
gtownej ulicy
prowadzacej z
Watbrzycha do
Kamiennej Gory.
Zbudowany zostal w
pierwszych latach XX
wieku z przeznaczeniem
na cele mieszkaniowe.
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Calos¢ zabudowy tworza dwie zasadnicze bryly : 4 kondygnacyjny budynek giow-
ny (nr 19) oraz tréjkondygnacyjna plomba pomiedzy budynkiem nr 19 a 21

(nr 19a). Po stronie potudniowo-zachodniej do budynku nr 19a i 21 dostawiono
dwa budynki gospodarcze.

Glowne wejscia do budynkow nr 19 1 19a umieszczone zostaly w elewac;i
frontowej, bezposrednio z chodnika przy ulicy Kamieniogorskiej. Procz tych wejs¢
do wnetrza prowadzi szereg innych wejs¢ :

- do budynku nr 19, od strony podworza, trzy wej$cia na poziomie piwnic
prowadzace na klatke schodowg oraz do komérek lokatorskich,

- do budynku nr 19a, od strony podworza, jedno wejscie na poziomie przyziemia,
prowadzace do pomieszczenia gospodarczo — inwentarskiego.

Pozostate wejscia prowadzg do zdewastowanych budynkoéw gospodarczych.

Teren wokot budynku bardzo mocno opada w kierunku potudniowo-zachodnim.

Z tego powodu w budynku nr 19 wystepujg dwie wysokie sutereny — Z poziomem
posadzki powyzej poziomu terenu po stronie potudniowo- zachodniej, lecz ze
$cianami catkowicie zaglebionymi w gruncie po stronie poéinocno-wschodniej.

W budynku nr 19a wykonano jeden poziom sutereny.

Od frontu teren utwardzony — wzdtuz pozostatych $cian brak utwardzenia. Jedynie
pomigdzy budynkiem nr 19 a 19a wystepuja zdewastowane schody betonowe
umozliwiajace pokonanie rdéznicy w poziomach terenu po stronie elewacji
frontowej 1 tylnej.

W budynkach brak bogatego wystroju architektonicznego. Jedynie w budynku nr
19a, nad kondygnacjg pierwszego pigtra, wykonano gzyms oddzielajacy
kondygnacje pierwszego pictra od $cianki attykowej. Okna bez opasek.

Wyprawa tynkarska mocno uszkodzona, z licznymi ubytkami, odspojeniami i
§ladami zaciekow — szczego6lnie na $cianie potnocno-wschodniej, po stronie ulicy
Kamieniogorskie;.

Brak termoizolacji dachu. Dachy ptaskie: dwuspadowy nad budynkiem nr 19,
jednospadowy nad budynkiem nr 19a. Obydwa z kalenicami réwnolegltymi do
ulicy, kryte papa. Dach jednospadowy ze spadkiem potaci w strong podworza.
Wody opadowe po stronie elewacji tylnej odprowadzane na poziom terenu. Po
stronie frontowej — wpigte do kanalizacji deszczowe;.

Sciany no$ne wzniesiono z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej i ce-
mentowo-wapiennej. Uktad $cian nosnych mieszany. W obrebie klatki schodowe;
uktad Scian no$nych poprzeczny.

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi drewniane o uktadach belkowych, ze $le-
pymi putapami, na ktorych utozono zasypki stropowe, z tynkowanymi podsufitka-
mi. Nad piwnicg 1 przyziemiem (w budynku nr 19), w cz¢sciach wspdlnych oraz
komorkach gospodarczych stropy masywne (sklepienia ceramiczne).
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Komunikacj¢ pionowg zapewnia jednobiegowa, masywna (kamienna) klatka
schodowa zlokalizowana w centralnej czesci budynku nr 19. Jedynie na poziom
nieuzytkowego strychu prowadza drewniane schody jednobiegowe o konstrukcji
policzkowe;.

W budynku nie stwierdzono wystepowania poziomej izolacji przeciwwilgociowej
ani tez izolacji pionowej. Widoczne sg wyrazne $lady uszkodzen spowodowanych
wieloletnim zamakaniem budynku.

Sciana przyziemia w czeéci korytarzowej od strony ulicy bardzo silnie
zawilgocona, tynki odspojone, skorodowane. Jest to spowodowane bezposrednim
naporem wody sptywajacej po skarpie, na ktorej posadowiony jest budynek.
Roéwniez stalowe belki stropowe w tym rejonie mocno skorodowane.

Bardzo niebezpieczne ubytki juz nie tylko w tynku, lecz i w cegle, silne spgkania
muru stwierdzono w budynku nr 19a, w rejonie przejscia schodami terenowymi
pomiedzy dwoma omawianymi budynkami.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejgce budynki mieszkalne nr 19 1 19a zlokalizowane na dziatce nr 113/5, obreb
nr 3 Boguszéw, nalezacej do inwestora — Wspolnoty Mieszkaniowej
nieruchomosci przy ul. Kamieniogorskiej 19, 19a. Budynek nr 19a przylega
boczng $ciang do budynku nr 21, posadowionego na dziatce nr 113/1.

Odlegtosci od sgsiednich dziatek — drogowej nr 8/2 oraz budowlanej nr 113/3 i
113/6 sa mniejsze niz 4,0m. Wszystkie wyzej wymienione dziatki znajdujg si¢ w
obszarze oddziatywania obiektu na podstawie wymienionego w ponizszej tabeli
przepisu prawnego.

Podstawa formalno — prawna

Numer ewidencyjny wigczenia do obszaru objetego oddzialywaniem UWAGI
dziatki
dziatka drogowa nr: | § 12.1, § 12.4 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruk- 4.0m od
8/2 tury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow r,anic
oraz dziatki budowlane | technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i Slziaikgl

nr 113/1, 113/6, 113/3 | ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)
obreb nr 3 Boguszéow, | Dz.U.02.75.690

5. OP1S PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W projekcie przewidziano szereg prac remontowych (bez wprowadzania zmian
funkcjonalnych - bez zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen).

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje sig:
- remont elewacji wraz z termomodernizacja,
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- wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej, na Scianie zewngtrznej klatki
schodowej w poziomie przyziemia — pionowej izolacji przeciwwilgociowej,

- remont klatki schodowej wraz z wymiang stolarki okiennej na strychu i w
piwnicach oraz z wymiang drzwi zewnetrznych w budynku,

- naprawa skorodowanych belek stropowych w obrebie korytarza na poziomie
przyziemia,
remont zewngtrznych schodow terenowych na gruncie.

W ramach niniejszego projektu przewidziano takze roboty w zakresie branzy
elektrycznej obejmujace:
- Wymiang instalacji elektrycznej w cze$ciach wspolnych.

Projektowane prace remontowe nie ingerujg w istniejacy uktad funkcjonalno —
uzytkowy budynku, nie zmieniajg sposobu uzytkowania, ani sposobu oddziaty-
wania budynku na sgsiednie obiekty. Projektowane prace nie dotyczg dachu.

W celu wyeliminowania problemu zamakania §cian nalezy, przed przystagpieniem
do prac zwigzanych z termomodernizacjg, wykona¢ poziomg przepong
przeciwwilgociowa. Wszystkie §ciany zewnetrzne zabezpieczy¢ obwodowo przed
agresjg wilgoci poprzez wykonanie od strony zewnetrznej poziomej przepony
(blokady chemicznej) metodg iniekcji pod cisnieniem. Z uwagi na uksztaltowanie
terenu poziomy wykonania przepon beda zmienne —nalezy je wykona¢ ok. 30cm
ponad poziomem przylegtego terenu.

Przed przystgpieniem do robdt termomodernizacyjnych nalezy takze wymienic¢
stolarke okienng na strychu i w piwnicach. Wymianie podlegaja réwniez wskazane
drzwi wejsciowe do budynkéw mieszkalnych. Zestawienie stolarki przewidzianej
do wymiany przedstawiono na rysunku nr 10/11.

Nastepnie wykona¢ nalezy prace naprawcze dotyczace konstrukcji nosne;j
budynku. Do prac tych w budynku numer 19 naleza: podparcie skorodowanych
stropowych belek stalowych nad korytarzem przyziemia, zabezpieczenie Sciany
zewngtrznej na tym poziomie przed naporem wod gruntowych.

Aby w peini zabezpieczy¢ strop nad przyziemiem nalezy tymczasowo podeprzec
skorodowane belki stalowe, ostroznie oczysci¢ sklepienia ceramiczne z ostajgcych
tynkéw, przymocowac do nich za pomocg szpilek siatke rabitza i otynkowac przy
pomocy torkretnicy pod ci$nieniem (wraz ze stopkami stalowych belek).
Nastepnie przystapi¢ nalezy do wykonania stalowego rusztu podpierajagcego dwie
skorodowane belki stalowe. W tym celu, w poprzecznych $cianach nosnych klatki
schodowej, w rozstawie okoto 40cm wigkszym niz istniejgcy rozstaw belek
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stropowych, nalezy wykona¢ bruzdy i osadzi¢ nowe stalowe belki z rur
prostokatnych, gorgcowalcowanych ze stali S235JR o profilu 150x100x6,
uktadane na ptask. Wysoko$¢ osadzenia tych stalowych belek nalezy dobra¢ tak,
aby ming¢ poziomy odcinek rury kanalizacyjnej biegnacej w tym rejonie (belki
osadzi¢ tuz pod rurg kanalizacyjna).

Pomiedzy nowe, a istniejace belki wsuna¢ szczelnie, prostopadle do nich,
dodatkowe trzy stalowe belki (dwie w strefie przypodporowej, jedng w sSrodku
rozpigtosci). Profil belek dobra¢ na budowie tak, aby maksymalnie szczelnie
wchodzily w przestrzen pomiedzy belkami. Ewentualne przeswity wypetni¢
zaprawa.

Druga robota dotyczaca zabezpieczenia elementu nosSnego o obnizongj
wytrzymatosci w budynku nr 19 dotyczy wykonania pionowej izolacji
przeciwwilgociowej Sciany zewngetrznej w obregbie korytarza na poziomie
przyziemia. Poniewaz wykonanie tradycyjng metodg pionowej izolacji w tym
miejscu nie jest wskazane ze wzgledu na blisko$¢ drogi, proponuje si¢ wykonanie
iniekcyjnej izolacji kurtynowej bez konieczno$ci odkopywania $ciany.

Iniekcja kurtynowa polega na wywierceniu na wylot w przegrodach siatki otwordéw
1 wprowadzeniu pod ci$nieniem (nieprzekraczajacym 10 barow) w otaczajacy
grunt preparatu, ktéry tworzy powierzchniowa powloke uszczelniajacg na styku
$ciana — grunt.

Jest wiele rodzajow materialow iniekcyjnych: zele zywic akrylowych, zywice po-
liuretanowe, iniekty na bazie krzemianoéw silandéw 1 parafin.

W projekcie przyjeto, ze do wykonania iniekcji kurtynowej zastosowane zostang
materiaty na bazie bentonitow (gtdéwnym sktadnikiem jest bentonit sodowy).
Materiat ten wykazuje duza zdolnos¢ do absorpcji wody (pochtania jej co najmniej
piec razy wigcej niz sam wazy) oraz plastycznos¢ 1 odpornos¢ na famanie.
Preparat ten po zmieszaniu z wodg tworzy zaczyn, ktory nalezy wtloczy¢ w grunt
sasiadujacy ze $ciang. Po zestaleniu (po okoto 8 godzinach) roztwor utworzy
wodoszczelng 1 wodoodporng warstwe izolacyjna, ktora nie wysycha catkowicie 1
nie ulega skurczowi, a cykliczne zamarzanie i rozmarzanie nie powoduje
pogorszenia jej funkcjonowania. Zelowa warstwa powtoki pokrywa zewnetrzng
powierzchni¢ konstrukeji, zasklepiajac takze powstate w niej szczeliny. Wypehia
réwniez pory w przylegajacym gruncie. Do wttaczania zaczynu stosuje si¢
niskoci$nieniowe agregaty iniekcyjne o matej wy-dajnosci ttoczenia,
nieprzekraczajacej 15 1/min.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét iniekcyjnych nalezy ustali¢ potozenie
1 oznakowac¢ wszystkie przewody (wod-kan, elektr.) oraz inne obiekty znajdujace
si¢ w przewiercanych $cianach. Wczesniej nalezy takze wykona¢ w przegrodach
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wszystkie otwory iniekcyjne o §rednicy 15-18mm. Przyjeto rozstaw otwordéw do
przepon kurtynowych 100x100cm z jednym otworem dodatkowym w $rodku
kazdego kwadratu. Iniekcje w grunt rozpoczyna si¢ od najnizszego rzedu otworéw
1 prowadzi j3 do momentu zauwazenia wycieku zelu przez sgsiednie otwory lub
uzyskania zuzycia jak we wczes$niejszych prébnych iniekcjach.
Po zainiektowaniu wszystkich otworéw danego poziomu przechodzi si¢ stopniowo
w gore az do uszczelnienia w jednorodny sposob catej zewnetrznej powierzchni
konkretnej $ciany. Po zakonczeniu iniekcji nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne a
otwory zasklepi¢ zaprawa systemowa.

W budynku numer 19a rowniez stwierdzono niebezpieczne uszkodzenie —
sptywajaca po zniszczonych schodach woda opadowa oraz woda deszczowa
nieprawidtowo odprowadzana pod budynek z rury spustowej spowodowaly
podmycie budynku, znaczne ubytki cegly w nos$nej Scianie zewngtrznej 1 jej
niebezpieczne pgkniecie.

Sciang nalezy tymczasowo podstemplowaé, odciazyé, usuna¢ luzne fragmenty
cegly ceramicznej. Nastgpnie ubytki w murze starannie przemurowac cegla
ceramiczng petng, zwracajac uwage na prawidtowe przewigzanie starych warstw
cegly z nowymi. Ewentualne szczeliny wypethi¢ zaprawa naprawcza do ceramiki.
Peknigcie powyzej ubytku w murze nalezy wzmocni¢ poprzez osadzenie w
spoinach pretow zbrojeniowych. Wykué zaprawe ze spoin na glebokos¢ 2-3cm,
oczysci¢, wypethic zaprawg cementowa, a nastepnie wcisngé w nig prety stalowe.
Zaprawe uzupetni€. Prety osadza¢ w co drugiej spoinie. Szczeg6dt wzmocnienia
muru 1 naprawy spekanej Sciany przedstawiono na rysunku szczegdlowym
nr11/11.

Po naprawie uszkodzonego fragmentu §ciany zewngtrznej budynku nr 19a, nalezy
rozebra¢ uszkodzone schody terenowe w przej$ciu miedzy budynkami nr 19 1 19a.
Gorny bieg zewnetrznych schodow betonowych rozebra¢ stopien po stopniu,
poczawszy od goéry. Odstoni¢ Sciany fundamentowe budynku 19 1 19a na
glebokos¢ okoto 80cm, oczyscié, wyrownac plynnym betonem, osuszy¢ | wykonaé
pionowa izolacj¢ powtokowa. Izolacj¢ pionowa wykona¢ poczawszy od spodu
wykopu, az do wysokos$ci gornego poziomu cokotlu, wyprowadzajac izolacj¢ na
okoto 60 cm powyzej gérnych krawedzi stopni projektowanych schodow. Jako
podbudoweg pod schody zastosowa¢ 40cm rodzimego, ubitego gruntu, 20cm
zageszcezonego piasku z dodatkiem cementu. Na nim wykona¢ 10cm warstwe
chudego betonu (beton C8/10), z zaznaczonymi na rysunku nr 3/11 przerwami
dylatacyjnymi. Nowe, betonowe schody wykona¢ w 3 etapach, poczawszy od
najnizszego fragmentu schodéw, z betonu C16/20. Pierwszy stopien na
betonowym fundamencie 25x80 cm (zaglebiony na 80 cm w gruncie), pozostale na
warstwie chudego betonu, wszystkie zbrojone przeciwskurczowo siatka z pretow #
6 0 wymiarach oczek
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15x15cm, ze stali AIIl. Po szdstym stopniu wykonaé przerwg dylatacyjng. Drugi i
trzeci odcinek schodow wykona¢ identycznie. W przedostatnim stopniu kazdej z
trzech oddylatowanych czegsci schoddéw (przecinajac rowniez warstwe chudego
betonu) nalezy osadzi¢ po dwie rurki PCV o $rednicy Scm, ze spadkiem 2%,

w celu umozliwienia odprowadzenia wod gruntowych ze skarpy. Rurki przy
wlocie zabezpieczy¢ geowldkning.

Drugi, dolny bieg schodow terenowych - w lepszym stanie technicznym. Schody
nalezy naprawi¢ — starannie oczyscic, ewentualne ubytki w kamieniu uzupehnié
zaprawa naprawcza.

Réwnolegle mozna prowadzi¢ prace zwigzane z remontem klatki schodowej. W
ramach tego remontu przewidziano nast¢pujace roboty:

- Oczyszczenie kamiennych schodow (tacznie trzy pojedyncze biegi), uzupetnienie
ubytkoéw, uzupehienie drewnianych tralek balustrady (tacznie sztuk 19),
oczyszczenie balustrad i tralek ze starych warstw farby i malowanie lakierem do
drewna,

- skucie tynkow $ciennych w obrebie korytarza na poziomie piwnic i na
fragmentach zawilgoconych $cian przyziemia (sutereny). Wykonanie nowych
tynkow renowacyjnych, malowanie. Wykonanie lamperii z farby olejnej do
wysokosci 1,5m,

- przecierke 1 uzupetienie tynkéw cementowo - wapiennych na pozostatych
Scianach na poziomie przyziemia oraz na calych Scianach parteru, 1 pietra w
czesciach wspolnych. Malowanie lamperii farbg olejng do wysokosci 1,5m,
powyzej malowanie $cian na bialo,

- skucie tynkow Sciennych w czesciach wspolnych strychu, wykonanie nowych
tynkéw cementowo-wapiennych, malowanie na biato,

- przecierke tynkow sufitowych w czg$ciach wspolnych, uzupetienie tynkami
drugiej kategorii, malowanie na biato,

W ramach projektu projektuje si¢ rowniez termomodernizacje wszystkich $cian ze-
wnetrznych.

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy zdemontowac z
elewacji rury spustowe 1 inne urzgdzenia (do pdzniejszego odtworzenia), nastepnie
sku¢ tynki z calych powierzchni elewacji. Ewentualne ubytki w cegle uzupetni¢
zaprawa naprawczg do ceramiki.

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem grubosci 15cm. Pozwoli to na uzyskanie
dla tych $cian zalecanej warto$ci wspdlczynnika przenikania ciepta U <= 0,25
W/m?K.

Nalezy przyja¢ wykonanie izolacji termicznej §cian wg jednego z dostepnych sy-
stemow docieplen, opartych na metodzie lekkiej-mokrej.
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Po skuciu odstajacych tynkow, oczyszczeniu 1 naprawieniu podtoza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowanego podtoza plyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowac ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m, uktadane z
przesunieciem w ,,cegietke” zarowno na powierzchni jak 1 w narozach budynku.
Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace).
Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke z widkna szklanego i
pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym. Wierzchnig warstwe wykonczeniowa
stanowi cienkowarstwowy tynk silikonowy o gtadkiej fakturze. W zaleznos$ci od
przyjetego systemu wystepuja rozne nazwy handlowe opisanych wyzej materia-
tow. W projekcie przyjeto oznaczenia materiatow wykonczeniowych (zapraw tyn-
karskich) wg katalogu firmy ,,Sto Color”, cho¢ dopuszcza si¢ zastosowanie mate-
riatow innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonej kolorystyki 1 faktu-
ry tynkow).
W projekcie przyjeto tynki silikonowe wg palety barw ,,Sto Color™:
- plaszczyzny podstawowe - tynk silikonowy Sto Lotusan MP kolor nr 32114,
- opaski, gzymsy, cokoty, przypory - tynk silikonowy Sto Lotusan MP

kolor nr 32234,
- cokoty— tynk mozaikowy Sto Superlit nr 836.
Nowe podokienniki, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 8017 (brgzowy).

6. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomic¢ o tym fakcie autora projektu.

6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwe-
stycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t”, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bhp, pod
nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po uzyskaniu niezb¢dnych
zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty, §wiadec-
twa, certyfikaty i aprobaty techniczne.

6.4. Niniejszy projekt budowlany oraz pozostate projekty branzowe nalezy roz-
patrywac lacznie.

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Agata Knapczyk

Watbrzych, maj 2016r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny — Remont z termomodernizacja

ADRES: Boguszéw-Gorce, ul. Kamieniogorska 19, 19a

INWESTOR: Wspoélnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Kamieniogorskiej 19,19a
w Boguszowie-Gorcach

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje sig¢:

- Naprawe uszkodzen konstrukcyjnych (skorodowane belki stropowe, zawilgocone $ciany,
ubytki w murowanej $cianie, pgknigcie),

- naprawe zewngtrznych schodow terenowych,

- remont elewacji wraz z termomodernizacja,

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej,

- remont klatki schodowej wraz z wymiang stolarki okiennej na strychu i w piwnicach.

()

. Uwagi dotyczace cze¢Sci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty izolacyjne —izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian zewngtrznych,
2. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewngtrzne i wewngtrzne,
3. Roboty dekarskie — wymiana rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich,
4. Roboty stolarskie — naprawa schodow, balustrad,
5. Roboty montazowe — wymiana stolarki,
6. Roboty malarskie, wykonczeniowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych robot. Maksymalna wysoko$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 12,80m ponad
poziom terenu. Gtebokich wykopdw nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej Oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie rob6ot opisanych w punkcie 3a.



