58-370 Boguszow-Gorce, ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46
KRS 107579 SR dla Wroctawia Fabr.
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 912.500,-PLN
BOGUSZOW-GORCE tel. (74) 84 49 411, fax (_74) 84 49 469
www.zgm.boguszow.com.pl  email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Tetmajera 4 w Boguszowie-Gorcach

Material/Element Parametry

Dachdéwka Karpidéwka, ceramiczna, kolor naturalny

Membrana dachowa e Waga: 140 g/m?

Wspotczynnik sda: 0,03 m

Paroprzepuszczalno$é: 1300 g/(m? x 24 h)

Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuzne: 490 N/5 cm

Wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne: 450 N/5 cm

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem - wzdtuz-

ne: 450 N

e Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem - poprzecz-
ne: 450 N

e Odpornos¢ na dziatanie hydrostatycznego stupa wo-
dy: 3000 mm

Drewno konstrukcyj-
ne

Laty: 40x60mm

Kontriaty: 25x50mm

Krokwie: wymiar jak elementéw istniejgcych
Klasa drewna: C24

Impregnacja do stopnia NRO

Impregnat do drewna | Srodek wielofunkcyjny, zapewniajacy ochrone przed grzybami,
szkodnikami drewna oraz zabezpieczajacy ogniowo konstrukcje

do stopnia NRO
Kominy Cegta klinkierowa pelna, kl. 35
Izolacja Folia paroizolacyjna:

e material: polietylen
e grubos¢: 0,2mm
e Sd:105m (+/-35m)
e wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- wzdtuz: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)
- w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)
e wydtuzenie:
- wzdtuz: 470% (+/- 200%)
- w poprzek: 680% (+/- 200%)
e wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2kPa
Wetna mineralna:
e grubosé: 200mm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
e Kklasa reakcji na ogien: Al

Blacharka Obroébki blacharskie:

NIP 886-26-53-520 Konto: PKO BP S.A. o/Watbrzych NR: 30 1020 5095 0000 5202 0007 5564



blacha stalowa powlekana
powtoka: poliester mat
grubos$¢ blachy: >=0,55mm,
granica plastycznosci >=250MPa
e kolor: ceglany
Nakrywy kominowe:
e e blacha stalowa kwasoodporna
e e powtoka: polysk
e e grubos¢ blachy: >=1,00mm
e e kolor: naturlany

Rury spustowe, rynny

¢ blacha stalowa powlekana

powtoka: poliester mat

grubos$¢ blachy: >=0,55mm,

granica plastycznosci >=250MPa

kolor: ceglany

e S$rednica: rynny - 150mm, rury spustowe - 120mm

Akcesoria

Kominki wentylacyjne, wytazy, okienka potaciowe, ptotki przeciw-
$niegowe, tawy kominiarskie, taSmy wentylacyjne, grzebienie
okapowe - systemowe wybranego producenta pokry¢ dachowych




