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10.KONSERWACJA

10.1Informacje ogélne

Zaleca sie przeprowadzenie przeglagdu i konserwaciji kotta w regularnych odstgpach czasu. Konserwacja i czyszczenie kotia
muszg by¢ wykonywane obowigzkowo co najmniej raz w roku przez Autoryzowang Firme instalacyjng lub Serwis Autoryzowany.

10.2Komunikat wykonania konserwacji

Ta funkcja ma za zadaniem poinformowanie uzytkownika w postaci wys$wietlenia na wyswietlaczu symbolu B , ze kociot wymaga
przegladu. W momencie dostawy ta funkcja jest wytgczona. W celu uaktywnienia powiadomienia na wy$wietlaczu podstgpowac

w nastepujgcy sposob:
- wej$é do ustawien parametrow w sposob opisany w rozdziale 9.1 "Lista parametrow" ;

» uaktywni¢ parametr "Service notifications";
- ustawi¢ parametr "Service hours main" okreslajac ilo$¢ godzin eksploatacii kotta (od momentu, w ktérym kociot jest zasilany
elektrycznie niezaleznie od liczby wigczen i wylgczen palnika).

Alternatywnie mozna ustawi¢ liczbe godzin funkcjonowania kotta sumujgc godziny, podczas ktdrych palnik pozostat zapalony:

- ustawi¢ liczbe godzin dziatajgc na parametrze "Service hours burner".

10.3Kontrola okresowa i procedura konserwacji

A Przed przystapieniem do wykonywania wszelkiego typu interwencji, upewnié sie czy kociol nie jest podigczony do napigcia
elektrycznego. Na zakoriczenie operacji konserwacyjnych ponownie ustawic, jezeli zostaly wczes$niej zmienione, poczgtkowe

parametry robocze.

A Poczekaé na ochtodzenie komory spalania i wszystkich przewodéw.

@ Czyszczenle urzadzenia nie moze byé wykonane za pomocg plynéw sciernych illub tatwopalnych (jak na przyktad benzyna,
aceton itp.)

W celu zapewnienia optymalnej sprawnosci kotta, konieczne jest wykonanie raz w roku nastepujacych kontroli:

+ Kontrola wygladu i sprawnosci uszczelek obwodu gazu i obwodu spalania;
- Kontrola stanu i prawidtowe]j pozycji elektrody zaptonowej i jonizacyjnej;
» Kontrola stanu palnika i jego prawidtowego zamocowania;

-+ Kontrola ewentualnych zanieczyszczen znajdujgcych sie wewnagtrz komory spalania. Uzy¢ do tych celéw odkurzacza lub
specjalnego zestawu do czyszczenia dostgpnego jako dodatkowe akcesorium;

» Kontrola cinienia instalacji grzewczej;

= Kontrola cisnienia zbiornika wyréwnawczego;

« Kontrola sprawnosci wentylatora;

« Kontrola droznosci przewodow powietrzno-spalinowych;

« Kontrola ewentualnych zanieczyszczen znajdujacych sig wewngtrz syfonu;

- Kontrola stanu anody magnezowej, tam gdzie wystgpuje, w przypadku kottéw wyposazonych w podgrzewacz cwu.

10.3.1 Kontrola cisnienia wody

Do prawidiowego dziatania kotta, ci$nienie wody w obwodzie grzewczym musi zawierac sie miedzy 1,0 a1,5 bar. W razie
koniecznosci, przywrdcic cisnienie wody w sposob opisany w rozdziale 6,7.

10.3.2 Kontrola naczynia wzbiorczego

Sprawdzié naczynie wzbiorcze | w razie koniecznosci wymieni¢ je. Sprawdzi¢ raz w roku poziom ci$nienia i w razie koniecznosci
przywrdci¢ cisnienie do 1 bar.

10.3.3 Kontrola emisji spalin i wlotu powietrza

Sprawdzi¢ uszczelnienie podigczenia wydalania spalin i ssania powietrza.

10.3.4 Kontrola spalania
Zmierzyé zawarto$é i temperature O,/ CO, spalin w specjalnym punkcie pomiarowym. W tym celu nalezy postgpowac w
nastepujgcy sposéb (patrz rozdziat 7.4.1).

« Podgrzaé¢ wode kotta do temperatury okoto 70 °C.

- Odkreci¢ korek krééca pomiaru spalin (adapter do systemu wydechowego).

. gmierzyé zawarto$¢ O,/ CO, w spalinach za pomocg przyrzadu pomiarowego. Porownac zarejestrowang warto$¢ z wartoscia
ontroli.

10.3.5 Kontrola automatycznego odpowietrzania
Sprawdzi¢ dziatanie zaworu odpowietrzajgcego (patrz rozdziat 4.3 nr 10). W przypadku ubytkow, wymieni¢ zawdr.
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10.3.6 Czyszczenie Syfonu

W celu wyciggniecia syfonu (B) ze statego korpusu (A) nalezy usung¢ panef frontowy (2) w sposéb opisany w rozdziale 6.6.1.
Sciagna¢ syfon i wyczyscié go. Sprawdzic integralnosé uszczelek i w razie koniecznodci wymieni¢ je. Napelni¢ syfon wodg w
sposob opisany w rozdziale 6.7.2. i z powrotem wiozy¢ syfon do korpusu {A).

BO-0000048

10.3.7 Kontrola palnika i czyszczenie wymiennika ciepta

Przed rozpoczeciem, upewnié sie czy zarnknigty jest kurek gazu kotla oraz upewnié sig czy kociol nie jest zasilany elekirycznie,
nastepnie postgpowac w nastepujgcy sposcéh {odnies¢ sie do rysunku rozdziaty 4.3):

* Odizolowac zespdt od zasilania (odlaczyé kociof od gléwnego zasilania),

* Przerwaé doprowadzanie gazu do kotta.

+ Zakreci¢ kurki znajdujgce sie na kotle.

« Usuna¢ frontowg oslone.

* Usungé dumik. Z powrotem zatozyé ttumik w srodku kotla przed ponownym zamontowaniem zespolu powietrze-gaz.

*  Otworzyt pokrywe ochronng dla wentylatora w gornej czesci | usungd wiyczki (patrz rysunek rozdziat 6.6.1 B

+  Zamkngg pokrywe ochronna wentylatora.

+ Usuna¢ caly zespdt powietrza-gazu wykrecajac 4 nakretki mocujgce M8 | wykrecajac ztgczke 3/4 umieszczona pod zaworem
gazowym.

° Sprawdzi¢ czy elektroda zaplonowa nie posiada zadnych sladow zuzycia. W razie koniecznosci wymienié elektrode.

+ Sprawdzié stan palnika, uszczeinienia i paneiu izolujgcego.

. UZy[(: o_dl;urzacza wyposazonego w specjalny przyrzad (akcesorium) do cZyszczenia gorne) czesci wymiennika ciepla (komora
spalania).

+  Odkurzanie przeprowadzié przy pomocy nasadki ze szczotka.

* Sprawdzi¢ ( na przyklad uzywajge lusterka) czy nie wystepujg widoczne resztki kurzu. Jezeli wystepuja, dodatkowo odkurzyt.

¢ Jezeli jest wymagane czyszezenie, uzyé szezotki z plastikowg szczecing.

+ Istnieje absolutny zakaz czyszczenia komary spalania za pomocs jakichkolwick nisautoryzowanych detergentéw chemicznych,
a w szczegdlnosci za pomocg amoniaky, kwasu chiorowodorowego, wodorotienku sody {potaz Zracy) itp.

«  Spryskac obficie powierzchnie do czyszczenia produktem BX HT CLEANER z uzyciem specjalnego spryskiwacza. Nie uzywaé
na zbyt rozgrzanych powierzchniach (max 40°C). Poczekaé okolo 7-8 minut, wyszczotkowad bez sptukiwania, po raz kolejny
zaaplikowac BX HT CLEANER. Po uplywie dodatkowych 8 minut ponownie wyszczotkowad. Jezeli wynik nie jest zadowalajacy,
powtdrzy¢ operacie (te produkty sg dostepne jako dodatkowe wyposazenie linii Baxi-BX),

« Splukac woda. Woda wyplynie z wymiennika ciepla przez syfon odplywowy skroplin. Poczekaé okoto 20 minut | umyc resztki
zanieczyszczeh za pomocy silnego strumienia wody, Unikaé kierowania strumienia wody bezposrednio na powierzchnie
izolujgeg z tyfu wymiennika ciepta.

«  Palnik nie wymaga konserwaciji, poniewaz jest samoczyszczacy. Sprawdzi¢ czy wymontowany palnik nie posiada peknieé iflub
innych uszkodzen. Jezeli tak, wymienié go.

*+ W celu ponownego zmontowania, postepowad w odwrotnej kolejnosci.
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10.3.8 Zespdt hydrauliczny

A Nie uzywac przyrzadéw do wyciagania wewngtrznych komponentéw zespotu hydraulicznego (na przykiad filtréw).

W przypadku szczegolnych stref uzytkowania, gdzie charakterystyka twardo$ci wody przekracza wartosci 20 °F (1 °F = 10
mg weglanu wapniowego na litr wody), nalezy zainstalowa¢, na wlocie zimnej wody, dozownik polifosforandw lub o podebnym

dzialaniu zgodnie z obowlgzujgeymi normami.
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Czyszczenie filtrow

Filtry wody uzytkowej i obwodu c.o, znajdujg sie wewnatlrz specjalnych wycigganych wktadek. Wkiadka obwodu c.o. jest
umieszczona na powrocie obiegu c.o (€}, wkiadka obwodu c.w.u. znajduje sie na wlocie zimnej wody (B). W celu wyczyszczenia
filtrow nalezy postepowac w nastepujacy sposoch;

*  Wytgczyc zasitanie elektryczne kolla;

»  Zakreci¢ kurek wlotu wody uzytkowej;

«  Zakreci¢ kurki powrotu i zasilania instalacji grzewczej (jezeli wystepuja);

= Wyprdzni¢ wode znajdujgcg sie w obwodzie ¢.o. otwierajgc kurek (F);

+ Usungé zacisk {1-B) i {1-C) jak przedstawiono na rysunku i wyciggng¢ wkiadki (2-B) i (2-C) z filtrami, uwazajac, aby nie uzywac
zbyt duzej sity;

« W celu wyciggniecia wkiadu filtra obiegu c.o, zaleca sig najpierw usungg silnik zaworu 3-drogowego (1-2-3-D);

* Usunaé z filira ewentualne zanieczyszczenia i osady;

= Z powrotem zatozyé filtr w srodku wikitadu | wlozy¢ go z powrotem na miejsce zahezpieczajac go zaciskiem.

+ W celu napelnienia instalacji wodg, wyciggngé recznie pokretio (1-E) ciggnge je w ddot (nie uzywad Zzadnych przyrzaddw) i
przekreci¢ je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazdwek zegara (wystarczy pot obrotu) az do przywrdcenia wymaganego
cisnienia, nastepnie zakreci¢ kurek ustawiajgc z powrotem pokretto na swoje miejsce.

W przypadiu wymiany iffub czyszczenia pierscienl "OR" zespolu hydraulicznego nie uzywaé do smarowania zadnych olei
ani smardw, tylko Molykote 111.
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Czyszczenie z kamienia

1EDzyszcze(nie obwodu c.w.u. moZe by¢ wykonane poprzez usuniecie z chudowy wymiennika woda-woda wykrecajac dwie éruby
rontowe (G).

W celu wyczyszczenia obwodu nalezy:

* Odizolowac zespdt od zasilania (odfgczy¢ kociot od gléwnego zasitania).
« Przerwac doprowadzanie gazu do kotia.

= Zakreci¢ kurek powrotu i zasilania instalacji grzewcze).

«  Wyprdzni¢ wode znajdujgcy sig w obwodzie ¢.0. otwierajac kurek (F);

= Zakreci¢ kurek wiotu wody uzytkowej.

* Wyprozni¢ wode z obwodu wody uzytkowej za pomocg kurka.

* Usuna¢ wymiennik wykrecajgc dwie $ruby imbusowe @ 6 mm.

< W celu ponownego zmontowania, postepowac w odwroinej kolejnosci.

10.4Specjalne operacje konserwacyjne

10.4.1 Wymiana elektrody zaplonu/wykrywania ptomienia
Wymicnic efektrode zaptonu/wykrywania ptomienia w nastepujgcych przypadkach:

= Prad jonizacji <3 pA.
= Elektroda zuzyta.

Otworzy¢ pokrywe wentylatora w gérnej czesci | wyciggnad wiyczke elektrody | przewdd masowy. Wykrecié 2 $ruby na elektrodzie
za}pionu i wyciagngd. Zamontowac nowq elekirode z uszczellg. W celu ponownego zmontowania, nalezy postepowad w odwrotne
kolejnosci.

10.4.2 Wymiana zaworu 3-drogowego

Jezeli wymiana zaworu przelgczajgcego okaze sie konieczna, postepowaé w
nastepujacy sposob:

= Zakregci¢ glowny kurek wody uzytkowej.

= Oprézni¢ kociot {patrz procedura opisana w "Czyszczenie z kamienia"),

< Odigezyé kabel zaworu 3-drogowego od karty kotta,

+ Wymontowaé silnik zaworu 3-drogowego usuwajgc odpowiedni zacisk
mocujgcy (D1).

« W celu usuniecia zaworu 3-drogowego konieczne jest najpierw usuniccie
zacisku fittra {C1) | wyciggniecie filtr (C2).

+ Usung¢ zacisk (D3) zaworu 3-droznego (D2).
Wymieni¢ zawdr 3-drogowy.

= W celu ponownego zmontowania, postepowad w odwrotnej kolejnoséci.

10.4.3 Demontaz wymiennika wody

Wymiennik woda-woda, z plytkami z nierdzewnej stali inox, moze byé
wymontowany za pomocy zastosowania zwyktego $rubokrgtu, postepujgc w
nastepujacy sposob: BOCO0052

»  Wylaczy¢ zasilanie elektryczne kotta;

= Zakreci¢ gtowny kurek gazu;

« Oprézni¢ instalacje, w miare mozliwosci ograniczajgc sie do kotla, za pomocs specjalnego kurka wylotowego (F);
= Wyprézni¢ wode znajdujacy sie w obwodzie c.w.u. otwierajgc kurek uzytkownika;

+ Sciggnat tumik, odkreci¢ dwie Sruby imbusowe mocujace o @6 mm {G) wymiennika i wyciagnaé go z oprawy;

«  Wyczyscié przemiennik woda-woda uzywajac naturainego produktu (np. octu);

= W celu ponownego zmontowania, postepowaé w odwrotnej kolejnosci.

10.4.4 Wymiana naczynia wzbiorczego

Przed wymiang naczynia wzbiorczego nale2y wykonaé procedury opisane ponizej:
«  Zakrecit kurek gazu na kotle.

= Zakreci¢ gtdwny kurek wody uzytkowej.

«  Zamknaé przewod zasHania i przewdd powrotu ogrzewania.

«  Odkrecié kurek wylotowy na kotle.

Naczynie wzbiorcze znajduje sie wewnatrz kotta w bocznej prawej czesci.
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