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G Prace przeglgdowo-konserwacyjne - przeglad

Ponizsza tabela zawiera wymagania producenta dotyczgce minimalnych cykli przegladéw i konserwacii. Jezeli przepisy i
dyrektywy krajowe wymagajg krétszych cykli przegladdw i konserwaciji, nalezy stosowac sie do nich.

Praodiad Konserwacja
Nr | Praca {00 r%:u)y (co najmniej
co 2 lata)
) Sprawdzic¢ szczelnos¢ uktadu powietrzno-spalinowego oraz jego prawidiowe zamocowanie. Za-
{11 ) | dbaé, aby nie byl zapchany lub uszkodzony oraz sprawdzi¢, czy zostat prawidtowo zamontowany X X
g zgodnie z odpowiednig instrukcjg montazu.
{2 \ Sprawdzi¢ ogdlny stan produktu. Usungé zanieczyszczenia z urzadzenia i komory podcisnienio- X X
0\ /| wej.
P Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg ogolnego stanu wymiennika ciepla. Zwrécic szczegolng
J:Lf:‘/-‘ uwage na oznaki korozji, rdzy i inne uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzen wykonaé X X
konserwacje.
78 Sprawdzi¢ cisnienie przylgcza gazowego przy maksymalnej mocy grzewczej. Jezeli cisnienie X X
K) przylaczowe gazu nie miesci si¢ w wyznaczonym przedziale, wykona¢ konserwacje.
."'5 ", Sprawdzi¢ zawartos¢ CO: (wspdlczynnik nadmiaru powietrza) w produkcie i ew. ustawic go X X
‘\ /| ponownie.
%) Odlaczyc produkt od sieci elektrycznej. Sprawdzi¢, czy ztacza wtykowe i przylacza elektryczne X X
\ _/ sg prawidiowe oraz wykonac w razie potrzeby konieczne poprawki.
i Zamknaé zawor odcinajgcy gazu oraz zawory odcinajgce. X
8 Oprozni¢ produkt od strony wody. Sprawdzi¢ ci$nienie w naczyniu przeponowym i ew. uzupetnié X
je (ok. 0,03 MPa/0,3 bar ponizej ci$nienia w instalacji).
[9 ) | Sprawdzi¢ elektrode zaplonowa. X X
10 | Wymontowac ukiad gazowo-powietrzny. X
11 Wymieni¢ obydwie uszczelki palnika przy kazdym otwieraniu i przy kazde] konserwagiji (co naj- X
mnigj co 5 lat).
12 Wyczysci¢ wymiennik ciepta (co najmniej co 5 lat). X%
- Rozdziat ,Czyszczenie wymiennika ciepta”
13 Sprawdzi¢, czy palnik nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymieni¢ palnik (co najmniej co 5 X
lat).
~ | sprawdzi¢ syfon kondensatu w produkcie, oczy$ci€ | w razie potrzeby wymienic.
(14 ) : . . i X
~ - Rozdziat ,Czyszczenie syfonu kondensatu
15 | Zamontowa¢ ukiad gazowo-powietrzny. Uwaga: wymienié uszczelkil X
16 Jezeli moc instalacji podgrzewania wody jest niewystarczajgca lub temperatura wyplywu nie jest X
osiggana, nalezy ew. wymienic plytowy wymiennik ciepla.
Oczyscic filtr doplywu zimnej wody. Jezeli nie mozna usungé uszkodzen lub filtr jest uszkodzony,
17 nalezy go wymieni¢. Sprawdzi¢ w tym przypadku, czy czujnik przeplywu nie jest zabrudzony lub X
uszkodzony. Wyczysci¢ czujnik (nie stosowaé sprezonego powietrzal) i wymieni¢ czujnik w razie
uszkodzenia.
/ '-178 by Otworzy¢ kurek odcigcia gazu, podigczyé produkt z powratem do zasilania sieciowego i wigczyé
| S je. X X
Otworzy¢ zawory konserwacyjne, napetni¢ produkt lub instalacje grzewcza do ciénienia 0,1 -
19 0,2 MPa/1,0 - 2,0 bar (w zaleznosci od wysoko$ci statycznej instalacji grzewczej) i uruchomic X
recznie program odpowietrzania P.07, jesli automatyczny program odpowietrzania nie uruchomi
sig.
@ ) Wykonac probe pracy produktu i instalacji grzewczej oraz podgrzewania wody (jesli jest) i w X X
- | razie potrzeby odpowietrzy¢ instalacje po raz kolejny.
21 | Ponownie sprawdzi¢ stezenie CO. (wspotczynnik nadmiaru powietrza) produktu. X
,.(“2‘2 ) | Upewni¢ sig, e z produktu nie wydostaje sie gaz, spaliny, woda lub kondensat. W razie po- X x
. , trzeby uszczelni¢ wlasciwe podzespoly.
X X

(23 /‘ Zaprotokolowaé¢ wykonany przeglad / konserwacje.




