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Uwagi:

- instalacje wodna i c.w.u. prowadrona

z rur z pex w bruzdach $ciennych
- wszystkie podejscia do punktow
czerpalnych w instalacji wodnej
wykonac z rur 16x2,0

- wszystkie przewody wodne nalezy
zaizolowac przed stratami ciepta lub

kondensacji wilgoci izolacja

polietylenowg o gr. 6 mm (woda zimna)

oraz 13mm (cwu)

- izolacje - po przeprowadzonej prébie

cisnieniowej - nalezy zatozy¢ bez
przerw i luk oraz starannie

Korytarz
M5
Legenda:
kanalizacja
zimna woda

zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Izolacje wspdlne sg niedozwolone.
Przewiduje sie izolacje takze instalaciji

wody zimne;.
- instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrzna z rur pvc,

- przewody odptywowe prowadzi¢ ze

spadkiem min. 2%

- otwory pod przebicia przez Sciane
nalezy wykona¢ o 3cm wigksze od

Srednicy rury ostonowej

- przy przejsciach przez $ciany nosne i
dziatowe stosowac tuleje ochronne

AN KAPINUS

instalacg gazowa

ciepta woda uzytkowa
instalacja gazowa z rur stalowych
—_—— —— instalacja gazowa z rur miedzianych

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Temat: Wykonanie pomieszczenia we dla lokalu mieszkalnego

nr 5, w czg§ciach wspodlnych budynku przy ul.
Sobigcinskiej 7 w Boguszowie Gorcach.

Inwestor; Gmina Miasto Boguszow - Gorce

58-370 Boguszéw - Gorce,
Plac Odrodzenia 1

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 5,

ul. Sobigcinska 7, 58-370 Boguszéw Gorce

Projektowal:
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalno$ci instalacji sanitarnych

Asystowal:  mgr inz. Piotr Kopinowski

Stadium: | Branza: | Arkusz | Data:
PB S Ad 01.2020
Tytut rysunku: Skala:

Rzut korytarza na parterze - 1:50
instalacja gazowa, wodna, c.w.u., Nr rys.

kanalizacja sanitarna i wentylacja 2/S




