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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/
Dz. U.z2018r poz. 1202, 1276, 1496, 1669/, oswiadczam,
ze projekt budowlany;

Wykonanie pomieszczenia we dla lokalu mieszkalnego nr 5,
w czesciach wspolnych budynku przy ul. Sobiecinskiej 7 w
Boguszowie - Gorcach,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.  Uprawnienia projektowe projektanta
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie pomieszczenia we dla lokalu mieszkalnego nr 5, w czgsciach wspdl-
nych budynku przy ul. Sobigcinskiej 7 w Boguszowie - Gorcach.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 5
58-370 Boguszow - Gorce, ul. Sobigcinska 7
(dziatka nr 645/3, obrgb 3 Boguszow)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.
1.3. INWESTOR: Gmina Miasto Boguszéw - Gorce
58-370 Boguszow - Gorce,
Plac Odrodzenia 1
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania
* Dz, U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego.
* Dz. U. nr 75 poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 645/3 obreb nr 3
Boguszow.
Projektowane prace zwigzane z przebudowg budynku nie naruszajg konstrukcji

budynku.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania pomieszczenia we dla lo-
kalu mieszkalnego nr 5, w czgsciach wspdlnych budynku przy ul. Sobiecinskiej 7
w Boguszowie - Gorcach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na parterze w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sobigcinskiej 7 w Boguszowie - Gorcach.
Budynek sktada si¢ z 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasza oraz piwnicy.
Dach budynku kryty dachowka ceramiczna, stropy drewniane. Budynek wykonany




w technologii tradycyjnej z cegly budowlanej pelnej pokrytej tynkami
obustronnymi. Kominy murowane z cegly budowlane;.
Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, gazowa 1 wodno-kanalizacyjng.

6. WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WC

W celu wydzielenia pomieszczenia wc adaptuje si¢ cze$¢ korytarza na
parterze budynku tak jak na rysunku 1/S. Sciany dzialowe projektuje si¢ z phyt
Gipsowo-kartonowych typu H2 tzw. ,,Zielone” na ruszcie z profili z blachy
ocynkowanej CW 1 CU. Stelaz §cian mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Do Sufitu, $ciany 1 podlogi mocowac profile poziome CU50. Do profili CU
mocowac profile stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron
mocowac ptyty K-G 10mm GKBI —o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody.
Plyty przykreca¢ mijankowo do profili pionowych za pomoca blachowkretow
3,5mm o dtugosci 25mm w odstepach nie wigkszych niz 25cm. Od stropu, podlogi
1 Scian zostawi¢ odstepy ok Smm 1 wypehi€ je elastyczng masg akrylowa. Styki
plyt spoinowa¢ masg szpachlowa, a nastepnie zbroi¢ taSmg spoinowg papierowa.
Zaszpachlowane miejsca oszlifowa¢ do uzyskania gladkiej powierzchni. Przed
pomalowaniem 1 wylozeniem glazury S$ciany zagruntowac. Przestrzen miedzy
plytami wypelni¢ welng mineralng 50mm. Weine obustronnie zabezpieczy¢ folig
paroizolacyjna.

Oscieznicg drzwi mocowac¢ za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych
w osciezu do profili pionowych $cianki. Szczeliny miedzy o$cieznicg a Scianka
wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie.

Nalezy wykona¢ nowe warstwy podlogowe na istniejagce] posadzce
w nastgpujacej kolejnosci: izolacja przeciwwilgociowa powtokowa, twardy
styropian podtogowy gr. Scm, ptyty OSB 3 o gr 2,5cm. Na tak przygotowanym
podtozu utozy¢ warstwy wykonczeniowe. W pomieszczeniu tazienki projektuje sie
ptytki gresowe na podtodze.

6. PRZELOZENIE INSTALACJI GAZOWEJ

W zwigzku z wydzielaniem pomieszczenia we w czesci korytarza, projektuje
si¢ przetozenie istniejagcego pionu gazowego DN40 1 odcinkéw instalacji
wewnetrznych do mieszkan. Projektuje si¢ nowa instalacje gazowa wewnatrz
budynku w czesciach wspolnych, oraz na §cianie zewnetrznej budynku, potaczong
z istniejacyg instalacja (lokalizacja jak na rysunku nr 2/S, 3/S, 5/S).

Przewiduje si¢ demontaz i ponowny montaz wszystkich gazomierzy w budynku.

Pion gazowy w czgsciach wspolnych wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu przeznaczonych do gazu, laczonych przy pomocy spawania. Fragmenty
instalacji gazowej do poszczegdlnych lokali mieszkalnych projektuje si¢ jako
instalacje wykonang z rur miedzianych w stanie twardym o grubosci $cianek nie
mniejszej niz 1mm, fgczonych przez zaprasowywanie, lub lutem twardym, dobrano
srednice przewodow réwng DN 22mm do kotta.




Na przejsciach rur gazowych przez Sciang nalezy zastosowal stalowe tuleje
ochronne z wkladka z tworzywa sztucznego. Rury mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytow stalowych z wkiadkg z tworzywa sztucznego.
Przewody gazowe wewngtrz budynku naleiy prowadzi¢ na powierzchni scian (w
odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami umoZzliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomocag hakéw lub
uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 m dla ¥<40 oraz 2,0m @ > 40.
Przewodow nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
powyzej przewodow instalacyjnych.
Poziomy przewod gazowy nalezy ulozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wpltywem pradow bladzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w projektowanej szafce gazowej z zaworem
gléwnym na zewnatrz budynku.
Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie
mniejszych niz:

15 ecm od poziomych rurociggbw wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,
- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami,

60 cm od urzadzen -elektrycznych iskrzacych jak wylaczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polaczen skrecanych.
Polaczenia skrgcane moga wystapi¢ jedynie przy polaczeniach z armaturg i
gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody
gazowe nalezy jeden raz zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farba podkladowsa
przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w kolorze z6itym.
Przed gazomierzami nalezy zamontowac¢ kurki gazowe sferyczne. Przewidziane do
montazu urzadzenia gazowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa 1 atest
energetyczny.
Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostale szczegdty rozwigzania — wg czesci
rysunkowej opracowania.

6.1. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ.

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Probe
nalezy wykonac¢ po podlaczeniu rurociggdéw gazowych do odbiornikow.




Przed proba szczelnoSci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggéw sprezonym
powietrzem. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek plynéw lub innych gazow niz
wymienione.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podlaczeniem
urzadzen gazowych nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaklad Gazowniczy w
Walbrzychu. Odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPEYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

7. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

W pomieszczeniu wc projektuje si¢ instalacje kanalizacji sanitarnej, wodng 1

cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje doprowadzi¢ do istniejacego pionu wodnego oraz istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarne;.

Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej shuizy¢ bedzie podumywalkowy
pojemnoséciowy ogrzewacz wody o pojemnosci 5 dm’ z wbudowana grzatka o
mocy 600 W 1 napieciu znamionowym 230V.

Projektuje si¢ w pomieszczeniu wc, odpowiedni dla matych przeptywoéw wodo-
mierz mieszkaniowy np. JS 2,5 -02 Smart C+, G=1” z 2 zaworami odcinajagcymi
DN25mm.

Instalacje wodociggowa 1 c.w.u. projektuje si¢ z rur PEX przeznaczonych do
kontaktu z woda pitng. Armature odcinajaca wykonaé z ksztaltek dostosowanych
do instalacji z PEX. Srednice i uktad przewodow wedtug rysunku 2/S.

Przewody rozprowadzajace wode zimng 1 c.w.u. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda uszczelnic.
Przewody poprowadzone w bruzdach sciennych i1 podtogowych zaizolowac
termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex Compact o grubosci 6 mm
(woda zimna) 1 grubosci 13 mm (c.w.u.).

Wykonana instalacj¢ wodng nalezy podda¢ probie ci§nieniowej na ci§nienie min. 9
bar zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych”. Instalacje nalezy uznac za szczelna, jezeli manometr w ciaggu 20
minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd 1 kanatow, przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z zastosowaniem przewodow z PVC
Projektowang instalacje z przyboréw w wc podlaczy¢ do istniejagcego pionu PVC
¢110. Przewody uktada¢ ze spadkami minimum 2%, wedtug rysunku 3/S. Przy
przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.




Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. Scm od $rednicy
zewngtrzne] przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna byc
wypethiona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

8. PROJEKTOWANA WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Do pomieszczenia wc powietrze bedzie naplywaé poprzez kratke w
drzwiach o przekroju co najmniej 220cm2 lub zamiennie poprzez podcigcie drzwi
na wysoko$¢ min 2,5cm.

Jako wentylacje wywiewng projektuje si¢ nowy pion wentylacyjny W1.
Nalezy wykona¢ przebicie w §cianie zewngtrznej 1 poprzez przewdd poziomy pod
sufitem wpig¢ wentylacje wywiewng do projektowanego pionu W1. Na wpigciu
zamontowa¢ kratke wentylacyjng ©@150. Pion wentylacyjny projektuje si¢ z
systemowych dwusciennych rur izolowanych welng mineralng o $rednicy
150/225mm, (zalecane wykonanie ze stali nierdzewnej, dopuszczalne roéwniez
zastosowanie stali ocynkowanej), prowadzony po elewacji budynku 1
wyprowadzony 1 metr ponad dach, zwiefczony wyrzutnig dachowg typu C tzw.
Parasolem. Rewizje wykona¢ w miejscu wpigcia do pionow
Szczegbdly potozenia kratek 1 kanatow wentylacyjnych wg rysunkow 2/S 1 5/S.

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Dla projektowanego wydzielonego pomieszczenia wce instalacje elektryczng
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W projektowanym pomieszczeniu WC przewiduje si¢ wykorzystanie istniejace;j
instalacji o§wietleniowej. Nalezy wykona¢ indywidualny facznik klawiszowy przy
drzwiach wejSciowych do pomieszczenia na wysokosci 1,2m oraz pojedynczy
punkt o$§wietleniowy zamontowany nad drzwiami wej§ciowymi do pomieszczenia.
Instalacje oswietleniowg dla pomieszczenia WC wilaczy¢ do indywidualnego
obwodu oswietleniowego =z zabezpieczeniem z wylacznikiem rdznicowo-
pradowym di 0,03A 25A.
Instalacja elektryczna 3-fazowa z zabezpieczeniem 3x25A. Moc przylaczeniowa
dla lokalu mieszkalnego wynoszaca 14,0 kW oraz uklad rozliczeniowy pomiaru
energii elektrycznej pozostaje bez zmian. Projekt nie wymaga uzgodnienia z
Tauron Dystrybucja.

10. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
wytycznymi montazu systemOw instalacyjnych oraz pod nadzorem o0sob
uprawnionych do tego typu robot.

11. ZAKRES ROBOT

Instalacja gazowa

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur stalowych,

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur miedzianych,




- demontaz 1 ponowny montaz wszystkich gazomierzy w budynku,

- badania 1 odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) 1 porzadkowe.
roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,
Instalacja wodociagowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji sanitarnej wraz z przyborami,
- montaz projektowanych rurociggow instalacji wodociggowe] wraz z
projektowang armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowej 1 sanitarne;j.

- prace wykonczeniowe 1 porzagdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,

- wykonanie bruzd Sciennych,

- obudowanie przewodow.

Wentylacja nawiewno-wywiewna

roboty instalacyjne:

- montaz zewnetrznego pionu wentylacyjnego z rur systemowych dwusciennych
izolowanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 150/225,

- montaz wyrzutni dachowej typu C — tzw. Parasol,

- montaz kratki wentylacyjnej w $cianie,

- montaz kratki wentylacyjnej 220 cm?* w drzwiach, lub ich podcigcie 2,5 cm na
calej szerokosci,

- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,
Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A

- instalacja oSwietlenia

- podiaczenie do tablicy TM nowego obwodu

- wykonanie instalacji uziemiajgcej za pomoca szyny wyroOwnawczej

- zamontowanie wylacznikow réznicowo-pradowych

- wykonanie ochrony anty-korozyjne;j

12. WARUNKI WYKONANIA

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz z
zaleceniami 1 wytycznymi (DTR) producentéw urzadzen.

- Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta niz podanego w
projekcie lecz o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

- Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie czynnos$ci przy urzadzeniach powinni wykonywaé uprawnieni
1 przeszkoleni pracownicy.




13. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i1 Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe¢ nalezy dostarczy¢ lacznie
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiatly 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$S¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow 1 1ilosci, wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narze¢dzia
niegwarantujgce zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6) Wykonawca powinien mie¢ wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
Robot 1 powinien gwarantowac¢ wysoka jakos¢ wykonania.

7) Podstaw¢ wykonania Robdt stanowi Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢
wykonania poszczegolnych etapow montazu pozostawia si¢ do realizacji
Wykonawcy.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie pomieszczenia we dla lokalu mieszkalnego nr 5, w czesciach wspol-
nych budynku przy ul. Sobigcinskiej 7 w Boguszowie - Gorcach.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI
Projektem objete jest wykonanie pomieszczenia we dla lokalu mieszkalnego nr 5,
w czesciach wspolnych budynku przy ul. Sobiecinskiej 7 w Boguszowie - Gorcach,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.  UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
pomieszczenia wc oraz instalacji wod-kan.

Instalacja gazowa

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejacej instalacji gazowej

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur stalowych,

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur miedzianych,

- demontaz 1 ponowny montaz wszystkich gazomierzy w budynku,

- badania 1 odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,
Instalacja wodociagowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji sanitarnej wraz z przyborami,

- montaz projektowanego zaworu napowietrzajacego,

- montaz projektowanych rurociggow instalacji wodociggowe] wraz z
projektowang armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowej 1 sanitarne;.

- prace wykonczeniowe 1 porzagdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,

- wykonanie bruzd Sciennych,

- obudowanie przewodow.

Wentylacja nawiewno-wywiewna

roboty instalacyjne:



- montaz zewnetrznego pionu wentylacyjnego z rur systemowych dwusciennych
izolowanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 150/225,

- montaz wyrzutni dachowej typu C — tzw. Parasol,

- montaz kratki wentylacyjnej w $cianie,

- montaz kratki wentylacyjnej 220 cm?* w drzwiach, lub ich podcigcie 2,5 cm na
calej szerokosci,

- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,
Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16 A

- instalacja oSwietlenia

- podiaczenie do tablicy TM nowego obwodu

- wykonanie instalacji uziemiajgcej za pomoca szyny wyrownawczej

- zamontowanie wylacznikow réznicowo-pradowych

- wykonanie ochrony anty-korozyjne;j

Wykaz Obiektow
Catos¢ prac prowadzona bedzie w cze$ciach wspolnych (korytarz na parterze)
budynku przy ul. Sobigcinskiej 7 w Boguszowie - Gorcach.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

- prace przy przebijaniu otworow,

- mozliwos$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, przewody elektryczne, rury
miedziane, otuliny

- mozliwos¢ porazenia pragdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownica

- mozliwo$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy probach szczelnosci
z uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajace elementy oraz uderzenie
o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie.

3.2 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegodlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze 1 uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

3.3 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.



- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0so6b niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnos$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwo$cig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy
wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresSla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

3.4 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doSwiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznosci przygotowania planu
BIOZ.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski
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