
Doprowadzić do instalacych 
urządzeń  gazowych w lokalu 
na kondygnacji piwnicy

Gaz DN 40 stal

Gaz ∅ 22 Cu

Gaz ∅ 22 Cu

Połączyć z istniejącą 
instalacą gazową

Gaz ∅ 22 Cu

Połączyć z istniejącą 
instalacą gazową

Gaz DN 40 stal

rura ochronna

Doprowadzić do instalacej instalacji gazowej 
wychodzącej z szafki gazowej 
na ścianie zewnętrznej budynku

Gaz ∅ 22 Cu

Połączyć z istniejącą 
instalacą gazową

Uwagi:
-  otwory pod przebicia przez ściane należy wykonać o 3cm większe od 
średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 5, 
              ul. Sobięcińska 7,  58-370 Boguszów Gorce

 Tytuł rysunku:

Branża:
S

 Stadium:
PB

Nr rys.
3/S

 Skala:
1:50

Arkusz
A4

Data:
01.2020

mgr inż. Piotr Kopinowski

Projektował:

 Temat:

Asystował:

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

Wykonanie pomieszczenia wc dla lokalu mieszkalnego 
nr 5, w częściach wspólnych budynku przy ul. 
Sobięcińskiej 7 w Boguszowie Gorcach.

Izometria instalacji gazowej.

Inwestor; Gmina Miasto Boguszów - Gorce
                   58-370 Boguszów - Gorce,
                   Plac Odrodzenia 1

instalacja gazowa z rur miedzianych
instalacja gazowa z rur stalowych

Legenda:

Izometria instalacji gazowej


