PHU KAPINUS
www.kapinus.pl

PRZEDMIAR ROBOT 004-01-021

Nazwa robot:
Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Drenaz, izolacia pionowa i odwodnienie budynku
Budynek Mieszkalny - Kategoria budynku XIII

ul. Kosciuszki 16, 58-371 Boguszéw Gorce

(dz. nr 161, 160, 165 (dr) obreb nr 2 Gorcee)

Wspolnota Mieszkaniowa
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SYMBOL NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Izolacja pionowa fundamentow
1 10 KNKB 006-08-03-05-00 Rozebranie naw z kostki rzgdowej pods cement-piask r¢eznie m? 17,000
1 20 WKNR W401-02-12-01-00 Rozbidrka elementow betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm rgeznie (rozebranie

opaski betonowej) m’ 2,850
1 30 000-00-00-00-00 Demontaz ogrodzenia i ponowny montaz (Kalkulacja wlasna) kmpl 1,000
1 40 KNR 401-01-02-06-00 Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m glebokosci do 3 m kategoria

gruntu 4 (LxHxW)(10,7%2,0*%1,5+17,1¥1,8*%1,0+10,7%1,6%1,5+17,1*%1,3*1,5=121,9m3) m? 121,900

Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1

1 50 WKNR W201-03-14-02-00 Umocnienie wypraskami wykopu liniowego gleb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4

(10,7+17,1+10,7+17,1=55,6m* lm=55,6m?2) m? 55,600
1 60 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokotacho

powierzchni odbicia ponad 5 m2 m? 4,300
1 70 KNR 4-01 0619-03 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly i

kamienia przy uzyciu szczotek stalowych - z resztek ziemi i luznych kruszyn m? 86,900
1 80 KNR AT-170103-01 Wiercenie otworow o gtgbokosci 20 cm $r. do 20 mm technikq diamentowa w cegle -

dla mocowania pr¢tow spajajacych obrzutke betonowa na $cianach piwnicznych -

zastosowano do R wsp.zmniejszaacy 0.3 metr 69,500
1 90 KNR 4-01 0322-01 Obsadzenie pretow spinajacych Scianke betonowa wyrownujaca istn $ciany z cegiet i

kamieni szt 348,000
1 100 KNR 4-01 0201-07 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m? 57,450
1 110 KNR 4-01 0203-05 Scianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyréwnujacia istniejace Sciany z cegly i kamienia — m? 5,700
1 120  KNR 0-29 0636-01 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w

technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K r¢cznie m? 86,900
1 130 KNR 0-29 0641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody

pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 m? 86,900
1 140 WKNR W202-09-23-01-00 Zabezpieczenie $cian fundamentowych foliag kubetkowa (ANALOGIA) m? 57,450
1 150 KNR 202-09-31-02-50 Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR 20 na §cianach m? 29,450
1 160 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkt CERPLAST m? 29,450
1 170 KNKB 006-03-01-04-00 Nawierzchnia z kostki rzgdowej podsyp cement-piaskowa m? 17,000
1 180 WKNR W401-02-13-01-00 Opaska betonowa szerokosci 50 cm grubosci 15 cm i wierzchnia warstwa grubosei 2 cm

na podtozu gruntowym m? 18,700
2 Drenaz opaskowy i odwodnienie z rynien spustowych
2 190 KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym km 0,100
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2 200 KNR 201-03-10-03-00 Wykopy ciagte lub jamiste szer dna do 1,5 m1i gleb do 2 mna odktad w gruncie kat 4

TYLKO WYKOPY NIE UJETE W DZIALE IZOLACIJI

PIONOWEIJ!(LxHxW)(3,85%1,5%1,0=5,8m3) m’ 5,800
2 210 WKNR W201-03-14-02-00 Umocnienie wypraskami wykopu liniowego glteb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4 m? 3,800
2 220 KNR4-010107-08 Pomosty dla pieszych nad wykopem (2x 1,0mx 1,5m =3,0m2) m? 3,000
2 230 KNR 218-05-01-02-00 Podloze z materiatdw sypkich grub 15 cm (62,9mx Im=62,9m2) m? 62,900
2 240 KNR 218-05-01-04-00 Podloze z materiatdw sypkich grub 25 cm (58,8mx Im=58,8m2) m? 58,800
2 250 KNR 201-06-10-07-00 Podsypka z gotowego kruszywa z pospotki gr 40cm (58,8mx Imx 0,4m

=23,5m3) m’ 23,500
2 260 WKNR W218-04-08-02-00 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 160 taczone na wcisk w wykopie skarpowym

(1,0+10,0+3,85+1,0=15,85m) metr 16,000
2 270 WKNR W218-04-08-01-00 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 113 taczone na wcisk w wykopie skarpowym

(18,0+11,50+18,0+11,50=59,0m) metr 59,000
2 280 WKNR W218-05-17-02-00 Studzienka "VAWIN" ¢ 315 z rura teleskopowa i pokrywa szt 4,000
2 290 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka o 600 L=1,40 m z rura teleskopowa i pokrywa zeliwna (ANALOGIA) szt 1,000
2 300 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o 1000 szt 1,000
2 310 KNR 215-02-19-03-00 Zasuwa burzowa & 160 szt 1,000
2 320 KNR 201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m glgb do 1,5 mkat 3-4 (121,9m3+

5,8-(62,9x0,15)m3-23,5m3-(58,8x0,25)m3= 80,1m3 m’ 80,100
2 330 KNKB 001-03-13-01-00 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1/3 m? 50,000
2 340 KNR 221-01-01-04-00 Wywiezienie pozostatej ziemi z wykopow samochodami do 1,0 km (Analogia)

121,9m3+5,8m3)-80,1m3=47,6m3 m’ 67,500
«




