Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
0420-04
5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
2/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
1651-01 57mowys.do10m
15.07.0+5.0*5.0*2 m?2 155.00
RAZEM 155.00
3/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25)
z.82.5.15
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
15.0*2 m 30.00
RAZEM 30.00
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
6|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0412-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7 Prostowanie ptaszczyzny dachu kpl.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
0103-02 m
15.0*7.5*2+3.5*3.5 m?2 237.25
RAZEM 237.25
9/KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm mz2
0104-05
poz.8 m2 237.25
RAZEM 237.25
10|KNR K-05  |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m?2
0105-02
poz.8 m2 237.25
RAZEM 237.25
11|/KNR 4-01 Deski czotowe/okapowe m
0414-11
15.072+5.0"2+2.5*2+7.5"2+5.0*2 m 70.00
RAZEM 70.00
12|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej zaktadko- |m2
0301-07 wej - co druga mocowana
poz.8 m2 237.25
RAZEM 237.25
13/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
0303-01
15.0+5.5 m 20.50
RAZEM 20.50
14/KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
0401-02
15.0+5.0*2+2.5*2 m 30.00
RAZEM 30.00
15/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe szt
1016-07
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
3.0"2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
0104-06
5.072 m 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 0-15II  |Demontaz i osadzenie okna w potaci dachowej - bez M szt.
0526-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej powlekane
poz.5 m 17.00
RAZEM 17.00
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20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0522-02 chy stalowej powlekane
poz.4 m 30.00
RAZEM 30.00
21|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m2
0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej
0.35*[15.0+5.0"4+7.5*4+4.5*2+2.5*2]+7.0*0.5*2 m?2 34.65
RAZEM 34.65
22|KNR K-05  |Obrébka kominow m
0402-03
3.272 m 6.40
RAZEM 6.40
23|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet klinkier. na zaprawie cementowo-wapiennej o sze- |m
0311-03 rokosci 1 ceg. na kominach
3.2*2 m 6.40
RAZEM 6.40
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- [m?2
0710-03 piennej na kominach ponizej dachu
3.272.4"2 m?2 15.36
RAZEM 15.36
25/KNR 4-01 Podbitka z ptyt OSB o grubosci 12.5 mm m?2
0410-08
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
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