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PROTOKOL ZDARZENIA

PO INTERWENCJI PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
i SEUZBY KOMINIARSKIEJ

Wykonano ogledziny podiaczen grzewczych oraz pionu kominowego w budynku przy
ul. Kochanowskiego 5 wlok, 11 w BoguszowieGorcach, gdzie miala miejsce interwencja PSP oraz
Sluzby Kominiarskiej z powodu zadymienia lokalu. :

Na miejscu zdarzenia wykonano:
— ogledziny pionu kominowego
—  ogledziny podlgczen grzewezych w pionie lokala nr 11

W wyniku ogledzin stwierdzono ;

Lokal nr 11 posiada zainstalowany kociol C.O-etaz na opal staly, podiaczony do przewodu
kominowego nr 2 (patrz szkic na edwrocie).

Przewéd kominowy, do ktérego wlaczony jest kociot C.O-etaz z lok.11 , posiada l}ieszczelnoéci na
wysokosci poddasza i pokoju -sypialni fok.11. ( lokal dwupoziomowy) .

7. powodu nieszczelno$ci przewodu kominowego doszlo do wydobywania si¢ dymu i spalin z przewoda
na pomieszczenie sypialni w lok.11. !

W zwigzku z powyzszym nalezy niezwlocznie wykonat¢ :
—  sprawdzi¢ dokumentacj¢ na podigczenie kotta C.O-etaz w lok.11
—  wykonaé wentylacje nawiewna i wywiewng w pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest kociol
C.0-etaz w lok.11. o
— W celu usuniecia zagroZenia oraz uszczelnienia przewodu kominowego nr 2 nalezy
zainstalowaé wkiad kominowy — Zaroodporny o $rednicy min.150mm w przewodzie
kominowym nr 2 dla odprowadzenia spalin z kotla C.O-etaz z lok.11.
Przepisy;
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytaowanie :
§136.2a. ,
Kotly na paliwo stale 0 mocy ciepinej nominalnej do 10 KW moga by¢ instalowane
w budynkach, o ktérych mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczen,
w pomieszezeniach nie bedacych pomieszczeniami mieszkalnymi:
1) o kubaturze wynikajgce) ze wskainika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotla,
lecz nie mniej niz 30 m3, T
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2) spelniajgcych wymagania dotyczace wentylacji, o ktérych mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1i2oraz§ 145 ust. 1,
4) zapewniajacych doplyw powietrza do spalania w ilosci co najmniej 10 m3/h na
1 kW nominalnej mocy cieplnej kotta ~odpowiadajacych wymaganiom okres'lony;n
w Polskiej Normie dotyczacej kotlowni wbudowanych na paliwo stale. |

J

Do exnsy wykonania powyiszyck zalecen oraz nsuniecia nie rawitiowodel , podirevmsie zakay wivikewaniy
k b 3 < 9 ¥ 34 .
pionu kominowepo zlok 11 wydany prees Pahstwows Strad Polsrng pod rygorem art. 160 ki

Ogledziny-Kentrola zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarski}ego Bieglego Sadowege
Pawla Krzeminiskicgo w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.( Dz.U.nr.89poz.414) Ustawg ¢ ochironie przeciwpoiarowef
budynkéw ( Dz.U.nr.92 poz.46() ).
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8330 Jadlina-Zdrdj, ulPotudniowa 343
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