Protokotl kontroli rocznej 2021 r.

stanu technicznego elementéow budynkéw narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
Art. 62.1.1a Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami)

DATAWYKONANIA PRZEGLADU - w dniu.....m-c... 2021r.

Adres Boguszow — Gorce, ul.

Nr dzialki

Zdjecie budynku

I. Osoba dokonujaca przegladu

imie i nazwisko — posiada uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robot, kierowania i kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkow i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych dokonala
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018r., poz. 1202 z poézniejszymi zmianami) w dniu..... 2019 r. przegladu rocznego budynku
polozonego w Boguszowie — Gorcach przy ul.

I1. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z :

- protokolami z poprzednich kontroli,

- protokotami odbioru robot remontowych wykonywanych w budynku

- zgloszeniami uzytkownikow lokali dotyczacych usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen
elementow budynku



I11. Kontroli podano:

Lp |Elementy Material, sposob wykonania, Stan techniczny zuzycie Uwagi
urzadzenia mocowania, wyposazenie
instalacja

1. Zewnetrzne warstwy przegrod zewnetrznych (warstwa fakturowa)

1 |Tynki

2 Oktadziny
cokoty

Stolarka

Schody

zewnetrzne

I1. Elementy wykonczenia wewnetrznego budynku

1 |Tynki
wewnetrzne

Malatura

Posadzki

Balustrady

g BN

Parapety okienne

I11. Elementy konstrukcyjne budynku

1 Stropy

2 Schody
wewnetrzne

Nadproza

Wig¢zba dachowa

Sciany

IV. Pokrycie dachowe

1 Poszycie

2 Obrobki
blacharskie

Rynny i rury

Kominy

Odprowadzenie
wody opadowej

V. Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska

1 Kanalizacja
sanitarna

2 Kanalizacja
deszczowa

3 Urzadzenia do
oczyszczania
sciekow




Ekrany
akustyczne

Odprowadzenie
sciekow z
budynku

Zabezpieczenia
umozliwiajace
wtorne
zanieczyszczenie
wody

VI. Elementy budowlane otoczenia budynku oraz estetyka otoczenia nieruchomosci

1

Droga
dojazdowa

Dojscie do drzwi
wejsciowych

Komoérka
gospodarcza

Ubikacja
zewnetrzna

VII. Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dach

1 | Szyldy, reklamy
2 Anteny
3 Teren

IV. Na podstawie wynikow niniejszej kontroli zaleca si¢:

Lp |Elementy, urzadzenia, Zalecenia Uwagi
instalacje

1 Pokrycie dachowe Stopien pilnosci -

2 Stolarka okienna stopien pilnosci

3 Sciany stopien pilnos¢ -

4 Powloka tynkarska Stopien pilnosci

5 | Cokot Stopien pilnosci

6 Opaska przeciw wodna stopien pilnosci

7 Odprowadzenie wod stopien pilnos$ci
deszczowych

8 Kanalizacja sanitarna stopien pilnosci

Opracowala:




V. Legenda

Oznaczenie stopnia pilnosci remontu:

I stopien - elementy wymagajace niezwtocznej naprawy

II stopien - elementy wymagajace remontu w ciggu roku od dokonania kontroli

I1I stopien - elementy wymagajgce remontu w terminie 2 — 3 lat

IV stopien - wykonanie prac moze nastapi¢ w terminie poézniejszym, ale powinno by¢ zakonczone
w terminie do 5 lat.



