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II. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno-budowlany wykonania hydroizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Swietej Barbary 76 w Boguszowie-Gorcach na dzialce nr 295 obreb nr 5 Stary Lesieniec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uchwata Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie

miasta Boguszoéw-Gorce, obrgby nr 5 1 6 Stary Lesieniec i terendow sgsiednich [1].

Obowiagzujace przepisy prawne i normy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— zlecenia Inwestora,

— pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki wykonane przez autora.

3. OPIS I CHRAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Budynek znajduje si¢ na obszarze, dla ktorego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego [1] na terenie oznaczonym symbolem M.3, figuruje w wykazie zabytkow powiatu
watbrzyskiego.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Kondygnacja
podziemna pod cze¢$cig budynku.

Na kondygnacjach nadziemnych znajduja si¢ lokale mieszkalne, w podziemnej piwnica.

Budynek murowany z cegly ceramicznej. Lawy fundamentowe kamienne.

Strop nad kondygnacjg podziemna:

- pod klatka schodowg sklepienie ceglane,

- pod mieszkaniem odcinkowy na belkach stalowych.

Posadzka w piwnicy ceglana.

Budynek wyposazony w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng i deszczows.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lawy fundamentowe kamienne. Sciany murowane z cegly ceramiczne;.

Sciany konstrukcyjne piwnicy zewnetrzne gr. 66 i 75 cm, wewnetrzne 32 i 48 cm, parteru zewnetrzne
gr. 52 cm.

W 2012 roku wykonana zostata hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych z dolewka betonowsg od
strony zewnetrznej wraz z drenazem obwodowym. Drenaz powyzej posadzki piwnicy.

Na klatce schodowej w poziomie posadzki parteru widoczna pierwotna izolacja z papy.

Na elewacjach ponizej posadzki parteru widoczne zawilgocenie muru.

Posadzka w piwnicy ceglana (2-3 warstwy cegly) zawilgocona. W posadzce rowki odprowadzajace do
studzienki przesiakajgca przez posadzke wode. Studzienka w piwnicy w pétnocno-wschodnim narozu
z pompg odprowadzajacg wodg z piwnicy do kanalizacji.

Wykonano dwie odkrywki posadzki. Poziom wody gruntowej w poziomie gornej plaszczyzny tawy
fundamentowej. Wg informacji mieszkancéw po intensywnych opadach woda pojawia si¢ okresowo
na posadzce piwnicy.

Sciany piwnicy zawilgocone, cegly powierzchniowo skorodowane, lokalnie ze znacznymi ubytkami
cegiel. Na $cianach znaczne ubytki tynkdéw, pozostale tynki zawilgocone.

Na elewacjach widoczne zawilgocenie tynkow cokotu. Na elewacji potudniowej i przy drzwiach
wejsciowych na elewacji tylnej wschodniej degradacja tynku.
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5. OPIS ROBOT

5.1. Zakres robét

Zakres projektowanych robét:

- wykonanie hydroizolacji poziomej $cian metoda iniekcji chemicznej,

- wykonanie hydroizolacji pionowej $cian zewng¢trznych piwnic od strony wewn¢trznej i remont
Scian wewngtrznych piwnic,

- wykonanie nowej podtogi na gruncie w piwnicy,

- remont zawilgoconego cokotu (w czgsci niepodpiwniczonej budynku).

5.2. Roboty przygotowawcze

Zakres prac:

- usunigcie wszystkich tynkdéw na Scianach piwnic,

- przemurowanie zmurszalych fragmentéw §cian piwnic,

- uzupehienie ubytkow cegiet,

- oczyszczenie $cian piwnic, spoin z elementow luznych, nieno$nych,
- uszczelnienie rys/peknigé przewodzacych wode.

Zmurszale fragmenty $Scian przemurowa¢ cegltami klasy 15 na zaprawie cementowej M5 lub wypehic
betonem C16/20.

5.3. Hydroizolacja pozioma $cian

W $cianach konstrukcyjnych pozioma przegroda przeciwwilgociowa wykonana metodg iniekcji
chemicznej zapobiegajaca podciaganiu lub przenikaniu wilgoci przez kapilary, pory i drobne rysy (1-
5).

5.4. Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych piwnic od strony wewnetrznej i remont $cian
wewnetrznych piwnic

Dla powierzchni $cian z mozliwa wodg dziatajaca pod ci$nieniem wewnetrzna hydroizolacja odporna

na parcie negatywne (I) (np. przy uzyciu mikrozapraw uszczelniajacych lub wg rozwigzan przyjetego

systemu).

Dla catej powierzchni $cian $rodek gruntujacy/wzmacniajgcy/penetrujacy oraz tynk (np. tynk

renowacyjny, systemowy) wg rozwigzan przyjetego systemu (II).

5.5. Podloga piwnicy

Istniejaca podtoga na gruncie z cegly i podbudowa do rozebrania.

Uktad warstw od géry (P):

- posadzka cementowa gr. 10 cm (min CT-C25-F4, przeznaczona do wykonywania posadzek
cementowych na warstwie rozdzielajacej) zbrojona siatkg metalowg 15x15 cm z drutu $rednicy 3
mm,

- izolacji przeciwwodna typu T /cigzka/ chronigca obiekt przed dziataniem wody, wywierajacej
ci$nienie hydrostatyczne (np. 2x papa zgrzewalna do izolacji przeciwodnej typu T),

- chudy beton C12/15 10 ¢cm zbrojony siatkg metalowg 15x15c¢m z drutu $rednicy 3mm,

- folia 0,4-0,5 mm (wodoszczelno$¢ przy 2 kPa, wytrzymalos¢ na rozdzieranie: wzdtuz>60N, w
poprzek>65N, maksymalna sita rozciggania: wzdtuz>105, a w poprzek>90 N),

- piasek 20 cm.

Nalezy zachowac istniejgce poziomy i spadki posadzki.

Dla projektowanej posadzki przewidziano zachowanie rowkow odprowadzajacych gh. 3 cm i

studzienki.

5.6. Polaczenie podlogi ze $ciang
Potaczenie podlogi ze $ciang jako szczelna ,,wanna” wg rozwiagzan przyjetego systemu.
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5.7. Cokot

Zakres prac remontu cokotu (C):

- usunigcie w catosci tynku cokotu w czgsci niepodpiwniczonej budynku,

- hydroizolacja pionowa dyspersyjng masg szpachlowa do wykonywania zabezpieczen
wodochronnych,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III, zaprawa tynkarska CSIII W1,

- gruntowanie i malowanie dwukrotnie farbg silikonowg elewacyjna o podwyzszonej odpornosci na
oddziatywanie alg i grzybow, kolorystyka jak istniejaca.

- wykonanie w strefie styku z gruntem fasety uszczelniajacej,

lub w miejscu hydroizolacji pionowej i tynku cementowo-wapiennego tynk odporny na dziatanie

wilgoci wg przyjetego systemu.

Hydroizolacja pionowa masg szpachlowa StoFlexyl

Powierzchni¢ zagruntowa¢ wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszanym z cementem
portlandzkim CEM 1 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschnigciu gruntowanej powierzchni wykonac izolacj¢ masg StoFlexyl wymieszang z cementem

(1:1).

6. WYMAGANIA

Roboty zwigzane z hydroizolacja powinny by¢ realizowane w zgodnoSci z przyjetym przez
Wykonawce systemem i za akceptacja Przedstawiciela Producenta systemu o mozliwosci i
skutecznosci jego zastosowania w budynku.

7.  WYKONANIE ROBOT W TECHNOLOGII RENO

7.1. Materialy

RENO-PLUS

Inicjator krystalizacji, zaprawa naprawcza nieprzepuszczajgca wody do usuwania nieszczelnosci oraz
regulacji wilgotnosci. Wypetnia system poréw i kapilar nowymi strukturami, w wyniku czego nawet
po uszkodzeniu warstwy wierzchniej — ochronnej RENO-PLUS nie dopuszcza do penetracji wody w
materiale.

Zastosowanie:  osuszanie = budynkow  (zawilgoconych  starych 1 nowych  struktur
ceglanych/betonowych), wykonywanie pokry¢é hydroizolacyjnych (np. dachy, fundamenty,
zabezpieczenie starych betonéw), wykonywanie powierzchni hydroizolacyjnych (np. Sciany piwnic),
wykonywanie pokry¢ ochronnych (np. przed $rodkami Zrgcymi), izolacja pionowa oraz izolacja
pozioma (iniekcja grawitacyjna powodujaca krystalizacj¢) budynku.

RENO-MUR

Mineralna zaprawa renowacyjno-naprawcza. Produkt nieorganiczny, dostarczany w postaci suchego
cementowego kompozytu gotowego do zmieszania z woda. Stosuje si¢ go jako powloke ochronng na
powierzchnie.

Zastosowanie: do renowacji i naprawy betonu, osuszania budynkow, wykonywania pokry¢
hydroizolacyjnych, tatania szczelin, peknig¢ wykonywania pokry¢ ochronnych.

7.2. Hydroizolacja pozioma $cian

Iniekcje nalezy wykona¢ metodg grawitacyjna lub niskoci$nieniowg z uzyciem srodka ,,RENO-PLUS”
wiercgc otwory P14 mm — @18 mm w odleglosci co 15 cm do 20 cm od siebie na glebokos¢ 0,7
grubo$ci muru pod katem 30°-45° w zaleznosci od uwarunkowan $ciany. Standardowe (1:1 stosunek
objetosciowy wody do RENO-PLUS) zuzycie przy metodzie iniekcji to okoto 1,2 kg/m2. Sciany do
iniekcji wg czesci rysunkowe;.

Jakakolwiek rozbiezno$¢ migdzy otworami (odleglosci inne, wigksze niz zalozone 15-20 cm), nie
zapewni skutecznosci iniekcji.
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7.3. Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych piwnic od strony wewnetrznej i remont $cian
wewnetrznych piwnic

Przygotowanie powierzchni

Podloze powinno by¢ oczyszczone z poprzednio nalozonych powlok ochronnych, tynkarskich,

polimerowych. Wszystkie luzne czg$ci powinny by¢ odkute, a podloze oczyszczone

hydrodynamicznie lub poprzez piaskowanie. Powierzchnia betonu powinna mie¢ otwarty system

kapilarny. Nalezy rozku¢ widoczne peknigcia i zle wykonane polgczenia konstrukcyjne.

Jezeli wystepuja widoczne prety zbrojeniowe, nalezy je oczyscic.

Spoiny oczysci¢ na gteboko$¢ minimum 1,5 cm.

Za pomocg myijki cisnieniowej umy¢ wodg pod ci$nieniem i domoczy¢ calg powierzchni¢ roboczg

oraz rozkute otwory i pgkniecia.

Wypetnienie ubytkéw

Gdy korozja nie jest zbyt duza i nie ma wewnatrz zbrojenia wypehienia ubytkow powierzchni
roboczej wykonac¢ przy pomocy tylko zaprawy RENO-MUR.

Gdy wystepuje duza korozja lub zbrojenie przed tynkowaniem zaprawg RENO-MUR nalezy natozy¢
zapraw¢ RENO-PLUS.

Ukladanie zapraw

Stosowanie technologii RENO do renowacji, regeneracji, zabezpieczenia przed przenikaniem wody

gruntowej, wilgoci, zwigzkdw chemicznych, stropoéw, posadzek itp. we wszelkiego rodzaju

budynkach, budowlach, kanatach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd. polega na aplikacji srodka
na powierzchni¢ roboczg dwoma metodami:

- Dla powierzchni $cian z mozliwg woda dziatajacg pod ci$nieniem, na mocno zdegradowane $ciany
przez wilgo¢, ktorych stopien zawilgocenia jest widoczny gotym okiem, aplikacja polega na
nanoszeniu na uprzednio przygotowang powierzchni¢ tj. po odbiciu starych tynkoéw i pozostatosci
innych, obcych materiatow oraz oczyszczeniu spoin na glgbokos¢ minimum 1,5 cm RENO-PLUS
(koncentrat) na mokro (czasami przy duzym nawilgoceniu na sucho) pistoletem lub recznie.

- Tynkowanie catej powierzchni zaprawg RENO-MUR.

RENO-PLUS rozpuszcza si¢ w wodzie w stosunku objetosciowym od 0,5-2 czgsci obj. wody (w

zaleznosci od korozji muru) do 1 czeséci obj. zaprawy. RENO-PLUS miesza si¢ ok. 6 do 8 min.

Nastepnie nalezy zatrzymaé mieszanie na ok.2 min. i ponownie krotko przemieszaé. Od tej chwili

nalezy zaprzesta¢ dodawania wody, bo znikng wlasciwosci zaprawy robigc z niej normalng zaprawe

cementowg. Gdy zgestnieje nalezy przywracac jej poczatkowa konsystencj¢ przy pomocy mieszania.

Zawsze nalezy przygotowywac tyle zaprawy ile zuzyjemy.

W zaleznoS$ci od np. stopnia nawilgocenia Scian, ci$nienia wody gruntowej, cisnienia naporu wody,

jakie musi wytrzyma¢ dana $ciana, rodzaju zwigzkow chemicznych, dla ktorych jest ona

zabezpieczana mozna stosunek mieszania wody do zaprawy zmienia¢. Istniejg przypadki, w ktorych
uzywa si¢ tylko RENO-MUR lub tylko zapraw¢ RENO-PLUS. Na zewnatrz jezeli uzywa si¢ RENO-

PLUS nalezy po ok. 20 min, lub gdy zauwazy si¢ oznaki jego schnigcia natychmiast tynkowac

zaprawg RENO-MUR. W $rodku pomieszczen gdzie nie ma temperatur ujemnych lub wysokich

dodatnich nie jest to juz takie wazne, ale rowniez lepiej jest przestrzegac tej technologii.

Standardowo sktadniki zapraw RENO rozrabia si¢ dodajac 3,5 do 7,5 litrow chtodnej wody do 25 kg

zaprawy. Jezeli zajdzie taka potrzeba, to w trakcie mieszania mozna dolewa¢ wode¢ systematycznie

kontrolujac jako$¢ zaprawy. Miesza¢ nalezy od 6 do 8 min. Po zakonczeniu mieszania nie mozna juz
dola¢ ani kropli wody. Gdy zgestnieje nalezy przywraca¢ jej poczatkowa konsystencje tylko przy
pomocy mieszania. Zawsze nalezy przygotowywac tyle zaprawy ile zuzyjemy. Sktadniki zapraw

RENO nalezy zaciera¢ (nie skrapiajac powierzchni otynkowanej woda) packa metalowa, jezeli

chcemy uzyska¢ powierzchni¢ szklistg lub styropianowa, drewniana, jezeli zacieramy na ostro. Prace

tynkowania nalezy tak ustawi¢, aby pozostala na $cianie powierzchnia o wyraznej rownej krawedzi w

100% ukonczona.

Zaprawe naklada¢ na wilgotng powierzchni¢ za pomoca standardowych metalowych narzgdzi

tynkarskich: kielni, pacy, itp. lub mechanicznie agregatami.
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Pielggnacja

Jak dla zapraw cementowych. W pierwszych godzinach po aplikacji chroni¢ miejsca naprawione przed
deszczem, mrozem i zbytnim nastonecznieniem. Nie stosowaé w temperaturze ponizej -5 °C oraz
powyzej +30 °C.

Zuzycie materiatu

Ok. 1,7 kg/m2 materialu RENO-MUR na kazdy mm grubo$ci warstwy. Dla zapraw tynkarskich
zewngtrznych minimalna grubo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1cm. Grubos¢ uwarstwienia tynkow
wewnetrznych uzalezniona jest od warunkow wbudowania i stanu zasolenia muru.

7.4. Cokét

Po usunigciu tynku wykonaé tynk odporny na dziatanie zwigzkoéw chemicznych oraz wilgoci RENO-
MUR.

Gruntowanie i malowanie dwukrotnie farbg silikonowa elewacyjng o podwyzszonej odpornosci na
oddziatywanie alg i grzybow,

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej
jeden z nizej wymienionych rodzajow robo6t budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie nie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

- przy prowadzeniu robot wystepuja dzialania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujacym nie
- roboty prowadzone sg w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utoni¢cia pracownikow nie
- roboty prowadzone sa w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sa przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sa w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sg przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych

- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie nie

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA
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