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II. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno-budowlany wykonania hydroizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Swietej Barbary 76 w Boguszowie-Gorcach na dzialce nr 295 obreb nr 5 Stary Lesieniec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uchwata Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie

miasta Boguszoéw-Gorce, obrgby nr 5 1 6 Stary Lesieniec i terendow sgsiednich [1].

Obowiagzujace przepisy prawne i normy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— zlecenia Inwestora,

— pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki wykonane przez autora.

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria obiektu budowlanego: XIII.

4. OPIS I CHRAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Budynek znajduje si¢ na obszarze, dla ktorego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego [1] na terenie oznaczonym symbolem M.3, figuruje w wykazie zabytkow powiatu
watbrzyskiego.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Kondygnacja
podziemna pod cze¢$cig budynku.

Na kondygnacjach nadziemnych znajduja si¢ lokale mieszkalne, w podziemne;j piwnica.

Budynek murowany z cegly ceramicznej. Lawy fundamentowe kamienne.

Strop nad kondygnacjg podziemna:

- pod klatka schodowg sklepienie ceglane,

- pod mieszkaniem odcinkowy na belkach stalowych.

Posadzka w piwnicy ceglana.

Budynek wyposazony w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng i deszczows.

Dane budynku:
- budynek mieszkalny ZL 1V

- budynek niski (N):
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -3
- rok budowy - przedwojenny
- powierzchnia zabudowy - 221 m2
- kubatura brutto budynku - 2500 m3

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania inwestycji:
— dziatka nr 295 (inwestora),

6. USTALENIA MPZP

Dla obiektow figurujacych w ewidencji zabytkow obowiazuja nastgpujace ustalenia ogolne:

1) zachowa¢ historyczne gabaryty, w tym geometri¢ dachu oraz tradycyjne materialy budowlane;
2) utrzymac, a w wypadku zniszczenia — odtworzy¢, historyczny detal architektoniczny;

3) zachowac¢ lub odtworzy¢ w elewacjach historyczny ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otworow;
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4) utrzymaé lub odtworzy¢ oryginalng stolarke okien i drzwi w odniesieniu do jej podzialow,
charakteru profili i koloru;

5) w przypadku koniecznosci przebicia nowych otworéw zharmonizowacé je z zabytkowg elewacja;

6) stosowac kolorystyke i materialy nawigzujgce do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym
ceramiczne lub tynkowe pokrycia $cian zewnetrznych;

7) ustala si¢ zakaz stosowania w elewacjach oktadzin §ciennych typu ,,siding” oraz zakaz docieplen
zewnetrznych budynku zacierajacych jego cechy stylistyczne;

8) stosowa¢ historyczny rodzaj pokrycia dachowego, zalecajac dachdéwke ceramiczng w kolorze
ceglastym,;

9) montowane na elewacjach elementy instalacji technicznych sytuowaé z uwzglednieniem wartosci
historycznych elewacji;

10) prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa powszechnego dotyczacymi ochrony
zabytkow.

7. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego tj.:

- nosnosci konstrukcji budynku przez okres$lony czas,

rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz budynku,

rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane i tereny przylegle,
mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania,

bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lawy fundamentowe kamienne. Sciany murowane z cegly ceramiczne;.

Sciany konstrukcyjne piwnicy zewnetrzne gr. 66 i 75 cm, wewnetrzne 32 i 48 cm, parteru zewnetrzne
gr. 52 cm.

W 2012 roku wykonana zostata hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych z dolewka betonowsg od
strony zewnetrznej wraz z drenazem obwodowym. Drenaz powyzej posadzki piwnicy.

Na klatce schodowej w poziomie posadzki parteru widoczna pierwotna izolacja z papy.

Na elewacjach ponizej posadzki parteru widoczne zawilgocenie muru.

Posadzka w piwnicy ceglana (2-3 warstwy cegly) zawilgocona. W posadzce rowki odprowadzajace do
studzienki przesigkajaca przez posadzke wode. Studzienka w piwnicy w poéinocno-wschodnim narozu
z pompg odprowadzajacg wodg z piwnicy do kanalizacji.

Wykonano dwie odkrywki posadzki. Poziom wody gruntowej w poziomie gornej plaszczyzny tawy
fundamentowej. Wg informacji mieszkancow po intensywnych opadach woda pojawia si¢ okresowo
na posadzce piwnicy.

Sciany piwnicy zawilgocone, cegly powierzchniowo skorodowane, lokalnie ze znacznymi ubytkami
cegiet. Na $cianach znaczne ubytki tynkow, pozostate tynki zawilgocone.

Na elewacjach widoczne zawilgocenie tynkdéw cokotu. Na elewacji poludniowej i przy drzwiach
wejsciowych na elewacji tylnej wschodniej degradacja tynku.

9. OPIS ROBOT

9.1. Zakres robot

Zakres projektowanych robot:

- wykonanie hydroizolacji poziomej $cian metoda iniekcji chemicznej,

- wykonanie hydroizolacji pionowej $cian zewnetrznych piwnic od strony wewnetrznej i remont
$cian wewnetrznych piwnic,

- wykonanie nowej podtogi na gruncie w piwnicy,

- remont zawilgoconego cokotu (w czgsci niepodpiwniczonej budynku).

9.2. Roboty przygotowawcze
Zakres prac:
- usunigcie wszystkich tynkow na $cianach piwnic,
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- przemurowanie zmurszalych fragmentéw §cian piwnic,

- uzupehienie ubytkow cegiet,

- oczyszczenie $cian piwnic, spoin z elementow luznych, nieno$nych,
- uszczelnienie rys/peknigé przewodzacych wode.

9.3. Hydroizolacja pozioma $cian
W S$cianach konstrukcyjnych pozioma przegroda przeciwwilgociowa wykonana metoda iniekcji
chemicznej zapobiegajaca podcigganiu lub przenikaniu wilgoci przez kapilary, pory i drobne rysy.

9.4. Hydroizolacja pionowa S$cian zewnetrznych piwnic od strony wewnetrznej i remont $cian
wewnetrznych piwnic

Dla powierzchni $cian z mozliwg woda dziatajacg pod cisnieniem wewngtrzna hydroizolacja odporna

na parcie negatywne (np. przy uzyciu mikrozapraw uszczelniajacych lub wg rozwigzan przyjetego

systemu).

Dla calej powierzchni $cian $rodek gruntujacy/wzmacniajgcy/penetrujacy oraz tynk (np. tynk

renowacyjny, systemowy) wg rozwiagzan przyjetego systemu (II).

9.5. Podloga piwnicy

Istniejaca podtoga na gruncie z cegly i podbudowa do rozebrania.

Uktad warstw od gory (P):

- posadzka cementowa gr. 10 cm zbrojona siatka metalows.

- izolacji przeciwwodna typu T /cigzka/ chronigca obiekt przed dziataniem wody, wywierajacej
ci$nienie hydrostatyczne.

- chudy beton gr. 10 cm zbrojony siatka metalowa,

- folia 0,4-0,5 mm,

- piasek 20 cm.

Nalezy zachowac istniejace poziomy i spadki posadzki.

Dla projektowanej posadzki przewidziano zachowanie rowkow odprowadzajacych i studzienki.

9.6. Polaczenie podlogi ze Sciang
Potaczenie podtogi ze $ciang jako szczelna ,,wanna” wg rozwigzan przyjgtego systemu.

9.7. Cokét

Zakres prac remontu cokotu (C):

- usunigcie w calos$ci tynku cokotu w czg$ci niepodpiwniczonej budynku,

- hydroizolacja pionowa dyspersyjng masa szpachlowa do wykonywania zabezpieczen
wodochronnych,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego,

- gruntowanie i malowanie dwukrotnie farbg silikonowg elewacyjng o podwyzszonej odpornosci na
oddzialywanie alg i grzybow, kolorystyka jak istniejgca.

- wykonanie w strefie styku z gruntem fasety uszczelniajace;j,

lub w miejscu hydroizolacji pionowej i tynku cementowo-wapiennego tynk odporny na dziatanie

wilgoci wg przyjetego systemu.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej
jeden z nizej wymienionych rodzajow rob6t budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie nie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

- przy prowadzeniu rob6ot wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

-10-
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- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujacym nie
- roboty prowadzone sg w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utonigcia pracownikow nie
- roboty prowadzone sg w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sa przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sa w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sg przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych

- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie nie

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonno$é planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA
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