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PRZEDMIAR:
1 DEMONTAZ | MONTAZ ISTNIEJACYCH SCIANEK DZIALOWYCH DREWNIANYCH
1] KNR 4-01 [ Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek m2
d.1|0402-01 z.sz.| niestruganych o grubosci 19 mm - materiaty z rozbiérki -
2.2.9908-01 | ANALOGIA - Demontaz i ponowny montaz $cianek
dziatowych drewnianych - PRZYJETO 20% NOWYCH
DESEK
(4,86 + 4,91 +4,95) * 1,90 m2 27,968
RAZEM 27,968
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2] KNR 4-01 | Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na m2
d.2[ 0306-06 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni scian -
PRZEMUROWANIE ZMURSZALYCH SCIAN
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2| 0101-03
((4,83+4,86)*1,90*2+(4,91+2,32)*1,90*2+ (4,91 + | m2 156,654
4,87)*1,90*2 +(2,83+5,34)*1,65*2 + (2,67 + 5,64) *
165*2+32*2+4,5*2)-(0,90*1,80)*8-(1,05*0,6) *
4+((1,80+1,80+0,90)*0,48*3+ (1,80 + 1,80 + 0,90) *
0,32 + (1,05 +0,60) *0,45*4)-10
RAZEM 156,654
3 HYDROIZOLACJA POZIOMA SCIAN
4 kalkul. Renowacja murow fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet | m2
d.3| indywid. przez usuniecie wody kapilarnej metodg iniekcji
cis$nieniowej/grawitacyjnej
(16,70+ 1,50 + 4,15+ 3,65+ 1,25+4,75+ 0,30+ 7,44+ | m2 66,190
1,15+ 17,30 + 8,0)
RAZEM 66,190
4 HYDROIZOLACJA PIONOWA SCIAN OD WEWNATRZ
5| KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym - NA m2
d.4| 0101-04 [ GLEBOKOSC minimum 1,5cm
156,65 m2 156,650
RAZEM 156,650
6] KNR AT-39 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza - MYJKA m2
d.4| 0102-01 CISNIENIOWA
((4,83+4,86)*1,90*2+(4,91+232)*1,90*2+ (4,91 + | m2 166,654
4,87)*1,90*2+(2,83+5,34)*1,65*2 + (2,67 +5,64) *
165*2+32*2+45*2)-(0,90*1,80)*8-(1,05*0,6) *
4+((1,80+1,80+0,90)*0,48*3+ (1,80 + 1,80 + 0,90) *
0,32 + (1,05 + 0,60) * 0,45 * 4)
RAZEM 166,654
7| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z krystalicznych m2
d.4[ 0206-01 zapraw uszczelniajgcych naktadanych natryskowo na
wyréwnanym podtozu - ANALOGIA - Natrysk inicjatora
krystalizaciji
(4,83+4,86+2,32+4,87+491+138+1,27)*1,00 + m2 51,252
(0,50 +2,83 + 5,34 + 5,64) * 1,65 + 3,2
RAZEM 51,252
8| KNR AT-40 | Tynki uszczelniajgce m2
d.4| 0408-02
poz.6 m2 166,654
RAZEM 166,654
5 PODLOGA PIWNICY
9] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z cegty petnej o grubosci 1/2 cegly - | m2
d.5| 0802-06 |DWIE WARSTWY CEGLY
20,90 + 22,70 + 11,40 + 23,30 + 15,85 m2 94,150
RAZEM 94,150
10] KNK 2-06 | Reczna rozbiorka podbudowy z kruszywa naturalnego m3
d.5| 0801-01
94,15 * 0,26 m3 24,479
RAZEM 24,479
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11| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.5| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
94,15 * 0,20 m3 18,830
RAZEM 18,830
12| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
13| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.5| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
94,15* 0,10 m3 9,415
RAZEM 9,415
14| KNR K-55 | Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.5| 0201-06
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
15 NNRNKB | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej SBS m2
d.5| 202 0618-03 | FUNDAMENT, przeciwwodna typu T w pomieszczeniach
o pow.ponad 5 m2 -DWIE WARSTWY
Krotnos¢ = 2
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
16| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych CT-C25-F4 na m2
d.5| 0604-02 [ przygotowanym podfozu o gr. 10 mm
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
17 KNR K-55 | Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.5| 0201-06
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
6 COKOL
18| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na | m2
d.6|] 0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 - ANALOGIA - TYNKI ZEWNETRZNE
2,80+ 7,60+4,60+ 1,40+ 3,00+ 0,75+ 0,75 m2 20,900
RAZEM 20,900
19] KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa dyspersyjng masa m2
d.6|] 0408-02 szpachlowg
poz.18 m2 20,900
RAZEM 20,900
20[ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na scianach ptaskich, m2
d.6| 0902-01 wykonywane recznie
poz.18 m2 20,900
RAZEM 20,900
21| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.6| 2611-02
poz.18 m2 20,900
RAZEM 20,900
22| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.6| 1519-02
poz.18 m2 20,900
RAZEM 20,900
23| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa dyspersyjng masa m2
d.6] 0408-02 szpachlowg - izolacja na styku z gruntem
Krotnos¢ = 2
(5,41 +14,33 +5,58 + 1,38 + 3,77 + 1,40 + 1,40) * 0,10 m2 3,327
RAZEM 3,327
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7 WYWOZ GRUZU
24| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 12 km
0109-12
10,00 * 0,25 + 156,654 * 0,03 + 94,15 * 0,12 + 24,479 + m3 43,604
20,90 * 0,03
RAZEM 43,604
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