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ST - 1.6.

HYDROIZOLACJA
Kategoria robot 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot hydroizolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i
pionowych obiektu, przy uzyciu materialdw odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne zobowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

- material izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
0.0.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- System, zesp6l materiatdw dla powierzchni $cian wewngtrznych do wykonywania hydroizolacji
odpornej na parcie negatywne oraz renowacji zawilgoconych muréw z cegly (podktad/srodek
gruntujgcy/wzmacniajacy/penetrujacy, zaprawa uszczelniajgca/tynk).

- Zaprawa uszczelniajgca do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w strefie cokotowej pod tynk.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0.0.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-0.0.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.
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5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.
Przygotowanie podtoza, wykonanie hydroizolacji, renowacja $cian wg instrukcji producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z normami oraz z

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna

obejmowac:

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczelnosci izolacji.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST—0.0.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).
Sposob obmierzania poszczegélnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie hydroizolacji,
— wykonanie wierzchniej warstwy,
— wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnosci -- Czg$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci. Czgs¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby =zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych, ITB, Warszawa 2002.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
DIN 18533-1 Hydroizolacja elementow budowli stykajacych si¢ z gruntem - wymagania, projektowanie,
zasady wykonawstwa,
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DIN 18533-3 Hydroizolacja z wykorzystaniem ptynnych produktéw izolacyjnych.

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje 1 wtasciwosci



