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OPINIA NR. 04/01/2022

W budynku przy ul. Chopina Nr. 4/1 w  Boguszowie Gorcach

Dotyczaca urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez : EEEESaatS S

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego w celu :

1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podiaczenie

2. ustalenia prawidlowosci podlaczenia

3. ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

4. ustalenia stanu technicznego kominéw

5. ustalenia stanu technicznego pieca
W zwigzku z powyZzszym stwierdza si¢ co nastepuje :
Obecnie kociot C.O-etaz na opat staty, z lokalu nr 1 , wlaczony jest do przewodu kominowego nr 1 (patrz szkic) .
Przew6d kominowy nr | ze wzgledu na nieszczelnosei zabezpieczony zostal wkiadem kominowym o zbyt matej
Srednicy, co spowodowato jego zasmotowanie . Ponadto wkiad kominowy , w wyniku eksploatacji ulegt degradacji.
Obecnie wkiad posiada nieszczelnosci , zasmotowanie i co najistotniejsze wkladu nie mozna zdemontowaé.
Obecny stan techniczny wktadu kominowego nie pozwala na dalsze uzytkowanie kotta C.O-etaz z lok. 1 poniewaz
wkiad jest nieszczelny i dym wydobywa sie do innych lokali.
W zwigzku z powyzszym , poniewaz budynek nie posiada wystarczajacej ilosci przewodow kominowych, by mozna
byto przelaczyé kociol C.O-etaz do innego przewodu , proponuj¢ zainstalowanie zewnetrznego przewodu
kominowego dla odprowadzenia spalin z kotla C.O-etaz z lok.1 , o srednicy wewngtrznej 180mm, zaroodporny,
izolowany termicznie, speiniajacy wymeogi przewodu dymowego. Przewod dymowy wyprowadzi¢ z pom.kotlownia-
piwmica, przez Sciang na zewnatrz budynku, po elewacji, ponad dach. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
P.Poz
Dla odprowadzenia wentylacji wywiewnej z kotiowni nalezy wykonaé przewod kominowy , ognioodpormy,
izolowany termicznie, o srednicy wewnetrznej min | S0mm. Przewod wentylacyjny wyprowadzi¢ z pom.kotlownia-
piwnica, przez sciang na zewngtrz budynku, po elewacji, posad dach, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
P.Poz. W kotiowni wykona¢ wentylacj¢ nawiewng o wym min 200cm2.
Opini¢ sporzadzono w oparciu ¢ Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07 19947 ( Dz U Ne 89 poz414) wraz z poinicjszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 21 kwictnia 2006c. w sprawic ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dz B.Nr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.)
z pOZniciSZymi zmianami.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wiasciciela ( inwestora) i opiniodawcy .

pieczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiegg”
UWAGA : ),
po wykonaniu w/w zaleced nalezy zglosié
do 7-du komiuiarskiego celem sprawdzenia UPRAWNIONY MIST
prawidlowodci wykonania oraz ZRZESZONY W KORPORACK POLSIICH
wydania protokolu powykonawezego . Wpisany do w pod nr 44
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