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1. Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm (plus grubosé tynku).

. S . . - Projektant: A©N\UOW\O® Data:
2. Pierwszq warstwe Zywicy wprowadza¢ na gfebokos¢ okofo 10—15mm. br. budowland mar inz. Pawet Gatan g
3. Pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach o DOS/BO/0077/10 12.06.2023r.
minimum moo mm po obu stronach U@S.,@QQ Sprawdzajgey: . 198,/D0S /14
4. Prety nalezy mocowa¢ co 4 warstwe cegief. br. budowlanal mgr inz. Marta Gatan DOS /B0 /0129 /15
5. W przypadku pekniecia w odlegfosci mniejszej niz 500 mm od naroza .
budynku. Pret HeliBar powinien byé prowadzony min 100mm wokof Temat: Zabezpieczenie Scian przed dalszym pekaniem i wzmocnienie konstrukcji budynku o
g < .. . " . Lo Stadium:
naroza i zostaé zamocowany w przylegajgcej scianie. przy ul. Sredniej 1 w Boguszowie—Gorcach.” dz. nr 7 KuZnice Swidnickie . PAR
6. K,w%%g%c. .U@x@@\oa w o#%m.@*owo, mniejsze] niz .moo mm od otworu. Inwestor: Grmina Miasto Boguszow—Gorce
ciBar powinien byc zagigty | zamocowany w osciezu. Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow—Gorce
7. Wzmacnianie Scian wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. i i . — Skala:
8. Mozliwe jest zastosowanie innych technologii spefniajgcych warunki Adres: ul. Srednia 1, 58—372 Boguszow—Gorce, dz. nr 209/19 obr. 7 Kuznice Swidnickie. 1:50
techniczne. Id dziatki: 022101_1.0007.209 /19
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Tytut rys.: | WZMOCNIENIE SCIAN— ELEWACJA TYLNA "B 04




