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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany:

1. mgrinz. Pawet Gatan upr. nr DOS/B0O/0077/10
2. mgrinz. Marta Gatan upr. nr DOS/B0O/0129/15
OSWIADCZAM

Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzn. zm.), projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia pn.:

Zabezpieczenie Scian przed dalszym pekaniem i wzmocnienie konstrukgcji
budynku przy ul. Sredniej 1 w Boguszowie-Gorcach

(nazwa inwestycji, widniejagca w pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu budowy)

ul. Srednia 1 , 58-372 Boguszéw-Gorce
Id dziatki: 022101_1.0007.209/19

(adres inwestycji, nr dziatki ewidencyjnej)

dla inwestora:

Gmina Miasto Boguszéw-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce
(imie i nazwisko lub nazwa instytucji)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z projektem architektoniczno - budowlanym.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.
20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.)
oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA FORMALNA.
Zlecenie inwestora.

1.2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z pézn. zm.).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.

- Inwentaryzacja budowlana i ustalenia z wizji lokalnej.

- Obowigzujace normy.

- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobdw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

1.4. INFORMACJE OGOLNE.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Adres: 58-372 Boguszéw - Gorce, ul. Srednia 1
Identyfikator dziatki: 022101_1.0007.209/19

1.5. STAN PROJEKTOWANY.
Inwestor zamierza wykonac remont polegajacy na zabezpieczeniu $cian przed dalszym pekaniem
i wzmocnienie konstrukcji budynku przy ul Sredniej 1 w Boguszowie-Gorcach.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ORAZ ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCII.

2.1. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 2 kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem
niemieszkalnym, usytuowany w zabudowie zwartej z podobnym budynkiem wielorodzinnym.
Wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegly. Wejscia w pdtnocnej i potudniowej
$cianie budynku przez obszar dziatki nr 207 i 209/33 (dziatki gminne). W dniu ogledzin obiekt
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcja i wykonczenie:

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petne;j.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly.

- Stropy nad piwnicg stalowo - ceramiczne, pozostate drewniane.
- Dach drewniany, ptaski, pokryty papa.

- Schody kamienne, balustrady drewniane.
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2.2,

2.3.

Posadzki cementowe, ceramiczne oraz podtogi drewniane z wykfadzinami PCV.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana, wewnatrz budynku drewniane, drzwi zewnetrzne
drewniane.

Tynki zwykte cementowo - wapienne.

Posadzki betonowe, wyktadziny podtogowe PCV.

Zachowane detale architektoniczne:

boniowanie przyziemia,

gzymsy,

bonia w narozach pseudoryzalitéw i w dekoracji szczytéw,

obramienia okienne w postaci opasek okiennych z przewigzkami (niektére dekorowane
rautami),

profilowany gzyms wienczacy.

WYPOSAZENIE.

Instalacja wodna.

Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja elektryczna.
Instalacja gazowa.

Instalacje telekomunikacyjne.

POWIAZANIE INSTALACII OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI.

Instalacja wodna - w ramach istniejgcego przytacza.

Instalacja elektryczna - w ramach istniejgcego przytgcza oraz mocy deklarowanej w umowie
przytgczeniowej, nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowe;.

Instalacja gazowa - w ramach istniejgcego przytacza.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej - w ramach istniejgcych przytaczy i uméw.

2.4. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU.
Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementdéw budynku.
Klasyfikacja stopien
l.p. Element - oznaki zuzycia stanu zuzycia pilnosci
technicznego | remontu
1 2 3 4
Fundamenty.

Posadowienie budynku bezposrednie - tawy fundamentowe.

1 Nie dokonywano odkrywek taw fundamentowych.. stan sredni
Fundamenty w stanie srednim.
Konstrukcja obiektu. PILNY

5 Konstrukcja tradycyjna, murowana z cegty ceramicznej na stan zty WF;EWMOC?:EN
zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany o réznej grubosci. IE SCIAN
Miejscowe zarysowania oraz pekniecia -$ciany zewnetrzne.
Stropy.

3 | Nad piwnicami stropy stalowo ceramiczne. Spocznik nad stan $redni

parterem w ztym stanie technicznym. Nad parterem oraz
powyzej stropy drewniane w Srednim stanie technicznym
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Dach.

Dach drewniany, ptaski, kryty papa. Elementy drewniane
zaimpregnowane, bez sladéw zagrzybien i szkodnikow.
Obrébki blacharskie prawidtowo profilowane.

Rury z blachy powlekanej odprowadzone do instalacji stan dobry
burzowej.

Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji i pokrycia potaci
dachu.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Stan technicznej sprawnosci gtéwnych elementéow konstrukcyjnych budynku - $redni.
Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany. Konieczny remont zgodnie z planowanym zakresem
robot.

2.5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Wykonanie poprzecznego $ciggu w Scianie szczytowej

Projektuje sie kotwienie $ciany (elewacja frontowa-pdtnocna) za pomocy stalowego Sciggu.
Scigg nalezy zamontowaé w bruzdach i potaczy¢ z tarczami oporowymi na zewnetrznych
powierzchniach $cian. Sciag nalezy montowaé pod stropem nad piwnica - zgodnie z rysunkami.
Przewiduje sie statg Srednice sciggu J30. Zaczepy $ciggu wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Wykonanie przeszy¢ w miejscach spekan scian zewnetrznych

Dodatkowo rysy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zbrojenie pretami zebrowanymi #8 Helifix lub
rownowaznej zgodnie ze schematem przedstawionym w czesSci rysunkowej.

W poziomych warstwach zaprawy wycigc szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokosé. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg. Do korica szczeliny
wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10-15mm. W celu uzyskania réwnej otuliny wepchng¢
pret HeliBar #8 w zaprawe. Wprowadzié nastepng warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10mm w celu
podzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcy zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnac¢ powierzchnie spoiny. Zwilzaé¢ spoine co pewien czas.
Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig niekurczliwg zaprawa.

| |J| [ H L | H | H H
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UWAGI:
1. Gtebokosc¢ szczeliny wynosi 35 - 45 mm (plus grubosé tynku).
2. Prety nalezy mocowac co 3 warstwe cegiet.
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3. Pret powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 50cm po obu stronach
pekniecia.

4. Prety nalezy zagig¢ na koicach i zakotwic w Scianie.

5. Inne spekania na elewacjach stwierdzone np. po zbiciu odpadajgcych fragmentow tynkow
nalezy rowniez zabezpieczy¢ ww. metoda.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

Kategoria zagrozenia: ZLIV - budynki mieszkalne. Budynek niski (N) do 12m. Projektowana
przebudowa pomieszczen budynku nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy.

5. UWAGI KONCOWE.

BRANZA BUDOWLANA

1. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg (czescig opisowq oraz
rysunkowg), a takze zasadami wiedzy technicznej.

2. Przed wyburzeniem $cian oraz przed wykonaniem nowych lub powiekszaniem istniejgcych
otworéw w S$cianach nalezy zapewni¢ kontenery do tymczasowego gromadzenia gruzu
i innych odpadow dostarczony przez specjalistyczng firme. Miejsca wyznaczone do
gromadzenia gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Gruz nalezy usuwaé na biezgco
w sposdb zapobiegajgcy wypadaniu gruzu poza miejsca do tego przeznaczone.

3. Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ i moze zostacé skierowane do realizacji.




