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(miejscowosé i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U.z2020r. poz. 1333, z pdzn. zm.),

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

Zabezpieczenie Scian przed dalszym pekaniem i wzmocnienie konstrukcji budynku
przy ul. Sredniej 1 w Boguszowie-Gorcach

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA FORMALNA.
- Zlecenie Inwestora.

1.2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z péin. zm.).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.
- Inwentaryzacja budowlana i ustalenia z wizji lokalnej.
- Obowigzujace normy.
- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobow.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.

Il. CZESC OPISOWA.
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Adres: 58-372 Boguszéw - Gorce, ul. Srednia 1
Identyfikator dziatki: 022101_1.0007.209/19

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Budynek uzytkowany jako mieszkalny wielorodzinny. Projekt , Zabezpieczenie Scian przed dalszym
pekaniem i wzmocnienie konstrukcji budynku przy ul. Sredniej 1 w Boguszowie-Gorcach."- zgodnie z
czescig rysunkowsq. Po zakonczeniu projektowanego zakresu robot budowlanych, obiekt bedzie
uzytkowany w dotychczasowy sposéb.

3.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

3.1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 2 kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem
niemieszkalnym, usytuowany w zabudowie zwartej z podobnym budynkiem wielorodzinnym.
Wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegly. Wejscia w pdtnocnej i potudniowej
$cianie budynku przez obszar dziatki nr 207 i 209/33 (dziatki Gminne). W dniu ogledzin obiekt
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
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Konstrukcja i wykonczenie:

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petne;j.
- Sciany wewnetrzne murowane z cegly.
- Stropy nad piwnicg stalowo - ceramiczne, pozostate drewniane.
- Dach drewniany, ptaski, pokryty papa.
- Schody kamienne, balustrady drewniane.
- Posadzki cementowe, ceramiczne oraz podtogi drewniane z wyktadzinami PCV.
- Stolarka okienna PCV oraz drewniana, wewnatrz budynku drewniane, drzwi zewnetrzne
drewniane.
- Tynki zwykte cementowo - wapienne.
- Posadzki betonowe, wyktadziny podtogowe PCV.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacyjng, elektryczng, gazowa.
Ogrzewanie mieszkan indywidualne (etazowe).
Energia elektryczna dostarczona z sieci niskiego napiecia poprzez przytacze elektro-
energetyczne. Woda i kanalizacja z sieci wodociggowej i kanalizacji. Gaz z sieci zewnetrznej.

3.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.
Obszar dziatki nr 209/19 obreb nr 7 Kuznice Swidnickie znajduje sie na terenie, dla ktérego
nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.3. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Z informacji udostepnionych na stronie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu wynika, ze budynek znajduje sie w wykazie zabytkow.

3.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z péin. zm.) oraz
zgodnie z §12 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225), obszar oddziatywania
inwestycji objetej opracowaniem obejmuje dziatke nr 209/19 oraz dz. nr 207 i dz. nr 209/11 obreb
7 Kuznice Swidnickie.

Inwestycja nie wygeneruje nowych, ani nie zwiekszy zasiegu istniejgcych uciagzliwosci dla
Srodowiska oraz zdrowia ludzi. Prowadzone roboty nie bedg emitowaty nadmiernego hatasu oraz
zanieczyszczen powietrza i ziemi.
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3.5. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU.
Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementdéw budynku.

Klasyfikacja stopien
l.p. Element - oznaki zuzycia stanu zuzycia pilnosci
technicznego | remontu
1 2 3 4
Fundamenty.
1 Posadowienie budynku bezposrednie - tawy fundamentowe. , .
. stan sredni
Nie dokonywano odkrywek taw fundamentowych..
Fundamenty w stanie srednim.
Konstrukcja obiektu. PILNY
2 Konstrukcja tradycyjna, murowana z cegty ceramicznej na stan zty REMONT-
zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany o réznej grubosci. WZMOCNIEN
Miejscowe zarysowania oraz pekniecia -$ciany zewnetrzne. IESCIAN
Stropy.
Nad piwnicami stropy stalowo ceramiczne. Spocznik nad , .
3 . . stan $redni
parterem w ztym stanie technicznym. Nad parterem oraz
powyzej stropy drewniane w $Srednim stanie technicznym
Dach.
Dach drewniany, pfaski, kryty papa. Elementy drewniane
zaimpregnowane, bez S$ladéw zagrzybien i szkodnikow.
Obraébki blacharskie prawidtowo profilowane.
4 |Ruryzblachy powlekanej odprowadzone do instalacji stan dobry
burzowej.
Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji i pokrycia potaci
dachu.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Stan technicznej sprawnosci gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku - S$redni.
Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany. Konieczny remont zgodnie z planowanym zakresem
roboét.

3.6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

W ramach robot budowlanych przewiduje sie:
1. Wykonanie przeszy¢ w miejscach spekan Scian w obrebie klatki schodowej.

Podczas ogledzin stwierdzono na $cianach zewnetrznych rysy, ktére nalezy zabezpieczy¢
poprzez zbrojenie pretami @8, np. w technologii Helifix lub réwnowaznej zgodnie z wytycznymi
producenta i cze$cig rysunkowa.

W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokosé. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg. Do korica szczeliny
wprowadzié¢ zywice o grubosci ok. 10-15mm. W celu uzyskania réwnej otuliny wepchnaé pret w
zywice. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zywicy pozostawiajgc ok. 10 mm w celu pdzZniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawag odpowiadajgcy zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu. Wyréwnac¢ powierzchnie spoiny. Zwilza¢ spoine co pewien czas. Uzupetnic
wypetnienie szczeliny odpowiednig niekurczliwg zaprawa.

Zbrojenie $ciany szczytowej pretami @8 nalezy wykonaé od wewnatrz w obrebie klatki
schodowe;.
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- Gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 - 45 mm (plus grubosé tynku).

- Prety nalezy mocowac co 4 warstwe cegiet.

- Pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 50cm po obu stronach
pekniecia.

- Inne spekania na elewacjach stwierdzone np. po zbiciu odpadajacych fragmentéw tynkow nalezy
rowniez zabezpieczy¢ ww. metods.
Tynki nalezy skué¢ wytacznie w miejscach widocznych peknie¢ $cian oraz w miejscach, w ktdrych
nastepuje catkowite odspojenie wyprawy od podtoza z cegly. Po wykonaniu opisanych wyzej
wzmochien, nierdwnosci $cian nalezy wyréwnaé zaprawg cementowo - wapienng. Wszystkie rysy i
pekniecia nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg. W miejscach wykonywania wzmocnien nalezy
odtworzy¢ istniejgce tynki i zdobienia.
2. Wykonanie poprzecznego $Sciggu w Scianie frontowej.

Projektuje sie kotwienie $ciany (elewacja zpdtnocnej) za pomoca stalowego $ciagu. Sciag
montowany w bruzdach i potgczony z tarczami oporowymi na zewnetrznych powierzchniach scian.
Scigg nalezy montowaé zgodnie z rysunkami - ponizej stropu nad piwnica. Przewiduje sie stata
Srednice $ciggu J30. Zaczepy Sciggu wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Powierzchnia zabudowy 204 m?
Kubatura budynku 2346 m®
Dtugos¢ budynku 17,50 m
Szerokos$¢ budynku 12,80 m
Wysokos¢ budynku 11,50 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU.
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
W budynku znajduje sie 8 lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 r., W TYM OSOBY STARSZE.
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Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

9.1. POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Sposdb zaopatrzenia w wode bez zmian - z miejskiego ujecia. W obiekcie powstawaé bedg

Scieki socjalno - bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére odprowadzane bedg do istniejgcej

kanalizacji sanitarnej na dotychczasowych zasadach.

Wody opadowe z dachu odprowadzone bedg w dotychczasowy sposdb.

9.2. POD WZGLEDEM EMISIJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH

I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAIU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wigze sie ze zmiang poziomu emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani
ptynnych.

9.3. POD WZGLEDEM RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Usuwanie odpaddow statych, zwigzanych z eksploatacja budynku, odbywa sie poprzez
gromadzenie ich w stalowych Ilub plastikowych kontenerach, opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania. Projektowany zakres robdt nie powoduje zmiany rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpaddéw.

9.4. POD WZGLEDEM WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW
1 ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg nadmiernego hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen oraz
czynnikdw mogacych mieé negatywny wptyw na ludzi lub srodowisko.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJ-
NEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNA-
CZENIEM.

Nie dotyczy.

13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Kategoria zagrozenia: ZL IV - budynki mieszkalne.
Budynek niski (N) do 12m.
Projektowany zakres robét nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.
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14. WARUNKI WYKONANIA - UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja projektowg (czeScig opisowq oraz
rysunkowg), a takze zasadami wiedzy technicznej.

2. Woykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznej wedtug projektu technicznego.

3. Pomieszczenia sanitarne wyposazone zostane w wentylacje wywiewng mechaniczna.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewni¢ kontener do tymczasowego
gromadzenia gruzu i innych odpaddéw dostarczony przez specjalistyczng firme. Miejsca
wyznaczone do zrzucania i gromadzenia gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

5. Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ i moze zostacé skierowane do realizacji.

OPRACOWAL:




