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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Odwodnienie budynku przy ul. Staszica 24, 25, 26 w Boguszowie-Gorcach.

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest cze$cia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
przeciwwilgociowej izolacji poziomej istniejacych $cian fundamentowych budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) przygotowanie podtoza,

b) badanie wilgotnos$ci podtoza,

¢) wyznaczenie linii wiercen,

d) wiercenie 1 oczyszczenie otworow,

e) wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych budynku metoda hydrofobowa w technologii f.
Schomburg lub w technologii rtOwnowaznej, - metoda ciSnieniowg lub grawitacyjng

f) wypetnienie otworéw substancja Aquafni-F

g) wykonanie innych niezbednych czynnosci 1 operacji w celu wykonania kompletnej izolacji poziome;j
$cian fundamentowych metodg hydrofobowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i1 z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.2.1 Agregat do ciSnieniowego wprowadzania preparatu Aquafin-F

Agregat
Specjalny agregat do ciSnieniowego wprowadzania preparatu Aquafin-F w mur przy wykonywaniu
izolacji poziome;.
Agregat pozwala na wprowadzenie iniektu w 64 otwory jednoczes$nie.
Zasada dzialania
Przez przewdd ssacy pompa zasysa srodek iniekcyjny 1 tloczy go do zbiornika. Napehianie zostaje
zakonczone w momencie osiggni¢cia maksymalnego ciSnienia w zbiorniku (4 bar). Spadek ci$nienia
nastepuje przy poborze sSrodka iniekcyjnego. Pompa wlacza si¢ automatycznie po osiggnigciu
nastawionego minimalnego ci$nienia. Automatyka pozwala na tloczenie $rodka iniekcyjnego poprzez
uktad wezy tloczacych przy relatywnie statej wartosci ci$nienia.
Dane techniczne
a) Silnik - napigcie sieciowe 230V/50Hz, moc 1 kW, liczba obrotow 2800 obr/min, zabezpieczenie 16A,
max temperatura otoczenia 50°C
b) Pompa — wydajnos$¢ max 3m/h, wysoko$¢ ssania max 3m, max ci$nienie robocze 4 bar, pojemnos¢
zbiornika 24 1,
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c¢) Sterowanie elektroniczne - mozliwos¢ sterowania automatycznego 1 recznego, 10 wielkosci impulsu od
450 do 4000 cm3, 10 interwalow od 60 sec do 10 min, mozliwo$¢ programowania czasu trwania
renowacji, przecigtny czas trwania iniekcji 5 do 10 godzin.

2. Materialy
2.1. Rodzaj materialu

Aquafin-F preparat oparty na zwigzkach krzemu do wykonywania przepony poziomej w murach
zawilgoconych, szczegdlnie w renowacji starego budownictwa.
Przeznaczony do wykonywania przepony poziomej zgodnie z instrukcja WTA 4-4-04/D w przypadku
Scian przesigknietych wilgocig. Polaczenie substancji aktywnych zawartych w preparacie z wilgocig 1
rozpuszczonymi solami (zwezajacych kapilary/hydrofobizujacych) likwiduje kapilarng chionno$¢
materiatow budowlanych (mur/beton).

3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu i przechowywania

Preparat hydrofobizujacy Aquaqfi-F powinien by¢ dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywany 1 transportowany zgodnie z instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy
niezmienno$¢ jego wilasciwosci technicznych. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona trwata
informacja w jezyku polskim,

zawierajaca co najmniej:

- nazwg¢ 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu 1 jego przeznaczenie, zgodnie z Aprobatg Techniczna,

- cechy identyfikacyjne partii,

- mas¢ netto,

- date produkcji,

- termin przydatnos$ci do stosowania,

-oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie przez Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania
substancji niebezpiecznych i1 preparatow niebezpiecznych (Dz. U.140/2002, poz1173),

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6058/2003,

- numer dokumentu dopuszczajacego wyrob do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U z 1998 r. Nr 113, poz. 728).

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Iniekcja metodg ciSnieniowg

Metoda szczegdlnie zalecana, gdy mur poddawany obrdobce jest w duzym stopniu lub catkowicie
przesiakniety wilgocig. Otwory rozmieszcza sie w zaleznosci od rodzaju i stanu muru. Srednica otwordw
zalezy od zastosowanej metody. Odleglo$¢ miedzy osiami otwordw wynosi zwykle 10-12,5 cm. Otwory
wykonuje si¢ w spoinie poziomo lub pod katem do 45°. Glebokos¢ otworé6w winna by¢ ok. 5 cm
mniejsza niz grubo$¢ muru. W przypadku zwartych murow z cegly o niskiej nasigkliwosci, jak réwniez
otworow poziomych, otwory nalezy rozmiesci¢ w dwoch rzedach. Otwory nalezy wierci¢ w odstgpach
max. 20 cm z przesuni¢ciem pomiedzy rzedami. Odstep pomigdzy rzedami otwordw powinien wynosi¢ <
8 cm. W przypadku murdéw z chlonnego kamienia naturalnego otwory nalezy wykonywa¢ w kamieniach,
a w przypadku muréw niechtonnych z kamieni tupanych - w spoinach. W $cianach o grubosci powyzej 60
cm oraz w naroznikach budynku zaleca si¢ wykonanie siatki otworow obu stron, jesli mamy dostep.
Przed iniekcjg nalezy usunaé pyl z otworow. Obustronne pokrycie muru preparatem AQUAFIN-1K w
obszarze izolacji otworu zapobiega wyciekom AQUAFIN-F. W wywierconych otworach zastosowac
pakery iniekcyjne. Zalecamy zastosowanie pakerow wielokrotnego uzycia ¢18. Duze puste przestrzenie w
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strukturze muru, ubytki, spekania, niepelne spoiny przed przeprowadzeniem iniekcji nalezy wypetic
bezskurczowa zaprawa mineralng ASOCRET-BM. Nastepnie przystagpi¢ do aplikacji ci$nieniowej
preparatu AQUAFIN-F. Cis$nienie nalezy dopasowac do stanu technicznego (wytrzymato$¢i) przegrody
budowlanej 1 wigkszos$ci przypadkow oscyluje zakresie 0,2-0,4 MPa. Iniekcje zakonczy¢ po osiggnigciu
zuzycia normowego preparatu AQUAFIN-F na m.b. lub m2 muru oraz w momencie wysigkOw w obrebie
spoin osiggajac matowo-blyszczacy efekt. Po ok. 24 godz. otwory wypeini¢ ASOCRET-BM.

5.2.  Iniekcja metodq bezciSnieniowg

Otwory o $rednicy ¢ 30 mm rozmieszcza si¢ w odstepach co 10-12,5 cm, kacie nachylenia do
przekroju
muru 30°- 45°. Glgboko$¢ otworow winna by¢ ok. 5 cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Przy ustalaniu kata
wiercenia nalezy pamigta¢, aby otwor przechodzit przez co najmniej jeden uktad spoin poziomych, a w
przypadku grubych muréw — przez co najmniej 2. Zaleca si¢ rozmieszczenie otwordw w dwoch rzedach.
Odstep miedzy osiami otworoOw ustala si¢ w zalezno$ci od chlonno$ci muru. Im mniejszy jest odstep
miedzy otworami, tym wigksze bezpieczenstwo podczas wykonywania zabiegu. Do wiercenia otworow
zaleca si¢ stosowaé mlotowiertarki elektropneumatyczne z odpowiednim wiertlem, ktore umozliwiajg
bezwibracyjng prace.
W $cianach o grubosci powyzej 60 cm oraz w $cianach naroznych otwory powinny by¢ wiercone
obustronnie. Przed iniekcjg nalezy usung¢ pyt z otwordéw. Nastepnie w wywiercone otwory aplikowac
AQUAFIN-F. Zaleca si¢ iniekcje¢ z zastosowaniem specjalnych pakerow samotloczacych (pojemnik z
tlokiem ci$nieniowym). Okres wysycania otworu powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Kolejne
napetnianie otworu powinno nastgpi¢ po calkowitym wchilonigciu preparatu w strukture muru. Nastepnie
otwory nalezy wypehi¢ bezskurczowg zaprawa mineralng ASOCRET-BM. W przypadku wystgpowania
pustek, spekan 1 ubytkdw w murze postepowac tak, jak w przypadku iniekcji ciSnieniowe;.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana begdzie izolacja jest prawidlowo

odstonigty i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢
wystarczajaco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy glebokosci powyzej 1 m prawidlowo oszalowany.
Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczysci¢ 1 wyspoinowac
zaprawg cementowq z dodatkiem preparatu Aquafin-F.
Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane powinna oceni¢ stan
techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien jednorodnosci muru,
wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy
traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagaja mury z pustkg powietrzng lub majace
dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen za§ wypeliony luznym materiatem. W kazdym budzacym
watpliwosci przypadku nalezy wykona¢ probne wiercenie otworow 1 probne iniekcje.

6.3. Badania w czasie robaét.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokos¢, liniowos¢ otwordw oraz
stopien ich czystosci.
W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze to
by¢ spowodowane pgknigciami, kawernami w murze.
W trakcie wypehiania otworow zaprawg ASOCRET-BM nalezy dopilnowa¢, aby materiat wypetniajacy
zostat prawidlowo zageszczony.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu AQUAFIN-F
powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami na iniekcjowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem
plytkami). Badaniu podda¢ cigglo$¢ izolacji, rozstaw otworow, stan nasycenia i doktadnos$¢ zasklepienia
otworow.

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot(przedmiarem
robot).
Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robo6t).

8. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiodr robot

Odbidr otwordw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji Nalezy sprawdzi¢

rozstaw 1 prostoliniowo$¢ otworow, ich glgbokos$¢ oraz kat nachylenia.

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywaé date, miejsce iniekcji, grubo$¢ 1 dlugos$¢ Sciany, ilo§¢ preparatu, ktory
zainiekowano, ewentualnie ilo$¢ preparatu, ktory nalezy dolaé, uwagi dotyczace stanu technicznego
muru, inne.

Odbior koncowy nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory
zostaty w petni wypetione zaprawg ASOCRET-BM.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania omdéwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otwordw i1 wprowadzenie
preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tg operacje,

- Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze oslabi¢ konstrukcje Sciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone¢ nalezy wykona¢ od nowa na
innej wysokosci muru.

- Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

e ocen¢ wynikow badan,
e stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem,
e wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez porownanie pomiarOw stopnia zawilgocenia muru
przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 1 12 miesigcach

od daty wykonania przepony poziome;.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
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Podstawg platnos$ci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, stanowigcego czg$¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robo6t, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktére ustalone zostanie wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami.

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu 1 magazynowania oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.
- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.

Ptatnos$ci za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

- PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspo6tczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

- PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 11: Okres$lenie
+ uzupelnienia absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego,
PN-EN 772-11:2002 kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
/A1:2005 (U) podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody
elementéw murowych ceramicznych.

- PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosSci produktéw chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.
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