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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Odwodnienie budynku przy ul. Traugutta 17-18 w Boguszowie-Gorcach.

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych ST.

W robotach izolacyjnych $cian fundamentowych przewiduje sig:

- reczne oczyszczenie powierzchni $ciany fundamentowej szczotkami stalowymi lub innym materiatem
sciernym wraz z odkurzeniem pylowo 1 luznych substancji wigzacych odstonietych powierzchni $cian,

- naturalne osuszenie powierzchni $ciany,

- gruntowanie powierzchni $cian fundamentowych preparatem wzmacniajagcym,

- wykonanie $cianki dociskowej gr. 10 cm z betonu towarowego o stopniu wodoszczelnosci W10.
Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45. Scianka zbrojona dwustronng siatka z pretow fi 6 co 15 cm
ze stali A-11(18G2),

- rozszafowanie $cianki, uzupehienie ,,rakow” 1 wyrezonowanie betonu,

- wykonanie fasety na potgczeniu $cianki dociskowej 1 fawy fundamentowej z betonu jw.

- wykonanie warstwy wodoszczelnej masg uszczelniajagca polimerowo-bitumiczng Combiflex-C2
nanoszong wilo$ci 4,7 kg/m2 powierzchni $ciany 1 fasety,

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji za pomocg foli kubetkowe;

1.4. OkKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i1 z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. Materialy
2.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujace materiaty:

- roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998, np.
jednokomponentowa powloka Combiflex-C2 f Schomburg (przedstawiona w dokumentacji
projektowej).Combflex-C2 jest bardzo elastycznym, taczacym rysy, bezfugowym i bezspoinowym
uszczelnieniem elementow budowli, majacych kontakt z ziemia, przed woda kapilarna, wilgotnoscia
gruntu wg DIN 18195, cz. 4, jak tez przed ci$nieniowg 1 bezci$nieniowg woda powierzchniowg 1
saczaca, wg DIN 18195, cz. 5 1 6 oraz klejem do ptyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w
obszarze podpiwniczen 1 wody odpryskowe;j

- Inne materiaty ni_ przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatdw 1 posiadajace aprobaty techniczne IBDiIM do tego
typu zastosowan.

2.3. Folia kubelkowa
Membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian piwnic i fundamentow o parametrach:

- material: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),
- grubos$¢ 0,5 mm,
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- wysokos¢ tloczenia: 8+9 mm,
- odpornos¢ na: dzialanie korzeni, grzybow, bakterii.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych 1 stalowych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP..

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materialy niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez
producenta, w sposob, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatlow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich
technologia oraz zasadg ciaglosci frontu robot. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na 1 z terenu budowy.
Rozladunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposoéb ostrozny przy uzyciu $rodkdw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wilasciwosci materiatu, gwarantujace wlasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku
mozna uzywa¢ wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy r¢czny za pomocyg wozkow transportowych, taczek. Wykonawca we
wilasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i
sktadowaniem uwzgledni w cenie jednostkowe;.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej Scian fundamentowych
nalezy zbi¢ w cato$¢ istniejacy tynk zewnegtrzny w celu odstoniecia struktury $ciany fundamentowej z
oczyszczeniem spoin. Nastgpnie za pomocg szczotek stalowych lub innych recznych narzedzi sciernych
doktadnie oczysci¢ powierzchnie Scian 1 spoin wraz z odkurzeniem pylow 1 luznych substancji
wigzacych. Oczyszczong powierzchni¢ $cian zmy¢ czysta woda pod ci$nieniem. Powierzchni¢
pozostawi¢ do wyschnigcia. W przypadku wystepowania na powierzchni $cian fundamentowych
substancji organicznych w postaci mchu, ple$ni, grzyboéw itp. powierzchnie takie nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym zgodnie z instrukcja stosowania dostarczang przez producenta
preparatu.
Powierzchni¢ $ciany fundamentowej zagruntowac preparatem wzmacniajagcym powierzchnie 1 tworzagcym
warstwe szczepng pod zelbetowg §cianke dociskowa.

5.2. Scianka dociskowa

Wykonanie zelbetowej S$cianki dociskowej gr. 10cm z betonu towarowego o stopniu
wodoszczelnosci W10. Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45. Scianka zbrojona dwustronna siatka z
pretow O 6 co 50 cm ze stali A-II (18G2) — naprzemiennie 1 mocowanej do nich siatki z pretow #6 o
oczku 150x150mm.

Po 10 dniach od betonowania nalezy rozszafowa¢ §cianke dociskowg. Powierzchni¢ $cianki szczegdtowo
obejrze¢, a w miejscach lokalnych ubytkow zastosowac szybkowigzaca zaprawe naprawczg. Sprawdzic 1
ewentualnie poprawi¢ szczelno$¢ polaczenia Scianki z odsadzka fundamentowa.
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5.3.  Izolacja przeciwwilgociowa z powlok wykonywanych na zimno

Podloze pod powloki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju,
thuszczu, luznych 1 niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢
przyczepno$¢. Z powierzchni betonowych usung¢ mleczko cementowe. Ponadto podloze musi by¢ rowne,
bez wystajacych fragmentéw 1 wtracen, jak réwniez ubytkdéw, spekan, rakow itp. Po oczyszczeniu
podtoza wykona¢ hydroizolacje uzywajac mase polimerowo-bitumiczng Combiflex-C2 lub réwnowazng.
Preparat naklada¢ przynajmniej w dwoch przejSciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym.

Na styku $ciany fundamentowej 1 odsadzki wykona¢ fasete zapewniajacg szczelnos$¢ polaczenia.

W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami sztuki
budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub popotudniem.

Masa bitumiczna Combilex-C2 nie wymaga wykonania gruntowania podloza przed ulozeniem w
przepadku zastosowania hydroizolacjii innego producenta sprawdzi¢ czy zastosowanie masy nie wymaga
zastosowani gruntowania podtoza.

5.4.  Zabezpieczenie z folii kubelkowej.

Zabezpieczenie powloki wykona¢ z folii kubetkowej zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowej oraz wytycznymi producenta folii.
W czasie uktadania kolejne pasma taczy¢ na zaklady. Zaklady pionowe musza zachodzi¢ na 5 rzedow
stozkow, a zakfady poziome na 4 rzgdy stozkow.
Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysokosci drugiego wyttoczenia od gory.
Folie przytwierdza¢ wylacznie powyzej poziomu terenu!

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci€ na:

a) poprawnos$¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkow grzybobojczych,

¢) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 ST,

d) wilgotnos¢ podtoza z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) rownomiernos¢, cigglos¢ 1 ilo§¢ warstw izolacji pionowej z roztworow izolacyjnych stosowanych na
zimno,

) cigglos¢ izolacji 1 jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw,
rozerwan, dziur 1 innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,

g) sposob prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem 1 zageszczeniem wykopow wzdluz $cian
fundamentowych,

Kryteria oceny jakosci materialow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
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potwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatlow izolacyjnych
powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg 1 ST
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot(przedmiarem
robot).
Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robo6t).

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.  Odbiodr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego 1 inwentaryzacja techniczng.

- zbadaniu protokotow odbioru czgsciowych i zanikowych

Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych czesciowych

8.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie $cianki dociskowe;j

- wykonanie izolacji,

- montaz izolacji termicznej,

- montaz folii kubetkowe;j,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg platnos$ci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robdt, stanowigcego czgs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robo6t, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktére ustalone zostanie wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami.

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu 1 magazynowania oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.

Ptatnos$ci za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

- PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno”

- PN-EN 13967:2006/A1:2007 ,,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czg$ci podziemnych - Definicje 1 wlasciwosci”

- Instrukcja ITB 408/2010.

- Aprobaty techniczne 1 deklaracje zgodnosci.
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